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SmartHome mobilna aplikacia

STIAHNUTIE A NAINSTALOVANIE

APLIKACIE

V sluzbe pre aplikdcie (Google Play Store,
alebo Apple App Store) vyhladajte vyraz
,SmartHome” a najdite aplikaciu SmartHome.
Stiahnite si a nainstalujte ju do telefénu.
Aplikaciu si mozete stiahnut aj naskenovanim
QR koédu z tejto strany.

=

Do rame. =

POUZIVANIE APLIKACIE

Uzivatel moéze ovladat zapnutie a vypnutie
teplotu,

klimatizacie, prevadzkovy rezim,
rychlost ventildtora a dalsie funkcie.

SLEEP CURVE (KRIVKA SPANKU)
Uzivatel si mobze prispbdsobit pozadované
cielové teploty pre spanok.

Stiahnite aplikaciu E
a aktivujte si produkt T

GET ITON
>’ Google Play

# Download on the
@& App Store

CASOVAC

Na tyzdennej baze si uzivatel mdze presne
na minutu nastavit ¢asy zapnutia a vypnutia
klimatizacie. Taktiez si mbéze zvolit cyklus, aby
bola klimatizacia pod dohladom kazdy tyzden
podla planu.

— \
. [ 1 Every day
T
\ O ) \ O )

CHECK (KONTROLA)

S touto funkciou mobéze uzivatel jednoducho
skontrolovat prevadzkovy stav klimatizacie. Po
dokonceni sa daju zobrazit polozky, ktoré su
v poriadku, polozky ktoré su mimo normalu
ako aj podrobné informacie.




Piktogramy

ALGORITMUS SAMOUCENIA

Klimatizacia zbiera Udaje o svojom fungovani aj o spravani pouzivatela

a analyzuje ich. Na ich zaklade prispdsobuje svoje fungovanie do
buduicna, aby bolo ¢o najluspornejsie a regulacia frekvencie kompresora

¢o najplynulejsia. .I

GEARSHIFT REGULACIA VYKONU
V rezime chladenia maximalizuje jednotka svoj vykon do 100%/75%/50%.
V zmysle energetickej uspornosti pracuje jednotka vzdy v tom
najoptimalnejSom vykonovom rozmedzi.

REZIM ECO
Ventilator sa prepne do automatického rezimu a ak je nastavena teplota
pod 24 °C, automaticky sa nastavi na 24 °C, ¢im Setri energiu. Tato funkcia
je dostupna len v rezime chladenia.

REZIM TURBO
Maximalny vykon ohrievania alebo chladenia pre dosiahnutie okamzite
citelnej zmeny teploty.

TEMPEROVANIE NA 8 °C
Zariadenie temperuje na 8°C, ¢im sa zabrani zamrznutiu vodnych
systémov a pripadnému poskodeniu konstrukcie budovy v zimnom
obdobi. S modelmi Oasis Plus a BreezeleSS+ je mozné temperovat aj na
teplotu 12°C.

RYCHLA A JEDNODUCHA INSTALACIA
Jednotka je konstruovana na mimoriadne lahku instalaciu.

OBOJSTRANNY ODVOD KONDENZATU
Odvod kondenzatu je mozny po oboch stranach, ¢o umoznuje vacsiu
flexibilitu pri vybere umiestnenia jednotky.

MONO A MULTI KOMPATIBILITA
Jednotku je mozné pouzivat v mono aj v multi jednotkovych systémoch.

CHLADENIE SERVEROVNE
Technické riesenie jednotky ju robi vhodnym aj na chladenie serverovne,
¢o dokaze splnat aj pri extrémnych vonkajsich teplotach.

1W POHOTOVOSTNY REZIM
V pohotovostnom rezime ma zariadenie spotrebu iba TW.

SLEDOVANIE SPOTREBY ENERGIE
V aplikacii je mozné sledovat spotrebu elektrickej energie zariadenia.

DOPYTOVANIE INFORMACII A SERVISNY REZIM
Podrzanim tlacidiel LED a Swing po dobu 7 sekund je mozné na displeji
zobrazit rozne prevadzkové parametre, respektive spristupni sa servisny
rezim, ktory umoznuje programovanie zariadenia pre inStalatérov.



FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU
Extrémne husty filter vyfiltruje zo vzduchu aj ten najmensi prach.

IONIZATOR
Produkuje kladné a zaporné idny na neutralizaciu drobnych, znecistujucich
Castic vo vzduchu.

UV-C DEZINFEKCIA
Stlacenim tlacidla Fresh sa aktivuju UV-C led diddy na dezinfekciu
vymennika tepla.

I-CLEAN (56°C)
Ochladzuje vymennik tepla pod -20 °C, nasledne ho ohreje na 56 °C
a sterilizuje sa.

SAMOCISTENIE (VYSUSENIE VYMENNIKA)
Vnutorna jednotka automaticky vysusi kondenzat na vymenniku tepla
a vzduchovom filtri, ¢im zabrani mnozeniu plesni a necistot.

FILTER COLD CATALYST
Nic¢i virusy, baktérie, a tym padom poskytuje vynikajucu ochranu
astmatikom, alergikom a ludom, ktori trpia plidcnymy chorobami.

SAMOOPRASOVACIA FUNKCIA VONKAJSEJ JEDNOTKY
Po odstaveni vonkajsia jednotka obrati smer otacania ventilatora, tym sa
vacsina usadeného prachu odstrani z vymennika tepla.

DETEKCIA NiZKEJ HLADINY CHLADIVA

Okamzitd diagnostika poruch pri uniku chladiva (zobrazenie EC kodu).
V pripade nedostatku chladiva Vas zariadenie upozorni na jeho nizku
hladinu.

OHREV VANICKY KONDENZATU
Zabranuje zamrznutiu kondenzatu vo vanicke vonkajsej jednotky.

OHREV KOMPRESORA
Urychluje dosiahnutie prevadzkovej teploty kompresora, aby bolo jeho
mazanie olejom ¢o najskér dostatocné.

AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA PORUCH

Pri poruche jedného senzora teploty funguje klimatizacia dalej so
zobrazenim chybového koédu, avSak v pripade poruchy viacerych
senzorov teploty sa uz zastavi.
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KOMFORTNY VANOK

»

INTELIGENTNE OKO
Infra senzor reaguje na pritomnost [udi v miestnosti a v pripade ich
odchodu sa po 30 minutach nareguluje pévodny vykon.

FUNKCIA FOLLOW ME
Teplotny senzor v dialkovom ovladdac¢i meria teplotu v miestnosti
a reguluje teplotu podla daného senzoru.

NOCNY REZIM - FUNKCIA SLEEP

V nocnom rezime zariadenie nepretrzite reguluje svoj vykon na
pozadované minimum, ¢im zaistuje no¢ny komfort a optimalnu spotrebu.
U&innejsi spanok je zabezpe&eny tym, e zariadenie v rezime chladenia
postupne nechava teplotu vnutorného vzduchu narast o 2°C a v rezime
kurenia zas klesnut o 2°C. Pritom bezi potichu a Setri energiu.

OVLADANIE CEZ WI-FI
Do pristroja je zabudovany Wi-Fi modul, ktory sa da ovladat mobilnou
aplikaciou SmartHome.

KONTROLA VLHKOSTI
V rezime odvlh¢ovana jednotka vysusi vzduch na nastavenu hodnotu
vlhkosti a nasledne bude udrziavat tuto hodnotu.

NASTAVENIE TEPLOTY PO POL STUPNOCH
Nastavenie pozadovanej teploty vzduchu je odstupnované po 0,5 °C.

TICHY REZIM
V tichom rezime ,,silent mode” sa vonkajsia aj vnhutorna jednotka nastavia
na najtichsiu moznu prevadzku.

FUNKCIA NACASOVANIA

Moznost nacasovat jedno zapnutie a vypnutie zariadenia s polhodinovym
odstupriovanim. Na tyzdennej baze si uzivatel mbdze presne na minutu
nastavit ¢asy zapnutia a vypnutia klimatizacie.

PAMAT POLOHY LAMELY
Pri kazdom resStarte sa lamely nastavia ako boli nastavené pri
predchadzajucej prevadzke.

AUTOMATICKY RESTART
V pripade vypadku prudu sa pristroj automaticky zapne podla
prednastavenych parametrov.

STVORSMERNE MOTOROVE PRUDENIE VZDUCHU
Stvorsmerny automaticky motorovy pohyb lamiel (horizontdlne aj
vertikalne) pre rovnomerné prudenie vzduchu, ktoré je nastavitelné
dialkovym ovladacom.

BEZSTUPNOVY VNUTORNY VENTILATOR
Zariadenie ovldda Siroky rozsah otacok vnutorného ventilatora.
Vnutorny ventildtor je plynule regulovatelny od rezimu Silent az po Turbo.

BREEZE AWAY

Horizontdlna lamela vnutornej jednotky sa zastavi v najvyssej polohe,
pricom vertikdlne lamely sa za¢nu pohybovat odvratnym smerom, aby
na uzivatela nefukal studeny vzduch.

FUNKCIA BREEZELESS

Perforovand lamela je vybavena tisickami drobnych dierok v tvare
presypacich hodin odlisSnej velkosti a s rozlicnym smerovanim, ktoré
rozptyluju prudenie chladného vzduchu pre prijemny chladiaci efekt
bez prievanu.



Certifikaty

EUROVENT Y ———

Eurovent je svetovou jednotkou v oblasti certifikdcie HVAC sektora
(vykurovanie-rekuperacia-klimatiza¢na technika-chladenie), ktory preukazuje sulad
s europskymi a medzinarodnymi normami

Vo svojich akreditovanych laboratéridach poskytuju déveryhodné udaje o vykone
a energetickej ucinnosti, tym prispievaju k vacsej transparentosti produktov, najma udaje
na energetickom Stitku

Certifikdcia nie je povinna procedura, avSak Midea sa jej zuc¢astnuje uz roky,
kedZe je zastancom regulacie eurépskeho trhu

Vysledky certifikacného procesu su dostupné vsetkym koncovym pouzivatelom na celom
svete na web strdnke https.//www.eurovent-certification.com/

CE oznacenie zhody

VSetky zariadenia Midea disponuju oznac¢enim CE a vyhladsenim o zhode

Vyhladsenie o zhode spolu s oznacenim CE uistuje pouzivatela, Ze zariadenie spina
vSetky prislusné smernice a normy

Predpisy sa tykaju energetickej ucinnosti, akustického vykonu, elektrickych a
elektromagnetickych uc¢inkov zariadenia na zivotné prostredie alebo pouzivania
nebezpecnych latok

Oznacenie CE je v niektorych krajinach podmienkou na ziskanie zvyhodnenej tarify
za elektrinu




Funkcie

Nazov funkcie Slissif— BreezeleSS+ Allplfgsy Sétvrsrgreo BreezeleSS E Xté:jeemsea\?:\geé ok
Algoritmus samoucenia °

Gearshift regulacia vykonu . . . . . .

ECO rezim . D . . . .

Rezim Turbo . . . . . .

Temperovanie (8°C a vybr. typy 12°C) ° o . ° ° .

Rychla a pohodIna instalacia .

Obojstranny odvod kondenzatu ° ° ° . .

Mono a multi kompatibilita . . . ° .

Chladenie serverovne .

1W pohotovostny rezim . . . ° . .

Sledovanie spotreby energie . . .

Informacie cez dialkovy ovladac . . ° ° . .

Filter s vysokou hustotou ° ) ) o ° .

lonizator . . . %:_
UV-C dezinfekcia . g
I-Clean (56°C) . o o . . g
Samocistenie (Vysusenie vymennika) . §
Filter Cold catalyst 3 . . . . . ®
VonkajSie samooprasovanie ° o ° ° ° °

Detekcia nedostatku chladiva . . . . . . .
Ohrev vani¢ky kondenzatu ° o . . . . g ﬁ
Ohrev kompresora o . . . . o g‘ §‘
Nudzovy rezim . ° . ° ° . A%
Automaticka diagnostika poruch . . . . .

Inteligentné oko . o

Follow me . . . . . .

Sleep (noc¢ny rezim) ° ° ° ° ° °

Ovladanie cez WiFi . . o . . o

Regulacia vlhkosti o . . . §
Odstupniovanie teploty po 0,5 °C . . ° . %
Rezim Silent . ° D . . ° :
Casovat . . . o o .

Pamat polohy lamely . . . . . .

Auto restart . . . . . .

4-smerné motorové prudenie vzduchu ° ° o o ° °

Bezstupnovy vnutorny ventilator . . . . ° . s. g
Breeze away ° . ° . . ° § g
Funkcia Breezeless . . =




RG10P1(2HS)/BGEF Infra ovladac

Volba

pre Oasis Plus+

Funkcia
inteligentné

rezimu

Zapnut /

Vypnut

Nastavenie

Znizenie
teploty

Regulacia

rychlosti
ventilatora

oko

Zvysenie
teploty

Casovaé

Rezim
ECO/GEAR

Podsvie-

Pamat
polohy
lamely

Regulacia

tenie

vlhkosti

Ué&innejsia prevadzka

Ked uplynie 30 minut po tom, ¢o uzivatel

opustil miestnost, zariadenie v zdujme
uspory energie automaticky znizi
frekvenciu svojej prevadzky. Ked sa
uzivatel vrati do miestnosti, zariadenie
sa automaticky nastavi na prevadzku
s vysokou frekvenciou.

10

Neviditelné inteligentné oko

Midea sa starda o ochranu uzivatelov. Jednotka
Oasis Plus+ pomocou svojho zabudovaného
senzora dokaze automaticky regulovat svoju
prevadzku podla detekcie pritomnosti ludi
v miestnosti.

30 min




RG10L1(2HS)/BGEF Infra ovladac¢

Volba
rezimu

Zapnut /

Vypnut

Nastavenie

Znizenie
teploty

Regulacia
rychlosti
ventilatora

Rezim
Turbo

Podsvie-
tenie

Zapnut /
Vypnut

Nastavenie

Znizenie
teploty

Regulacia
rychlosti
ventilatora

Okamzité
chladenie/
kurenie

Pamat
polohy
lamely

pre All Easy Pro

Funkcia

Zvysenie

teploty

Schvélenie

Casovaé

Le

Rezim

ECO/GEAR

Pamat
polohy

lamely

Regulacia

vlhkosti

ovladac

pre BreezeleSS E

Funkcia

Breezeless

Zvysenie

teploty

Casovaé

Rezim

ECO/GEAR

Podsvie-

tenie

Funkcia

Air Magic+

n



RGION(2HS)/BGEF Infra ovlddac

pre BreezeleSS+

Funkcia
Breezeless

Volba
rezimu

Zvysenie
teploty

Zapnut /
Vypnut

Nastavenie

Znizenie . .
teploty Casovac

Rezim
ECO/GEAR

Regulacia
rychlosti
ventildtora

Pamat

polohy
lamely

Funkcia
I-Clean

Podsvie-
tenie

Vsestranné Flexibilné

Inteligentné | funkeie inovativne \ Vnimanie

mobilnej appky . navrhnuté lamely

Aplikacia SmartHome predstavuje omnoho viac, Sucasné nastavenie funkcie BreezeleSS+ a
nez len digitalny dialkovy ovladac klimatizacie: ddsa technoldgie TwinFlap™ umozfiuje dosiahnut
s hou zapinat / vypinat zariadenie aj ked'ste daleko : flexibilné a citlivé chladenie, aké vyhovuje
od domova, a rovnako tak dokazete regulovat aj : Vasim poziadavkam.
vlhkost vzduchu. Popri tom mézete na minutu Vyberte si mierny alebo este miernejsi spésob
presne nastavit ¢asy prevadzky Vasho zariadenia : prudenia vzduchu, aby ste mohli pre seba
a umoziuje naprogramovat inteligentné podnebné aj pre vietkych ¢lenov rodiny zabezpedit
krivky pre Vas komfortny spanok. i najvyssie pohodlie.

Available on the iPhone Stahujte aplikaciu

D App Store SmartHome z Apple
App Store alebo zo

sluzby Google Play.

Mierny vanok Jemny vanok Breezeless+

3 Funkcia jemného vanku
: = /Funkcia BreezeleSS

12



RG10A1(G2S)/BGEF Infra ovladac

pre Xtreme Save Pro

Volba Rezim
ECO/GEAR

rezimu

Zapnut /

Zvysenie

Vypnut teploty

Znizenie
teploty

Nastavenie

Regulacia

rychlosti
ventilatora

Rezim
Turbo

Podsvie- Funkcia
tenie I-Clean

RGI10A(B2S)/BGEF Infra ovlddac

pre Xtreme Save

Rezim
ECO/GEAR

Volba
rezimu

Zapnut /

Zvysenie

Vypnut teploty

Nastavenie

Znizenie
teploty

I
8

Regulacia

Pamat
polohy
lamely

rychlosti
ventildtora

Rezim
Turbo

Podsvie-

Funkcia
Breeze
away

Funkcia
I-Clean

tenie




OCHRANA ZDRAVIA

Aj u Vas doma!

Dezinfekcia UV svetlom

UV-C led didédy osvetluju vymennik tepla a dezinfikuju ho.
(Nedezinfikuju vzduch ale zabranuju rastu mikroorganizmov)

magic

lonizator a dvojity filter

Dvojity ochranny systém zabezpeci Cisty, Cerstvy a zdravy vzduch pri kazdom nadychu.
Po zapnuti, zabudovany Air Magic pristroj generuje iény, aby znicil vSetky baktérie

a prach, ktory sa nachadza vo vzduchu. Po tomto systém vyfiltruje Skodlivé mikrocastice
cirkulaciou vzduchu cez dvojity filter

FILTER COLD CATALYST

Eliminuje virusy a baktérie, ¢im poskytuje vynikajucu ochranu ludom s astmou, alergiami
a ludom s ochorenim priedusnice alebo pluc.

steri izacia
|-Clean

*
99.9%
= s - STERILIZACIA
56°C Sterilizacia
Klimatizacia ohreje povrch vnutorného vymennika

tepla na 56°C, ¢im znic¢i 99,9 % baktérii a tymto
zabrani ich mnozeniu.

14



3 ta neutrallzu1e castice znedistL

LT _ ?tomne vo vzduchu v uzaie%/ch -
priestoroc
)
=
Zvieracie Roztoce Pliesen Pel Baktérie Vyfukové
chlpy plyny
Filter s vysokou Mikrofilter

hustotou

15



I Energeticka trieda
A+++ / A+++

OASIS Plus+ SPLIT p—

. "'"T EUROVEMT
Spickova technoldgia u Vas doma! AR
E ]




_E -

*Informacie nie su uplné! Pred ndkupom a instaldciou sa urcite poradte s niektorym z nasich oficidlnych distributorov znacky Midea!

Vymennik tepla s hybridnym trubkovanim @7 a @5 zaistuje vynikajuci vykon:
Poskytuje 100% vykurovacieho vykonu az do -15°C.

Vykurovaci vykon (kW)




OASIS Plus+ SPLIT -

OPP-09-SP

Napajanie

Chladenie!

Menovity
vykon

Kurenie?

Max. prev. prud
SEER

Energeticka trieda®

SCOP

Energeticka trieda®
Vykon
Prietok vzduchu

Akusticky tlak

Akusticky vykon

Netto rozmery

Netto hmotnost

Brutto rozmery

Brutto hmotnost

Rozmery a

hmotnost
Priemer potrubia

Dizka potrubia

Mnozstvo chladiva

Chladenie

(v priemernom
podnebi)

Kdrenie (v priemernom
podnebi)

Vnutorna jednotka
(vys./stred./niz.)

Vnutorna jednotka
(vys./stred./niz.)

Vnutorna jednotka
(na vysokom stupni)

Vonkajsia jednotka
Vnutorna Jedhotka
(Sir. x vys. x hib)
Vonkajsia Jed}motka
(Sir. x vys. x hib)
Vnut,/Vonk. jednotka
Vnutoma jednotka
(8ir. x vys. x hib.)
Vonkajsia Jed,notka
(Sir. x vys. x hib)

Vnut,/Vonk. jednotka
Kvapalina

Plyn

Maximalna dlzka

Max. vyskovy rozdiel

Odporuc¢ané rozmery miestnosti

Rozpatie noziciek

Napajanie Miesto napajania

. ) V rezime chladenia
Prevadzkovy

rozsah B .
V rezime kurenia

V, Hz, Fazy
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

W/W

(m?#/h)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

mm

13000

38

51

Attt

548/489/383

425/35/20

630

805x554x330

126/352

915x615x370

173/37.7

952

25

12HFN8-OPP

220-240V,50Hz1Ph
12000
35
13000
38
12
92
Attt
51
At++
548/489/383
425/35/20
600
630
895x298x248
805x554x330
126/352
985x350x370
915x615x370
173/377
635
952

25

R32
16-23
Sl
vonkajsia jednotka
-15-50

-35-30

17HFN8-OPP

17000

19000

56

85

4.6
At+
710/500/400

43/36.5/21

65

890x673x342

12.6/435

995x740x398

173/46.7

127
30

20

23-33

663

v # Wi d e Midea je u¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

- I: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vionkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB

v a— . Vykurovanie: Vnutornd teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

18
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GEARSHIFT

8

REZIM ECO

@

REZIM

TEMPEROVANIE
NA 8°C

OBOJSTRANNY ODVOD

KONDENZATU

b

CHLADENIE
SERVEROVNI

B

POHOTOVOSTNY
REZIM

<)
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Energeticka trieda
A+++ / A++

BreczeleSS sPLIT

L JGULCETI
Jemnost prirody zapracovana do dizajnu ;, MELRITENA
T A

Breczeleds

SPECIFICKE VLASTNOSTI JEDNOTKY

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Svetové prvenstvo dvojitych perforovanych lamiel

Chladenie uz za 6 sekund
I
I

Bocné vyfuky vzduchu
Chladenie pri nizkej vonkajsej teplote

|
|
R = Y
A
¥ i |. i i ]
|

: s
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Breezeleos

Vynimoc¢ny zazitok z chladenia 2 C
Vynikajuca vykurovacia technoldgia

TROJSMERNE PRUDENIE

360° chladenie

Vdaka bo¢nému dizajnu v tvare S zariadenie fuka chladny/teply vzduch nielen cez predné
lamely, ale aj po oboch stranach cez Specidlne S-kové otvory vyvinuté za ucelom
zZnizenia pocitu prievanu.

b T — _'——-—r:ﬂ_..,
y
[ = B

—
L LT -
=
o mae e e B R T
abLEEEY

ANy
‘--|-|-|-|‘

/ . VNIMANIE

JEMNOST

Technoldgia rozptylovania vzduchu
Vsetkych 7928 otvorov lamely bolo navrhnutych
tak, aby zredukovali prudenie vzduchu na jemny
rozptyleny vanok.

Inovativne navrhnuté funkcionalne lamely
Sucasné pouzitie technoldgii BreezeleSS+ a TwinFlap™
umoznuje prijemné chladenie, ktoré urcite naplni Vase
oCakavania.

&

Ultra ticha prevadzka

Novy aerodynamicky dizajn vzdusného kanala a ventilatora umoznuju
priechod vzduchu s minimalnou hlu¢nostou znizenou az na 20 dB. Taka
nizka hlasitost je prirovnatelna k tichosti rastu kvetin. S klimatizaciou
BreezleSS+ bude noc pokojna, ticha a teplota optimalna.
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BreeczeleSS sPLIT . @

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

MSF4-09-SP

MSFAAU-O9HRFN8(B)

MOX230-09HFN8-BR

MSF4-12-SP

MSFAAU-12HRFN8(B)

MOX230-12HFN8-BR

Napajanie

Chladenie!

Menovity
vykon

Kdrenie?

Max. prev. prud
SEER

Energeticka trieda®
SCOP

Energeticka trieda®

Vykon
Prietok vzduchu

Akusticky tlak

Akusticky vykon

Netto rozmery

Netto hmotnost

Brutto rozmery

Brutto hmotnost

Rozmery a

hmotnost )
Priemer potrubia

Dlzka potrubia

Mnozstvo chladiva

Chladenie

(v priemernom
podnebi)

Kdrenie (v priemernom
podnebi)

Vnutorna jednotka
(vys./stred./niz.)
Vnutorna jednotka
(vys./stred./niz.)
Vnutorna jednotka
(na vysokom stupni)
Vonkajsia jednotka
Vnutormna jednotka
(8ir. x vys. x hib.)
Vonkajsia Jed/motka
(Sir. x vys. x hib)
Vnut/Vonk. jednotka
Vnutorna Jedhotka
(8ir. x vys. x hib.)
Vonkajsia jednotka
(8ir. x vys. x hib)
Vnut/Vonk. jednotka
Kvapalina

Plyn

Maximalna dizka

Max. vyskovy rozdiel

Odporucané rozmery miestnosti

Rozpatie noziciek
Napajanie Miesto napajania

V rezime chladenia
Prevadzkovy

rozsah B i
V rezime kurenia

V, Hz, Fazy
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

W/W

(m?/h)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg

mm

m

ka/typ

mZ

9000
26

13000

105
85
At++4
46
At+
620 /520 / 400
38/33/20
56
62
940 x 325 x 193
765 x 555 x 303
106/264
1055 x 290 x 385
887 x 610 x 337
138/288
76,35
29,52
25
10
07/ R32
16 — 23
452
vonkajsia jednotka
15 —50

-15—24

220-240V, 50Hz, 1

12000
35

13000

85
At++4
46
At+
620 /520 / 400
38/33/20
56
62
940 x 325 x 193
765 x 555 x 303
106/264
1055 x 290 x 385
887 x 610 x 337
138/288
76,35
29,52
25
10
07/ R32
16 —23
452
vonkajsia jednotka
-15—50

-15—24

- a §LliLdmu Midea je u¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
- i - I: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vionkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
‘_'-d 2: Vykurovanie: Vnitorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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Q
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I Energeticka trieda
A+++ / A++

ALLEASY Pro SPLIT (Gl

LN PO T

Neprekonatelny pre lahku a rychlu instalaciu LTI

ALLc=ASY Pro

SPECIFICKE VLASTNOSTI
JEDNOTKY

Moznost rychlej a pohodlnej inStalacie
Jednoduchy servis
Uspornd prevadzka
Funkcia rychleho chladenia
Jednoduché cCistenie filtra
Funkcia inteligentného oka
Volitelny Multi Function Board®

™ '_‘ Funkcia Breeze away
Mono- a multi kompatibilita

*Volitelny Multi Function Board umozriuje pripojenie
ndstennych jednotiek k centrdlnemu oviddacu
alebo ku skupinovému oviddacu
— &




*Nakolko je mozné instalovat
aj 5 c¢cm od stropu, moéze byt
idedlny aj pre miestnosti s
nizkymi stropmi

NizSia priestorova narocnost*

25



ALLEASY Pra SPLIT o

—

Split MEX-09-SP MEX-12-SP MEX-18-SP

MSEPCU-

18HRFN8

MOX430-
18HFN8

MEX-24-SP

MSEPBU-

09HRFN8
MOX330-
O9HFN8

MSEPBU-

12HRFNS8

MOX330-
12HFN8

MSEPDU-

24HRFN8

MOX430-
24HFN8

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

Napajanie V., Hz, Fazy 220-240V, 50Hz, 1
Btu/h 9300 12000 18000 24000
Chladenie
o kW 26 35 53 70
Menovity
vykon
Btu/h 10700 13500 19000 25000
Kurenie?
kW 3l 40 56 73
Max. prev. prud A 105 10,5 13 19
SEER W/W 86 85 85 85
Energeticka trieda® Chladenie Attt Attt Attt At++
scop v [BilSMSemn W/AW 46 46 46 42
podnebi)
Energeticka trieda® ggéer:liév priemernom At+ Attt At+ A+
Vykon
Vnutorna jednotka B
Prietok vzduchu s, /i) (m3/h) 530 /360 /280 560/380/290 685/580/400 1092/724 /379
. Vnutorna jednotka o oA PO - o - -
Akusticky tlak (vys fstred /niz) dB(A) 37/32/215/205 40/33/22/ 2 41/35/23/22 445/40/33/2
oot onw s s = o
Akusticky vykon
Vonkajsia jednotka dB(A) 64 65 65 68
(v;r“iov”;j fﬁ{g’;ka mm 795x 295 x225  795x295x225  965x319x 239 1140 x 275 x 370
Netto rozmery v : o = Tt
onkajslajednotka oy 805x 554 x330  805x554x330 890x67/3x342 890 x 673 x 342
(Sir. x vys. x hlb.)
Netto hmotnost Vnut,/Vonk. jednotka kg 10.2/284 102/284 123/388 20/456
(VSTrUiOJ;Sa fg;gka mm 870 x305x 370 870 x305x 370 1045 x 325 x 400 1230 x 355 x 455
Brutto rozmery v ) Kaigia iednotk
onkaplajecnota 95X 615x 370 95X 615 x3/0 995 x 740 x 398 995 x 740 x 398
(Sir. x vys. x hlb)
Brutto hmotnost Vnut,/Vonk. jednotka  (kg) 13/31 13/31 164 /419 253/ 488
Eozmery ° Kvapalina mm 2635 2635 @635 @952
motnost .
Priemer potrubia
Plyn mm 29,52 2952 @127 2159
Maximalna dizka m 25 25 30 50
Dlzka potrubia
Max. vyskovy rozdiel m 10 10 20 25
Mnozstvo chladiva kg/typ 069 /R32 069 /R32 11/ R32 15/ R32
Odporuc¢ané rozmery miestnosti m? 12—-18 6 —23 24 — 35 32 — 47
Rozpatie noziciek mm 5N 51 663 663
Napajanie Miesto napajania vonk. jednotka vonk. jednotka vonk. jednotka vonk. jednotka
i i V rezime chladenia °C -15—50 -15 —50 -15 —50 -15 —50
Prevadzkovy
rozsah . B
V rezime kurenia °C 25 —24 25— 24 20 — 24 20 —24

- # §LliLdmu Midea je uc¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizécie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

- r 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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Energeticka trieda
A+++ / A++

I
V 7 (chladenie / kurenie)
TREME

e SPLIT

Pre Vase zdravie

X TREME

SAVE G
SPECIFICKE VLASTNOSTI JEDNOTKY

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Volitelny Multi Function Board*
17°C vzduch z vystupu uz za 90 sekund

Odolava vykyvom napatia
Funkcia dezinfekcie UV svetlom




ABY MOHLA AJ VASA PENAZENKA
POKOJNE ODDYCHOVAT!

8

Rezim ECO

Ventildtor sa prepne do automatického rezimu a ak je
nastavend teplota pod 24 °C, automaticky sa nastavi na
24 °C, ¢im Setri energiu. Tato funkcia je dostupna len v
rezime chladenia.

UOMAA

GEAR SHIFT
Klimatizacia reguluje svoj vykon do 50-75%

a
o |
L}
5l ¥ I
. |19
3 .
r T
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A TREME  SPLIT ——

o T

MGP2X-09-SP MGP2X-12-SP
Vnutorna jednotka MSAGBU-09HRFN8 MSAGBU-12HRFN8
Vonkajsia jednotka MOX230-09HFN8 MOX230-12HFN8
Napajanie V. Hz Fazy 220-240V, 50Hz, 1 Ph
Btu/h 9000 12000
Chladenie!
" kW 26 35
Menovity
vk
e Btu/h 10000 13000
Kurenie?
kW 29 38
Max. prev. prud A 11 n
SEER W/W 88 85
Energeticka trieda’ Chladenie Attt Attt
(v priemernom
SCOP ———— W/W 46 46
Energeticka trieda’ RS ,(V priemernom At+ At+
Vikon podnebi)
. Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu Ry (m*/h) 560 630
. Vnutorna jednotka
Akusticky tlak (vys fstred /niz) dB(A) 37/31/22/19 39/33/22/21
sons ot as o4 =
Akusticky vykon
Vonkajsia jednotka dB(A) 58 61
Yindiieime [singite mm 835 x 295 x 208 835 x 295 x 208
(Sir. x vys. x hib)
Netto rozmery Y —
CINIEISE) S NoE mm 765 x 555 x 303 765 x 555 x 303
(Sir x vys. x hib)
Netto hmotnost Vnut/Vonk. jednotka kg 87/267 87/267
vnutornajednotka 905 x 335 x 290 905 x 335 x 290
(8ir. x vys. x hlb.)
Brutto rozmery Vonkaitia iednotk
onkajslajednotka oy 887 x 610 x 337 887 x 610 x 337
(Sir. x vys. x hib)
Brutto hmotnost Vnut,/Vonk. jednotka  (kg) 15/29]1 15/291
A Kvapalina m 2635 2635
motnost )
Priemer potrubia
Plyn mm @952 @952
Maximalna dizka m 25 25
Dlzka potrubia
Max. vyskovy rozdiel m 10 10
Mnozstvo chladiva kg/typ 062 /R32 062 /R32
Odporucaneé rozmery miestnosti m? 12—18 16 —23
Rozpatie noziciek mm 452 452
Napajanie Miesto napajania vonkajsia jednotka vonkajsia jednotka
i i V rezime chladenia °C -15 —50 -15 —50
Prevadzkovy
rozsah . R
V rezime kurenia °C 20 —25 -20 — 25

- # WLl dmu Midea je uc¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizécie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
< ~Frl ey 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
'f'.d.‘ 2: Viykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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Energeticka trieda
I i

BreezeleSS E SPLIT

Jemnost prirody zapracovana do dizajnu b A DT

1. ~ BreezeleSS E

""., f' SPECIFICKE VLASTNOSTI
'| JEDNOTKY i

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Algoritmus samoucenia
Chladenie uz za 6 sekund #
) Integrované WI-FI
,i'r IR Chladenie pri nizkej vonkajsej teplote
I -
i

¥

.
L,
-
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COOL FLASH

Vdaka technoldgii CoolFlash

zabezpeduju jednotky
Breezeless E okamzité
chladenie v celej miestnosti

na jediny rychly povel.

6.3°C )
’g ¥ UZ ZA 10 MINUT

AIR MAGIC+

Zabudovany ionizator Air Magic+
generuje pri rozbiehani elektrickeé
pole vytvarajuce miliony zadpornych

ionov na neutralizaciu baktérii "-. 1 -
a virusov pre rychlejsiu
sterilizaciu. .

k

TR
- “'_‘-,J
HEAT FLASH

Funkcia Heat Flash podporuje
urychlené ohriatie miestnosti.
Vnutorny vzduch sa méze
za kratky cas ohriat podla

narokov uzivatela.

10.4°C
2 UZ ZA 10 MINUT




BreezeleSS E SPLIT

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Prevadzkovy
rozsah

Napajanie

Chladenie!

Kurenie?

Max. prev. prud
SEER

Energeticka trieda®
SCOP

Energeticka trieda®
Prietok vzduchu

Akusticky tlak

Akusticky vykon

Netto rozmery

Netto hmotnost

Brutto rozmery

Brutto hmotnost

Priemer potrubia

Dlka potrubia

Mnozstvo chladiva

Chladenie
(v priemernom
podnebr)

Kdrenie (v priemernom
podnebi)

Vnutorna jednotka
(vys./stred/niz.)
Vnutorna jednotka
(vys./stred./niz.)
Vnutorna jednotka
(na vysokom stupni)
Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
(8ir. x vys. x hib)
Vonkajsia jednotka
(8ir. x vys. x hib.)
Vnut/Vonk. jednotka
Vnutorna Jedhotka
(Sir. x vys. x hib.)
Vonkajsia Jedlmotka
(Sir. x vys. x hib)
Vnut,/Vonk. jednotka
Kvapalina

Plyn

Maximalna dizka

Max. vyskovy rozdiel

Odporucaneé rozmery miestnosti

Rozpatie noziciek
Miesto napajania

V rezime chladenia

V rezime kurenia

V, Hz, Fazy
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

W/W

(m#/h)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

mm

m

ka/typ

mZ

CB1-09HRFN8-I

CB1-09HFNX-O

28
10000

293

510/ 415 / 375
370/320/205
53
62
812 x 299 x 199
720 x 495 x 270
91/227
870 x 385 x 277
835 x 540 x 300
ne /244
26.35
29.52
25
10
055/ R32
13—19
452
vonk. jednotka
15— 50

20— 24

CB1-12HRFN8-I

CB1-12HFNX-O

CB1-18HRFN8-|

CB1-18HFNX-O

220-240V, 50Hz, 1

12283
36
12965

38

520 /420 / 380
375/355/ 21
56
63
812 x 299 x 199
720 x 495 x 270
93/229
870 x 385 x 277
835 x 540 x 300
122/246
@6.35

2952

10
062/ R32
16 — 24
452
vonk. jednotka
-15 — 50

20 —24

18000
53
19000

56

835/ 620/ 510
4/365/325
56
65
968 x 320 x 225
805 x 330 x 554
123/323
1027 x 307 x 412
915 x 370 x 615
162/ 351
26,35
12,7
20
20
11/ R32
24 — 35
511
vonk. jednotka
-15—50

-20 =24

MCB-24-SP
CB1-24HRFN8-I

CB1-24HFNX-O

170 /950 / 810
450/ 405/240
65
675
1030 x 338 x 238
890 x 342 x 673
14,26 / 4191
1125 x 430 x 345
995 x 398 x 740
26,66 /4497
29.52
2159
50
25
145 / R32
32— 47
663
vonk. jednotka
-15 — 50

20 =24

w a §LliLdmu Midea je u¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

- I - I: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vionkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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AUTOMATICKA

ODSTUPNOVANIE
DIAGNOSTIKA PORUCH  TEPLOTY PO 0,5 °C

*
+*
4
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TICHY REZIM

CASOVAC

PAMAT
POLOHY
LAMELY

AUTO
RESTART

STVORSMERNE
PRUDENIE
VZDUCHU

BEZSTUPNOVY
VNUTORNY
VENTILATOR

BREEZE
AWAY

FUNKCIA
BREEZELESS
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Energeticka trieda
A++ / A+

]
w (chladenie / kurenie)
TREM

ME SPLIT & AR

A

Nova dimenzia energetickej ucinnosti

X TREME

SAVE
SPECIFICKE VLASTNOSTI JEDNOTKY

Presny riadiaci algoritmus pre usporu energie
Aktivna regulacia energie
Vysoko ucinna Inverter Quattro technoldgia i
i Re%im ECO = l-"‘:“
Volitelny Multi Function Board* \

b, |

"

*Volitelny Multi Function Board umozniuje pripojenie [

nastennych jednotiek k centralnemu oviddacu
lrt.
Wi

alebo ku skupinovému ovlddacu
L



XTREME SAVE
BLACK MIRROR

r

o -
m™

|

XTREME
enhergetickej uCinnosti

XTREME
elegancie

Energeticka trieda

(chladenie / kurenie)



SAVE

kajsia jednotka

EME

INIR

SPLIT

MG2X-09-SP

MSAGA
09HRFNX

12HRFNX

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Prevadzkovy
rozsah

Napajanie

Chladenie!

Kurenie?

Max. prev. prud

SEER

Energeticka trieda®

SCOP

Energeticka trieda®

Prietok vzduchu

Akusticky tlak

Akusticky vykon

Netto rozmery

Netto hmotnost

Brutto rozmery

Brutto hmotnost

Priemer potrubia

Dl?ka potrubia

Mnozstvo chladiva

Chladenie

(v priemernom
podnebi)

Kdrenie (v priemernom
podnebi)

Vnutorna jednotka
(vys./stred/niz.)
Vnutorna jednotka
(vys./stred./niz.)
Vnutorna jednotka
(na vysokom stupni)
Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
(8ir. x vys. x hib)
Vonkajsia jednotka
(8ir. x vys. x hib)
Vnut/Vonk. jednotka
Vnutorna Jedhotka
(Sir. x vys. x hib.)
Vonkajsia Jedlnotka
(8ir. x vys. x hib)

Vnut,/Vonk. jednotka
Kvapalina

Plyn

Maximalna dizka

Max. vyskovy rozdiel

Odporucaneé rozmery miestnosti

Rozpatie noziciek

Miesto napajania

V rezime chladenia

V rezime kurenia

V., Hz, Fazy
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

W/W

(m#/h)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

mm

m
ka/typ
mZ

mm

26
10000

29

520 /460 / 330
37/32/22
54
62
726 x 291 x 210
720 x 495 x270
8/235
790 x 375 x 270
835 x 540 x 300
105/254
26,35
29,52
25
10
06/ R32
12—-18
452
vonk. jednotka
-15—50

20— 24

220-240V, 50Hz, 1 Ph

12000
35
13000

38

530 /400 / 350
37/32/22
56
62
835 x 295 x 208
720 x 495 x270
87/237
905 x 355 x 290
835 x 540 x 300
Nn5/255
26,35
29,52
25
10
065/ R32
16 —23
452
vonk. jednotka
-15 — 50

20 =24

18000
53
19000

56

800 /600 /500
4/ 37/ 31
56
65
969 x 241 x 320
874 x 554 x 330
12 /335
1045 x 315 x 405
915 x 615 x 370
146 / 361
26,35
12,7
20
20
11/ R32
24 — 35
511
vonk. jednotka
-15 - 50

-20 =24

70
25000

73

1090 / 770 / 610
46 /37 /345
62
6/

1083 x 244 x 336
955 x 673 x 342
136 /439
1155 x 315 x 415
995 x 740 x 398
173/ 469
219,52
2159
50
25
145 / R32
32— 47
663
vonk. jednotka
-15 — 50

20 =24

- # WLl dmu Midea je uc¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizécie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

¥ —
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3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
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FILTER SAMOOPRASOVACIA FOLLOW ME
S VYSOKOU FUNKCIA
HUSTOTOU
€
~ DETEKCIA NOCNY REZIM
NiZKEJ HLADINY
CHLADIVA

FILTER OHREV VANICKY WI-FI
COLD CATALYST KONDENZATU OVLADANIE

e

OHREV TICHY REZIM
KOMPRESORA

CASOVAC

PAMAT
POLOHY
LAMELY

AUTO
RESTART

*
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4

STVORSMERNE
PRUDENIE
VZDUCHU

»)

BEZSTUPNOVY
VNUTORNY
VENTILATOR

BREEZE
AWAY
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X TREME

BLA

SAVE
CK MIRROR

Vnutorna jednotka

kajsia jednot

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Prevadzkovy
rozsah

ka
Napajanie
Chladenie!
Kurenie?
Max. prev. prud
SEER
Energeticka trieda® Chladenie
(v priemernom
SO podnebi)
. 3 Kdrenie (v priemernom
Energeticka trieda Beeine)
Vnutorna jednotka
Prietok vzduchu (vys./stred/niz.)
L Vnutorna jednotka
Akusticky tlak Iyt y i
Vnutorna jednotka
na vysokom stupni
Akusticky vykon ( Y )
Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
(8ir. x vys. x hib)
Netto rozmery ~
Vonkajsia Jedvnotka
(Sir. x vys. x hib)
Netto hmotnost Vnut/Vonk. jednotka
Vnutorna Jedhotka
Brutto rozmer (Sir. x vys. x hib.)
u
Y Vonkajsia Jed}hotka
(Sir. x vys. x hib)
Brutto hmotnost Vnut/Vonk. jednotka
Kvapalina
Priemer potrubia
Plyn
Maximalna dizka
Dl?ka potrubia
Max. vyskovy rozdiel
Mnozstvo chladiva
Odporucaneé rozmery miestnosti
Rozpatie noziciek
Miesto napajania
V rezime chladenia
V rezime kurenia

SPLIT

MG2X-09-BL-SP

MSAGAU-
O9HRFNX-BL

V., Hz, Fazy
Btu/h 9000
kW 26
Btu/h 10000
kW 29
A 10
W/W 74

A+
W/W 41

A+
(m#/h) 520 /460 / 330
dB(A) 37/32/22
dB(A) 54
dB(A) 62
mm 726 x 291x 210
mm 720 x 495 x270
kg 8/235
mm 790 x 375 x 270
mm 835 x 540 x 300
(D) 105/254
mm 2635
mm 29,52
m 25
m 10
kg/typ 06/ R32
m? 12—-18
mm 452

Vonkajsia jedn

°C 15— 50
°C 20 — 24

MG2X-12-BL-SP  MG2X-18-BL-SP

MSAGBU-
12HRFNX-BL
MOX102-
12HFN8

MSAGCU-
18HRFNX-BL

220-240V, 50Hz, 1 Ph

12000
35

13000

530 /400 / 350
37/32/22
56
62
835 x 295 x 208
720 x 495 x270
87/237
905 x 355 x 290
835 x 540 x 300
Nn5/255
26,35

2952

10
065/ R32
16 —23
452
Vonkajsia jedn
-15 — 50

20 —24

18000
53
19000

56

800 /600 /500
4/37 /3
56
65
969 x 241 x 320
874 x 554 x 330
12/335
1045 x 315 x 405
915 x 615 x 370
146/ 361
2635
@127
30
20
11/ R32
24 — 35
511

Vonkajsia jedn

MG2X-24-BL-SP

MSAGDU-
24HRFN8-BL

24000
70
25000

73

1090 / 770 / 610
46 /37 /345
62
6/

1083 x 244 x 336
955 x 673 x 342
136 /439
1155 x 315 x 415
995 x 740 x 398
173/ 469
219,52
2159
50
25
145 / R32
32— 47
663
Vonkajsia jedn
-15 — 50

20 =24

'.3 WLl dmu Midea je uc¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizécie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
- g 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB

N e—
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3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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MSFAAU- MSFAAU-
O09HRFN8(B) 12HRFN8(B)

MSAGBU- MSAGBU-

Nastenné multi vnitorné jednotky O9HRFNS 12HRFNS

Obchodny nazov

Napajanie
Menovity Chladenie!
vykon

Kurenie?

Prietok vzduchu (vys./str/niz)
Vykon Akust. tlak (vys /str/niz)

Rozmery a
hmotnost

Akust. vykon (na vysok. stupni)
Netto rozmery (§ir. x vys. x hib)
Netto hmotnost
Brutto rozmery Gir. x wwé. x hib.)
Brutto hmotnost

Kvapalina

Rozmery potrubia ‘
yn

Odporucana velkost miestnosti

Nastenné multi vnitorné jednotky

V. Hz Fazy
Btu/h

kW

Btu/h

kW
(m*/h)
(dB(A))
dBA)
(mm)

kg

(mm)

Breezeless

Xtreme Save Pro

Obchodny nazov

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Chladenie!

Kurenie?

Prietok vzduchu (vys./str/niz)
Akust. tlak (vys./str/niz)

Akust. vykon (na vysok. stupni)
Netto rozmery (i, x wa. x hib.)
Netto hmotnost

Brutto rozmery Gir. x v, x hib.)

Brutto hmotnost

Kvapalina

Rozmery potrubia
Plyn

Odporucana velkost miestnosti

- I‘- bt =a | Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB

s Y
". 2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB

42

V., Hz, Fazy
Btu/h
kW
Btu/h
kW
(m3/h)
(dB(A)
(@B(A)
(mm)
kg
(mm)
kg
(mm)
(mm)

m?

220-240V, 50Hz, 1 Ph
9000 12000 9000 12000
26 35 26 35
13000 13000 10000 13000
38 38 29 38
620/520/40C 620/520/40C 510/360/300 )/370/310
38/33/20 38/33/20 37/31/22 3G /33/22
56 56 56 55
940x325x193 940x325x193 835 x 208 x 295 835 x 208 x 295
10,6 106 87 87
1055x290x385 1055x290x385 905 x 290 x 355 905 x 290 x 355
138 13, n5s n3
@635 @635
0952 2952
218 218 218
MSEPBU- MSEPBU- MSEPCU- MSEPDU-
O9HRFN8 12HRFN8 18HRFN8 24HRFN8
All Easy Pro
220-240V, 50Hz, 1 Ph
9300 12000 18000 24000
27 35 7C
10700 13500 00 25000
3l 40 56 73
530/360/280 560/380/290 685/580/400 1092/724/379
37/32/215 40/33/22 41/35/23 445/40/33
58 59 59 65
95 x 295 x 225 965 x 319 x 239 M40 x 275 x 370
102 10.2 123 20
870 x 305 x 370 1045 x 325 x 400 1230 x 355 x 455
13 13 164 253
26,35 26,35 26,35 29,52
29,52 29,52 12,7 2159
12—-18 16 —23 24 — 35 22— 47



Multi Super DC Inverter

vnhutorné jednotky

Ndstenné multi vnutorné jednotky

CB1-
O9HRFN8-I

CB1-
12HRFN8-I

CB1-
18HRFNS8-I

CB1-
24HRFN8-I

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Chladenie!

Kurenie?

Prietok vzduchu (vys./str/niz.)
Akust. tlak (vys./str/niz)

Akust. wkon (na vysok. stupni)
Netto rozmery (&ir. x vys. x hib)
Netto hmotnost

Brutto rozmery Gir. x wé. x hib.)
Brutto hmotnost

Kvapalina

Rozmery potrubia
Plyn

Odporucana velkost miestnosti

Nastenné multi vnutorné jednotky

V, Hz, Fazy
Btu/h
kW
Btu/h
kw
(m*/n)
@B(A)
dBA)
(mm)
kg
(mm)
kg
(mm)
(mm)

mZ

9600
28
10000
293
510/415/375
370/320/205
53
812 x 299 x 199
91
870 x 385 x 277
16
2635
@952
13—19

MSAGAU-
09HRFNX

BreezeleSS E
220-240V, 50Hz, 1 Ph

12300
36
13000
38
520/420/380
375/355/21
56
812 x 299 x 199
93
870 x 385 x 277
122
26,35
29,52
16 — 24

MSAGBU-
12HRFNX

18000
53
19000
56
835/620/510
41/36.5/325
56
968x320x225
123
1027x307x42
162
26,35
127

MSAGCU-
18HRFNX

24000
71
25000
73
1170/950/810
45.0/40.5/24.0
65
1030x338x238
1426
1125x430x345
4497
29.52
2159
22— 47

MSAGDU-
24HRFN8

Obchodny nazov

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Chladenie!

Kurenie?

Prietok vzduchu (vys./str/niz.)
Akust. tlak (vys /str/niz.)

Akust. vwkon (na vysok. stupni)
Netto rozmery (§ir. x vys. x hib)
Netto hmotnost

Brutto rozmery Gir. x wyé. x hib.)
Brutto hmotnost

Kvapalina

Rozmery potrubia
Plyn

Odporucana velkost miestnosti

Nastenné multi vnitorné jednotky

V, Hz, Fazy
Btu/h
kW
Btu/h
kw
(m*/h)
@B(A)
@B(A)
(mm)
kg
(mm)
kg
(mm)
(mm)

mQ

9000
28
10000
29
520/460/330
37/32/22
54
726 x 291 x 210
8
790 x 375 x 270
105
2635
29,52
218

MSAGAU-
O9HRFNX-BL

Xtreme Save
220-240V, 50Hz, 1 Ph

12000
36
13000
38
530/400/350
37/32/22
56
835 x 295 x 208
87
905 x 355 x 290
1.5
26,35
29,52
16 — 23

MSAGBU-
12HRFNX-BL

18000
53
19000
56
800/600/500
41/37/31
56
969 x 241 x 320
n2
1045 x 315 x 405
14,6
26,35
12,7
24 — 35

MSAGCU-
18HRFNX-BL

24000
70
25000
73
1090/770/610
46/37/34.5
62
1083 x 244 x 336
136
1155 x 2315 x 415
173
29,52
2159
32— 47

MSAGDU-
24HRFN8-BL

Obchodny nazov

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Chladenie!

Kurenie?

Prietok vzduchu (vys./str/niz.)
Akust. tlak (vys /str/niz.)

Akust. vykon (na vysok. stupni)
Netto rozmery (3ir. x vys. x hib.)
Netto hmotnost

Brutto rozmery (it x wyé. x hib.)
Brutto hmotnost

Kvapalina

Rozmery potrubia
Plyn

Odporucana velkost miestnosti

-'-., !_-rl-"--ll_-ﬂ' Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
E 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB

‘.' 2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB

V, Hz, Fazy
Btu/h
kW
Btu/h
kW
(m3/h)
dB(A)
@B(A)
(mm)
kg
(mm)
kg
(mm)
(mm)

m2

9000
28
10000
29
520/460/330
37/32/22
54
726 x 291 x 210
8
790 x 375 x 270
105
2635
@952
2-18

Xtreme Save Black Mirror
220-240V, 50Hz, 1 Ph

12000
36
13000
38
530/400/350
37/32/22
56
835 x 295 x 208
87
905 x 355 x 290
1.5
26,35
29,52
16 — 23

18000
53
19000
56
800/600/500
41/37/31
56
969 x 241 x 320
n2
1045 x 315 x 405
14,6
26,35
2.7
24 — 35

24000
70
25000
73
1090/770/610
46/37/34.5
62
1083 x 244 x 336
136
1155 x 215 x 415
173
29,52
2159
32— 47
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Multi Super DC Inverter

vhutorné jednotky

MCA4U-

12HRFNX

MCA4U-
18HRFNX

A A S A MCA3U-
Nastenné multi vnutorné jednotky 09HRFNX(GA)
Napajanie V, Hz, Fazy
e ! Btu/h 9000
ity adenie
M/enothy W 267
vykon
Btu/h 10000
Kurenie?
kW 293
Prietok vzduchu (vys./str/niz) (m3/h) 540 / 500 / 460
Vykon Akust. tlak (vys./str/niz) (dB(A) 55
Akust. vykon (na vysok. stupni) (dB(A) 570 x 260 x 570
Netto rozmery (&ir. x wa. x hib.) (mm) 145
Netto hmotnost kg 675 x 295 x 640
Rozmery a  Brutto rozmery Gir x vy x hib) (mm) 175
hmotnost Brutto hmotnost kg 26,35
Kvapalina (mm) 29,52
Rozmery potrubia
Plyn (mm) 20 — 30
Odporucana velkost miestnosti m? 12—-18
A A q - X MFA2U-
Nastenné multi vnatorné jednotky 12HRENX(GA)
Napajanie V., Hz, Fazy
e : Btu/h 12000
g adenie
M’enothy W 350
vykon
) Btu/h 13000
Karenie?
kW 381
Prietok vzduchu (vys /str/niz.) (m¥/h) 650 /580 /490
Vykon Akust. tlak (vys./str/niz) (dB(A)) 54
Akust. vykon (na vysok. stupni) (dBCA) 794 x 621 x 200
Netto rozmery (§ir. x vys. x hib) (mm) 145
Netto hmotnost kg 865 x 719 x 280
Rozmery a  Brutto rozmery (Sir x vys. x hib) (mm) 185
hmotnost  Brutto hmotnost kg 26,35
Kvapalina (mm) 2952
Rozmery potrubia
Plyn (mm) 20 — 30
Odporucana velkost miestnosti m? 12—-18

220-240V, 50Hz, 1

12000
35
13000
38
620 /520 /330
55
570 x 245 x 570
162
715 x 295 x 640
188
26,35
29,52
28 — 40
16 — 23

220-240V, 50Hz, 1

18000
53
19000
56
660 /540 / 300
59
570 x 245 x 570
162
715 x 295 x 640
19
26,35
127
20 — 30
24 — 35

MFA2U-
17HRFNX(GA)

17000
498
18000
528
780 / 690 / 600
55
794 x 621 x 200
145
865 x 719 x 280
185
2635
127
28 — 40
16 — 23

' :' FREHRRTE Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
‘- | a 1: Chladenie: Vndtorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB

44



Multi Super DC Inverter

vnhutorné jednotky

Nastenné multi vnutorné jednotky

MTIU-

O9HWFENX(GA)

MTJ-
12HWFNX

MTJ-
18HWFNX

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Napajanie

Chladenie!

Klrenie?

Prietok vzduchu (vys./str/niz.)
Akust. tlak (vys./str/niz)

Akust. vykon (na vysok. stupni)
Netto rozmery (&ir. x w3, x hib.)
Netto hmotnost

Brutto rozmery (ir. x w3, x hib.)
Brutto hmotnost

Kvapalina

Rozmery potrubia
Plyn

Odporuc¢ana velkost miestnosti

V, Hz, Fazy
Btu/h
kW
Btu/h
kw
(m¥/h)
dB(AY)
@dB(A)
(mm)
kg
(mm)
kg
(mm)
(mm)

m

220-240V, 50Hz. 1
9000
267
10000
293
500 / 340 / 230
56
700 x 200 x 506
178
860 x 285 x 540
215
26,35
2952
0 —60
20 — 30

220-240V, 50Hz, 1

12000
35
13000
38
660/570/470
35/33/31
55
700 x 200 x 405
166
860 x 285 x 540
1980
635
952

20 — 30

220-240V, 50Hz, 1

18000

53
20500

6

900/780/650
36.5/34/31
53

700 x 245 x 750

28 — 40

1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vionkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB

Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
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Multi Super DC Inverter

vonkajsie jednotky

Multi vonkajsie jednotk MZOHE 20 MSOA HSOC
2l v 14HFN8-Q(B) 18HFN8-Q(B) 18HFN8-Q(B) 21HFN8-Q(B)
Napajanie V, Hz, Fazy 220-240V, 50Hz, 1 Ph
chiag ‘ Btu/h 14000 18000 18000 21000
v adenie
HISTISIY kw 4 53 53 61
vykon
i Btu/h 15000 19000 18000 22000
Kurenie?
kW 4.4 56 53 6,4
SEER W/W 6.8 6] 69 6.4
Energeticka trieda® Chladenie At At At At
SCOP (v priemernom podnebi)  W/W 40 40 41 40
Viykon Energeticka trieda®  Kurenie (v priem. podnebi) A+ A+ A+ A+
Max. pocet vnut. jednotiek ks 2 2 3 3
Prietok vzduchu m*/h 2100 2100 2100 3000
Akusticky vykon dB(A) 65 65 65 65
Netto rozmery (&ir. x vys. x hib) mm 805 x 554 x 330 805 x 554 x 330 805x554x330 890 x 673 x 342
Brutto rozmery (8ir. x vy3. x hib) mm 915 x 615 x 370 915 x 615 x 370 950x615x370 1030 x 750 x 438
Netto hmotnost kg 316 35 362 433
Brutto hmotnost kg 347 38 394 471
Mnozstvo chladiva typ/kg R32 /11 R32 /125 R32/15 R32 /15
Rozmery a Kvapalina (mm) D2x 6,35 D2x 6,35 ?3x6,35 3% 635
hmotnost Priemer potrubia == - N
Plyn (mm) @2x 952 @2x 952 D3x9,52 3% 952
Max. dizka potrubia m 40 40 60 60
- Max. dizka vetvy m 25 / vnutorna | 25 / vnutorna |j 30/ vnutorna | 30/ vnutorna |
Dlzka potrubia . )
Maxvys.rozdiel vonk-vnut. m 15 15 15 15
Maxvys.rozdiel vnut-vnut. m 10 10 10 10
Rozpatie noziciek mm 51 51 5N 663
Miesto napajania vonkajsia jednotka vonkajsia jednotka vonkajsia jednotka vonkajsia jednotka
Prevadzk V rezime chladenia °C -15 =50 -15 —50 -15 — 50 -15 —50
rozsah V rezime kurenia °C -5 —24 -5 —24 -5 —24 15 —24

Ohrev
kompresora

Ohrev
vanicky
kondenzatu

—— —) —_— e s o oeoeeeee e s

I NADCASOVE VONKAUSIE JEDNOTKY

LR AEECEEEE Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
il . I: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vionkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
¥ a— . Viykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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Multi Super DC Inverter

vonkajsie jednotky

Multi vonkajsie jednotky

M30A-
27HFN8-Q(B)

M50E-
42HFN8-Q(B)

Napajanie

Menovity Chladenie
vykon

Kurenie?

SEER
Energeticka trieda®
SCOP

\ykon Energeticka trieda®

Chladenie
(v priemernom podnebi)

Kurenie (v priem. podnebr)

Max. pocet vnut. jednotiek

Prietok vzduchu

Akusticky vykon

Netto rozmery (&ir. x wws. x hib)

Brutto rozmery (it x vws. x hib.)

Netto hmotnost

Brutto hmotnost

Mnozstvo chladiva
Rozmery a

hmotnost Priemer potrubia

Dizka potrubia

Rozpatie noziciek
Miesto napajania

Prevadzk
rozsah

V rezime chladenia

V rezime kurenia

« Kompaktné rozmery

Kvapalina

Plyn

Max. dizka potrubia

Max. dizka vetvy
Maxvys.rozdiel vonk.-vnut

Maxvys.rozdiel vnut.-vnut

i

V, Hz, Fazy
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

W/ W

ks
m®/h
dB(A)
mm
mm
kg

kg
typ/kg
(mm)

(mm)

m

890 x 673 x 342
1030 x 750 x 438
48
518
R32 /185
3% 6,35
3% 952
60
20/ vnutornaj
15
10
663
vonkajsia jednotka
-15—50
15 —24

* Prevedenie Diamond;Shape pre znizenie vibracii

* 5 stupnovy vonkajsi venti étﬁ.
|

Samooprasovacia
funkcia

€

Detekcia
nedostatku
chladiva

v, Jiytatad biohl

ODOLNE VONKA JSIE JEDNOTKY

M40E- M40-
28HFN8-Q(B) 36FN8-Q(B)
220-240V, 50Hz. 1 Ph
28000 26000
82 106
30000 36000
8.8 10,6
70 65
At+ A+
40 4.
A+ A+
4 4
380C 4000
69 69

946 x 810 x 410 946 x 810 x 410

1090 x 875 x 500 1090 x 875 x 500

621 688
677 756
R32 /2]
D4x 6,35
D3x 952 +1x 127

35/ vnutorna j

o
o

10 10
673 673
vonkajsia jednotka vonkajsia jednotka
-15—50 -15 —50
-5 —24 -5 —24

T a—— . Viykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

42000
123
42000
123
6.6
A+t
38

D
X
&

946 x 810
090 x 875 x 500
733
804
R32/24
5 x 6.35
D4 x 952 +1x127
80

35/ vnutorna |

-15 =50
15 — 24

Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizdcie. Platné certifikdty moézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
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Multi Super DC Inverter

Tabulky kombinovatelhosti

M20H-14HFN8-Q(B) 1vniutj. 2 vnat.j.
9 9+9
o
i
12 9+12
ek ] 18 -

M20OE-18HFN8-Q(B)

9+12
9+18

12+12

M40E-28HFN8-Q(B)

1 vnutorna jednotka

M30A-27HFN8-Q(B)

1vnatj. 2 vnuat.j.
9 9+9
|
12 9+12
- ] 18 2+12

M30A-18HFN8-Q(B)

1vnut.j.

2 vnat.j. 3 vnuat.j.
9+9 9+9+9
9+12 —
9+18 —
12+12 —

2 vnutorné jednotky

9 9+9 12+12
12 9+12
18 9+18 —

3 vnutorné jednotky

9+9+9 9+12+12

12418 9+9+1212+12+12

9+12+12

4 vnutorné jednotky

M40-36FN8-Q(B) 1vnut. jednotka

9+9 12+18
9+12 12+24
9+18 18 +18
9+24 -
12 +12 -

2 vnutorné jednotky

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

12+12+12

3 vnutorné jednotky

9

+9+9+9

4 vnutorné jednotky

9+9

9+12

9+18

9+24

12+12

12+18

12+24

3 vnutorné

jednotky

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+9+24

9+12+12

9+12+18

9+12+24

9+18+18 9+9+9+9
12+12+12 9+9+9+12
12+12+18 9+9+9+18
12+12+24 9+9+12+12
12+18 +18 9+9+12+18

- 9+12+12+12

4 vnutorné jednotky

9+12+12+18

2+12+12+12

12+12+12+18

5 vnutornych jednotiek

M5OE-42HFN8-Q(B) Tvnitj. 2 vndt..
9 9+9
12 9+12
18 9+18
24 9+24
- 12+12
- 12+18
- 12+24
- 18+18

48

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+9+24

9+12+12

9+12+18

9+12+24

9+18+18

12+12+12

12+12+18

12+12+24

12+18 +18

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+9+24

9+9+12+12

9+9+12+18

9+12+12+12

9+12+12+18

12+12+12+12

12+12+12+18

9+9+9+9+9

9+9+9+9+12

9+9+9+9+18

9+9+9+12+12

9+9+9+12+18

9+9+12+12+12

9+12+12+12+12

9+12+12+12+18

12+12+12+12+12



Multi Super DC Inverter

Kompatibilita multi vonkajsSich jednotiek

ALLEASY  XTREME XTREME ATREME

Obchodny nazov BREEZELESS+ PRO SAVE PRO BREEZELESS E SAVE SAVE

BLACK MIRROR

Vykonovy rozsah (2,6-3,5 kW) (2,6-7,1 kW) (2,6-3,5 kW) (2,6-3,5 kW) (2,6-7,1 kW) (2,6-7,1 kW)

M20OH-14HFN8-Q(B)

4,1 kW ° * ¢ ¢ ¢ *
Eg?(s\-;sHFNs-Q(B) ° ° ° ° ° °
gdéok,\AA;BHFNB-Q(B) ° ° ° ° ° °
zi?fl\;szNS-Q(B) ° ° ° ° ° °
;|;c|)(c\;27HFN8-Q(B) ° ° ° ° ° °
gl,;ul)(s\;stFNs-o(B) ° ° ° ° ° .
:/(l;é)l-(:'\;sFNe-o(B) ° ° ° ° ° .
M50E-42HFN8-Q(B) ° ° ° ° ° .

12,4 kKW




Kazetové monosplity

Rovnomerny komfort dookola v 360°




Kazetoveé

Vonkajsia jednotka

MCA4-
12HRFNX
MCA4
12HRFNX
MOX23

12HFN8-QDO

MCA4-
18HRFNX
MCA4
18HRFNX
MOX330U-
18HFN8-QDO

48HRFNX
MOE30U-
48HFN8-RDO

MOX430U-
24HFN8-QDO

MOD30U-
36HFN8-RDO

3

e

SSHRFENX
MOE30U
55HFN8-RDO

Vnutorna j. 220-240V, 50Hz,1
Napajanie V. Hz, Fazy
Vonkajia j 220-240V, 50Hz, 1 380-415V, 50Hz, 3
) Btu/h 12000 18000 24000 36000 48000 53000
Menovity q
wkon Chladenie
¥ KW 25 53 703 1055 1407 1524
Btu/h 13000 19000 26000 38000 55000 62000
Kurenie?
KW 28 56 762 114 1612 1817
SEER W/W 68 68 62 63 6/ 63
Energeticka Chladenie At+ A+t A+t A++ A+t At
trieda®
(v priemern.
scop Dodnebh W/W 4 4 40 40 4 4
Eherggt\cka Kurenie A A+ A A A A+
Vykon trieda® (v priem.podn.)
Prietok vzduchu X@iﬁ’tﬁ? nj‘,Z) (m¥/h)  620/520 /330 660 /540 /300 1300/1140/1000 1700/1550/1380 1970/1780/1580 2000/1850/1650
Akusticky tlak (Vv”y“;/i?f n‘@ dB(A) 41/38/35 43/395/355  455/425/27  50/475/39  5/485/375  53/505/40
(Vv”:gokr oy B 55 59 59 64 66 66
Akusticky vykon YSOKY L
Vonkalgiaj.  dB(A) 62 65 69 70 74 75
Vnutorna j. - - - -
Genannioy ™M S70x245x570  570x245x570  830x205x830 830x205 x830 830x287x830  830x287x830
Netto rozmery gertirysi‘h”@) m 620x50x620  620x50x620  950x55x950  950x55x950  950x55x950  950x55xI50
il = — 765x555x303  S05x554x330  800x673x342  946x810x410  952x1333x415  952x1333x415
(Sirxvysxhlb)
Netto hmotnost Jig“mto/ttca’”k kg 161/26/266 162/26/325 216/6/439 272/6/805 293/6/1037 293/6/107
é?r“x?,rgjg‘b) mm 715x295x640  715x295x640  910x250x910  1035x90x1035  1035x90x1035  1035x90x1035
Brutto rozmery \/onkayéwa
onkalsial) 887x610x337  9I5x615x370  995x740x398 1095x1480x495 1095x1480x495 1095x1480x495
Rozmery a (Sirxvysxhlb.)
TSN est B A e A I Ol 188/42 19/42 254/9 312/9 335/9 335/9
jednotka
Kvapalina mm 76,35 26,35 2952 2952 952 952
Priemer potrubia
Plyn mm @952 @127 2159 @159 @159 2159
MEdmEne 25 25 50 75 75 75
(s dlzka
DlZka potrubia Max wWakowy
VYSKOWY 10 10 25 30 30 30
rozdiel
Rozpéatie nozZiciek mm 452 51 663 673 634 634
. .V rezime chladenia °C -15 —50 -15—50 -15 —50 -15 —50 -15 —50 -15 —50
Prevadzkovy
ozl V rezime kurenia °C 95— 24 95— 24 a5 — 24 15— 24 95— 24 a5 — 24
~ () -
3 ¢ ﬁ — 22 N2 360° E
“ _‘“ ey, 7N @,
REZIM OHREV VANICKY  OHREV FUNKCIA NOCNY REZIM WI-FI CASOVAC AUTO PRUDENIE VSTAVANE
TURBO KONDENZATU KOMPRESORA BREEZELESS OVLADANIE RESTART VZDUCHU CERPADLO
(VOLITELNE#) DO 360°  KONDENZATU

- * WML dmu Midea je dcastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
< g = 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB

U rre——

3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
4: Volitelné WI-FI typu SK105

2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
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Kanalové monosplity

S technoldgiou neustalej regulacie prietoku vzduchu




Kanalové
monosplity

MTJ-
12HWFNX-SP
Uieiie) [eelneide 12HWENX 18HWFNX  24HWFNX  36HWFNX  48HWFNX  55HWFNX
MOX230- MOX330U- MOX430U-  MOD30U-  MOX630U-  MOX630U-
Vonkaiéia jednotka 12HFN8- 18HFN8- 24HFN8- 36HFN8- 48HFN8- 55HFNS-
QDo Qpo Qpo RDO RRDOW(GA) RRDOW(GA)
Vnutormé j 220-240V, 50Hz, 1
Napajanie I V.Hz.Fazy  200-240V, 220-240V, 220-240V, 380-415V, 380-415V, 380-415V,
It 50Hz 1 50Hz 1 SOHz 1 50Hz 3 50Hz 3 S0Hz 3
Menovity Btu/h 12000 18000 24200 36000 48000 52000
vykon Chladenie!
KW 35 53 7 105 14 153
. Btu/h 13000 20500 25931 40000 55000 62000
Kurenie?
KW 38 6 76 n7 18] 182
SEER W/W 65 65 66 61 58 61
Cnergeticka Chiadenie A . At At A+ .
(v priemern -
Scop e W/W 4 4 42 4 4 4
Energeticka Kurenie A+ At At At A+ At
trieda® (v priem.podn.)
Prictok vzduchu  YMUIOMa T ehy 660/570/470  900/780/650 1200/1000/700 1700/MO0/I00  2000/1700/1300 2200/1900/1500
Vykon (vy;./str/n\z)
Akusticky tlak (vv“yust/‘;?? n“‘,z) dB(A) 35/33/3] 36.5/34/3 335/32.5/3] 40/37/34  435/415/305  445/43/415
V”Utokr Nl Ay 55 53 56 62 65 66
Akusticky vykon (Vysoky stup)
Vonkajgiaj  dB(A) 63 62 69 70 73 75
Vonk. staticky Menovity Pa 25 25 25 37 50 50
tlak Nastavitelny ~ Pa 0-100 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160
(v;r“;voy,’gfhj‘,m mm 700x200x405  700x245x750  1000x245x750 1200x245x750 1200x245x750 1200x300x750
Netto rozmery . . .
(VSOW”X@SS ‘f‘hj‘,b , mm 765x555x303  805x554x330  800x673x342  946x810x410  980x975x375  980x975x375
etto hmotnost (¢] X X : : 8/41, : ) 40, 42,
Netto h : Jvegumto/tzgﬂk k 16.6/266 244/325 31.8/419 384/755 04/90 29/92
(VS‘”;SVO; giﬁ\b) mm 860x285x540  925x298x850 1225x304x860 1425x304x860 1425x304x860 1425x354x860
Brutto rozmery ~
(V;?r';kvayf‘fﬁb) mm 887x610x337  O15x615x370  995x740x398  1090x885x500 T145x1080x500  T145x1080x500
Rozmerya Byt hmotrost IS/ VoMK oy 19.8/29 29/352 372/452 44.4/80 468/105 491/107
hmotnost jednotka
Kvapalina mm 6.35 6,35 952 952 952 952
Priemer potrubia
Plyn mm 952 127 159 159 159 159
MEdmEne 25 20 50 75 75 75
»V . dizka
Dlzka potrubia Max. WEkow
YSKOVY 10 20 25 20 30 30
rozdiel
Mnozstvo chladiva ka/typ 071/R32 115/R32 14/R32 24/R32 29/R32 32/R32
Rozpatie noziciek mm 452 51 663 673 616 616
Prevadzkovy  V rezime chiadenia °C 5 — 50 15 — 50 15 — 50 15 — 50 15 — 50 15 — 50
rozsah V rezime kurenia °C 20 — 24 20 — 24 -20 — 24 -20 — 24 20 — 24 20 — 24
< - il e My
6) & . “
REZIM DETEKCIA ~ OHREV VANICKY OHREV NOCNY REZIM WI-FI CASOVAC AUTO KABLOVY
TURBO NEDOSTATKU ~ KONDENZATU ~ KOMPRESORA OVLADANIE RESTART OVLADAE
CHLADIVA (VOLITELNE*)

3 3 §ikipd mu Midea je dcastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizécie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
. I . I: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vionkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
Ta—— Viykurovanie: Vnitornd teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

4: volitelné WI-FI typu WF-60AT
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Podstropno-parapetné monosplity

Trendovy dizajn pre r6zne typy miestnosti




Podstropno-parapetnée
monosplity

18HFN8-QDO

24HFN8-QDO

M
36HFN8:

RDO 48HFN8-RDO 55HFN8-RDO

Vnutorna j. 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Napajanie V. Hz, Fazy
Vonkajsia | 220-240V, 50Hz, 1 380-415V, 50Hz, 3
, Btu/h 18000 24000 36000 48000 54000
Menovity |
wilken Chladenie
kW 528 703 10,55 14,07 15,83
Btu/h 19000 26000 40000 55000 62000
Kurenie”
kW 557 762 172 1612 1817
SEER W/W 62 6l 6.2 6 6
Energgt\cka’ Chladenie At+ A+t A+t At+ A+t
trieda®
scop (vpriemem. —yny 40 40 41 40 40
podnebi)
Energ?t\cka Kurenie A+ At At At At
. trieda® (v priem.podn.)
Vhen Prietok Vnutorna j
vzduchu s i (m*/h) 958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504  2100/1850/1600  2200/1950/1650
g Vnutorna j - -
Akusticky tlak s i) dB(A) 435/41/24 49/46/32 51/475/39 53/50/36 54/50,5/38
Vnutorna j - -
Akusticky (vysoky stup.) CIEIAY 52 > 65 67 o7
vykon Vonkajsia dB(A) 65 69 70 74 75
Vnutorna | - _
Ginayixhib) mm 1068 x 235 x 675 1068 x 235 x 675 1650 x 235 x 6/5 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675
Netto rozmery VOhkgé\a '
onkajsia ) mm 805x 554 x330 890 x67/3x342 946 x810x 410  952x 1333 x 415 952 x 1333 x 415
(Sirxvys.xhib.)
Netto Vnut.,/Vonk
hmotnost sl kg 28/325 28 /439 415/ 80,5 417 /1037 423 /107
Vnutorna j
. B mm N45 x 318 x 755 145 x 318 x 755 1725 x 318 x 755 1725 x 318 x 755 1725 x 318 x 755
(Sirxvysxhlb)
Brutto rozmery Vonkaidia
onkajsia L mm 915 x 615 x 370 995 x 740 x 398 1090 x 885 x 500 1095 x 1480 x 495 1095 x 1480 x 495
(Sirxvysxhlb)
Rozmery a Brutto Vnut,/Vonk
hmotnost hmotnost jednotka a) 333 33l a8 485 492
Kvapalina mm 26,35 29,52 29,52 0952 2952
Priemer
Pzl Plyn mm @127 @159 2159 2159 @159
Maximalna dizka m 30 50 75 75 75
Dizka potrubla Max WEKow
WSRO 20 25 20 20 30
rozdiel
Rozpétie noZiciek mm 51 663 673 634 634
) . V rezime chladenia °C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
Prevadzkovy
(4 V rezime kurenia °C 95— 24 a5 — 24 a5 — 24 a5 — 24 a5 — 24
‘ g
w4 (1] (@ € (B O [%] (3%
A % 7\
“ & - |
REZIM OHREV VANICKY OHREV DETEKCIA NOCNY REZIM WI-FI CASOVAC PAMAT AUTO
TURBO KONDENZATU KOMPRESORA NEDOSTATKU OVLADANIE POLOHY RESTART
CHLADIVA (VOLITELNE?) LAMELY

R AEECELE S Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
il . I: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vionkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
T a—— . Viykurovanie: Vnitornd teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

4: volitelné WI-FI typu WF-60AT
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Konzolové monosplity

Trendovy dizajn pre r6zne typy miestnosti

SPECIFICKE VLASTNOSTI JEDNOTKY

2 ~ Vyfuk zdola aj zhora
e - lonizéator L -

ﬁ_ﬁ - I-Clean *:- e

- ..i_. o % K mpaktne rozmery
-;'q_l = .I. -1-‘; #




Konzolové
mohnosplity

Split

Vnutorna jednotka

MFA2-12HRFN8-SP
MFA2U-12HRFNX(GA)
MOX230-12HFN8-

MFA2-17HRFN8-SP

MFA2U-17HRFNX(GA)

Vnutorna j 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Napajanie V. Hz Fazy
Vonkajsia j 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1
Menovity Btu/h 12000 17000
wkon Y Chladenie!
Y kW 352 498
Btu/h 13000 18000
Kurenie?
kW 381 528
SEER W/W 73 6.7
tEﬂmeedrgzet\cka Chladenie At At
(v priemern
SCOP bodneb) W/W 40 40
Energeticka Kurenie
ok trieda® (v priem.podn.) A A
yKon . A
e (Vv”y“;/ipj AEINGATD 650 /580 / 490 780 / 690 / 600
Akusticky tlak (VJ;‘;tZ;C? mj‘,z) dB(A) 37/34/27 41/38/32
Vnutorna j = 55
Akusticky (vysoky stup.) eIEA) >4 o
v Vonkajsia . dB(A) 62 65
(vv”,r”to,ﬁ”ahﬂib) mm 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200
Netto rozmery vsgrwxlayssia
i y,lé xhj\b) mm 765 x 555 x 303 805 x 554 x 330
Nett Vnut,/Vonk . .
h:do?most Jeguno/tkgm kg 145/ 266 145 /225
é?rit;j’rgihjw'm mm 865 x 719 x 280 865 x 719 x 280
Brutto rozmery \/omkayéwa
@mygxhﬂb) mm 887 x 610 337 915 x 615 x 370
Rozmery a Brutto Vnut,/Vonk
hmotnost hmotnost jednotka a) 188 188
Briamen Kvapalina mm 76,35 76,35
potinuaie Plyn mm 952 @127
’ Maximalna dizka m 25 20
Dlzka potrubia Max, vySkovy . .
rozdiel h
Rozpatie noziciek mm 452 51
Bravasiou V rezime chladenia °C -5 —50 -15 =50
rozsah V rezime kurenia °C 15 =24 15 =24
T C # ot P 0
58 | (=] (#] [od (€8] (@
* EC * * *Hlex N o 4
/1N
GEARSHIFT REZIM ECO REZIM TEMPEROVANIE MONO A MULTI FILTER I-CLEAN IONIZATOR BEZSTUPNOVY
TURBO NA 8°C KOMPATIBILITA S VYSOKOU VNUTORNY
HUSTOTOU VENTILATOR
O >
¢ il | (=] [rorew e ay| [T 0
— S pund ﬂ l - -
“ 4 —n me ¢ 71N
OHREV OHREV BREEZE FOLLOW ME NOCNY REZIM WI-FI TICHY REZIM  REGULACIA CASOVAC AUTO
VANICKY KOMPRESORA AWAY OVLADANIE VLHKOSTI RESTART
KONDENZATU (VOLITELNE#)
R AEECELE S Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB

T a—— . Viykurovanie: Vnitornd teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

4. volitelné WI-FI typu SK105
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Nastenné kabloveé ovladace

NASTENNE OVLADACE

WDC-86E/K KJR-120C/BW-E KJR-120X

Zapnutie / vypnutie o o o

Auto - Chladenie - Kdrenie -
Odvlhcovanie - Ventilator

Auto - Chladenie - Kurenie -
Odvlh¢ovanie - Ventilator

Auto - Chladenie - Kurenie -

Ry Odvlh¢ovanie - Ventilator

7 stupnov

Otacky ventilatora Auto - Nizke - Stredne - Vysoke

Auto - Nizke - Stredné - Vysoke Auto - Nizke - Stredné - Vysoke

Nastavenie lamiel [e) 2 smerné 2 smerne
Nastavenie teploty o e} o
Zobrazenie teploty °C/°F o o o
T : : :
Automaticky restart o ) [¢)
Turbo X o ¢}
Funkcie Detsky zamok o ¢} o
Dualne ovladanie
(2 ovlddace 1 vnut. jedn.) ” * o
Skupinové ovladanie X X max 16 kusov vnut. jednotiek
Funkcia vymeny X X o
Signal. vymeny filtra o X X
Hodiny o le] o)
Denny casovac o o o
Tyzdenny ¢asovac X o o
Prijimac infra signalu o X o
Zvukova signalizacia o o o
Indikacia chyb X o o
Displej LCD LCD LCD
Zadavanie Dotykove tlacidla Tlacidla Dotykove tlacidla
Vlastnosti
Rozmery (mm) 86 x 86 x 20 120 x 120 x 20 120 x120 x 20
Napajanie DC 5V DCI12v DC12v

Pre nastenné, kazetové, podstropno-
parapetné, konzolové a kanalové jednotky

Pre kompaktné kazetové, podstropno-
parapetné a kanalové jednotky

Pre Standardné kazetové, podstropno-
parapetné a kanadlové jednotky

5

El i &
l*_ T [ ' = =
L v [sr T bk L
WDC-86E/K KJR-120C/BW-E KJR-120X

Prifunkcii FOLLOW ME kablovy ovladac¢ snima teplotu vzduchu v danej miestnosti
namiesto snimaca nasavaného vzduchu na vstupe vnutornej jednotky.

Teplota vzduchu danej miestnosti sa vdaka tomu presnejsie priblizi nastavenej
hodnote a takto sa zvysi pocit komfortu uzivatela.
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Kablové centralne ovladace*

CCM30/BKE-A
(zapustitelny do steny)

CENTRALNE OVLADACE CCM30/BKE-B CCM-180A/BWS CCM-210G/BWS CCM-270B/WS
(mimo steny)
Max. pocet vnutornych jednotiek 64 64 64 384
Max. pocet chladiacich okruhov 8 8 8 48
Zapnutie / Vypnutie o o o o)
Rezimy o o o o
Otacky ventilatora ) o o o
Nastavenie lamiel o o o o
Nastavenie teploty e} o o e}
Zobrazenie izbovej teploty X o o o
Zobrazenie teploty °C/°F o o o o
Nast. dvojakej hodnoty teploty X o o o
Hodiny o o o o
Graficke zobrazenie X X X o
Rozpoznavanie zariadenia X e] o e}
2 Urovne pouzivatelov X o o )
Dovolenkovy rezim X ¢} o o
Nastav. ECO rezimu vonkajsej j X o o o
Energeticky manazment X o o) o
Kontrola chyb o o o o
Skupinoveé riadenie X ¢} o o
Sprava kalendara X ¢) [} [¢)
Dennik aktivit X X o o
SioiEY “ Chybove hlasenia Udaje o chybach, prevadzke  Udaje o chybach, prevadzke
USB wystup % a spotr. elektrickej energie a spotr. elektricke] energie
Pristup k sieti X X o (WI-FD o
anglicky, ¢insky, francuzsky, anglicky, ¢insky, francuzsky, anglicky, ¢insky, francuzsky,
portugalsky, spanielsky, portugalsky, Spanielsky. portugalsky, Spanielsky,
Jazyk Anglicky taliansky, nemecky, polsky, taliansky, nemecky, polsky, taliansky, nemecky, polsky,
turecky, madarsky, rusky, turecky, madarsky, rusky, turecky, madarsky, rusky,
korejsky korejsky korejsky
Displej LCD 6.2 inch 70 inch 101 inch
Zadavanie Dotykove tlacidla Dotykovy displej Dotykovy displej Dotykovy displej

A mimo steny: 180x122x19,5
Rozmery (mm) (zapustena cast: 13/x70x48)5) 182 x 123 x 34 174 x N x 26 270 x 183 x 27
B:180 x 122 x /8

Napajanie AC 230V DC12v DC12v AC 24V

E
O

CCM30/BKE-A CCM-180A/WS CCM-210G/BWS CCM-270B/WS
CCM30/BKE-B

Mbzu sa pripojit priamo ku kazetovym, parapetnym a kanalovym jednotkam. Nastenné jednotky vyzaduju takzvanu Multi Function Board!
*Multi Function Board je doplnkova karta pre centralne a skupinové ovladanie.
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INVERTER QUATTRO

Midea posuva Inverter Quattro kompresory medzi najlepsie
svetové kompresory. Za akychkolvek vonkajsich podmienok ST
su kompresory schopné energicky, rychlo a stabilne pracovat. -ﬂ

VYKONNOST

Pri vysokej vonkajsej teplote
efektivne chladenie /

Pri nizkej vonkajsej teplote
efektivne vykurovanie

Vdaka inovativnej a odolnej technoldgii
kompresorov dokazu klimatizacie Midea
pracovat pri vyrazne nizkych aj pri extra
vysokych vonkajsich teplotach a bezat

stdle spolahlivo s vysokou vykonnostou.

RYCHLOST

Okamzité chladenie/kurenie

Pomocou High-Frequency Racer
technoldgie kompresor klimatizacie

rychlo dosiahne vysoku frekvenciu 65 Hz,

(hoci uz za 6 sekund), aby bez vahania
poskytoval rychle chladenie alebo
vykurovanie.

STABILITA

Komfort pri spravnej teplote

Technoldgia Inverter Quattro
ThermoStatic umoznuje klimatizacii
udrziavat pozadovanu teplotu

(+/- 0,5°C) nepretrzitym
regulovanim otacok

kompresora.

EFEKTIVITA

Ultra vysoka energeticka uc¢innost

Pomocou algoritmu SmartSave su Midea klimatizacie velmi Usporné, a tym padom umozniuju vysoku prevadzkovu
energeticku ucinnost. Navyse kompresor je vdaka technoldgii GearShift schopny fungovat v 3 roznych stupnoch pre
najucinnejsiu optimalizaciu spotreby elektriny.
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Rezim Midea iECO pouziva Uplne novy Alfa Energi Chip.
Jenda sa vlastne mikroprocesor, ktory disponuje aktualne
da najpokrocilejSim algoritmom ovladania presne riadeného
invertora 4. generacie.
Toto umoznuje pre mikrochip presnejsi prijem signalu, vypocet udajov a
predovsetkym presné ovlddanie kompresora a predpoved otacok, aby kompresor
3 Inverter Quattro predisSiel zbyto¢nému plytvaniu energiou.

Touto inovaciou sa dosiahne skuto¢ne ekonomicka prevadzka, ktora Setri energiu

a napomaha dosiahnut Uuplny domaci komfort.
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iIdea

KLIMATIZACIE

www.skmidea.sk

&

PLANNING & TRADING Slovakias.r.o.

Vas MIDEA partner:

Distributor si vyhradzuje pravo na zmeny uUdajov uvedenych v kataldgu bez predchadzajuceho suhlasu!



