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Prehlad vonkajsich jednotiek

O 200a.

Prvé klimatizécie VIVAX na trhu.
2005. )
Prvé invertorové, mobilné a
kazetové klimatizacie.
O 2006.
Prvé multisplitové systémy a prvé
prislusenstvo ku klimatizaciam.
2007. )
Prvé parapetnopodstropna klimatizécia.
O 2008.
Druhd generdcia komerénych a
multi-splitovych klimatizacii.
20m. O
Tretia generdcia multi-split klimatizacii.
O 2013.
Stvrta generdacia multi-split klimatizécii.
Tretia generécia komerenych klimatizacii.
2014. Q)
Predstavenie super free match sestému,
v ponuke 59 klimatiz&cit.
O 2015.
Piata generécia multisplit klimatizacii.
Stvrtd generdcia komerénych klimatizacii.
Prvé WI-FI klimatizécie, v ponuke 61 klimatizacii.
2016. O
Siesta generdcia multi-split klimatizéci.
Piata generdcia komercnych klimatizacit.
V ponuke 65 réznych klimatizacii.
O 2017
Bola vyvinutd klimatizacia, ktoré pracuje pri
vonkajsej teplote -32 °C v rezime vykurovania
aj chladenia. V ponuke 73 réznych klimatizacii.
2018.
Siedma generdcia multi-split klimatizécit.
Siesta generdcia komerénych klimatizacii.
Ocenenie Best Buy 2018./2019.
O 2010.
Obltbeny R dizajn v novych farbdach. Plyn R32 vo
véetkych klimatizéciaeh. Ochrana proti korézii vo
vonkajsich jednotkéch. Qudal Award 2019./2020.
2020.
Prvé generdciatepelnych cerpadiel.
O 2021.
Prezentované vo viac ako 35 krajindch.
2022. O
V ponuke 90 réznych klimatizacii.
O 2023.
Rozsirenie sortimentu klimatizécii o
VRF klimatizacné systémy.
2024. ()
S hrdostou oslavujeme 20 rokov a vzdy sa snazime
nielen poskytovat produkty najvyssej kvality,
ale aj nezabudnutelny zazitok.
O 202s.
V Zahrebe bolo otvorené regiondine skoliace
stredisko VIVAX uréené pre inStalatérov a servisnych
. technikov bytovych a komerenych klimatizécii.
2026.
Integrdcia invertorovej technoldgie s umelou

inteligenciou do klimatizacii pre domdcnosti pre vyssiu
energetickd G¢innost a nizsiu spotrebu elektriny.

Distribucna siet
VIVAX s 10
curopskymi
pobockami

Spolocnost VIVAX pdsobi prostrednictvom 10
vlastnych kanceldrii v klucovych eurdpskych
krajindch a buduje si stabilnt a spolahlivi
obchodnd siet. Tato pritomnost zabezpecuje
silné prepojenie s miestnymi trhmi, efektivhe
riadenie podniku a konzistentnd kvalitu
znacky VIVAX v celej Eurépe.

S5-rocna zaruka
od vyrobcu

Klimatizacie VIVAX maju 60-mesacnl
zd@ruku za predpokladu, Ze su nainstalované
a kazdorocne servisované autorizovanym
servisnym technikom. Ru¢ime za kvalitu
klimatiz&cii VIVAX a garantujeme ich
chodom az 5 rokov. Ide o Standardnu
z&ruku a na jej aktivaciu nie je potrebnd
Ziadna dalSia registracia produktu.
Podrobné zarucné podmienky a zoznam
autorizovanych servisnych stredisk st k
dispozicii na stranke vivax.com/sk/.

Works best with life

Od najstarsich modelov az po pokrocilé
systémy klimatizdcie, klimatizécie VIVAX
vytvaraja uz viac ako dve desatrocia
dokonall teplotu. Neustdly vyvoj,
spolahlivost vo vsetkych podmienkach a
inteligentné technoldgie s zabudované do
kazdého zariadenia. Vysledkom je pohodlie,
ktoré mozete citit — kazdy den, v kazdom
priestore.

Posobime vo viac ako
35 krajinach

Uz 22 rokov pouzivatelia déverujd na viac ako
35 trhoch klimatizdciam VIVAX.

Vynimocnad kvalita a nadcasovy dizajn sa vdaka
klimatizaciadm VIVAX dostali do nespocetnych
domacnosti a zabezpecili optimdalny komfort

po cely rok.



VIVAX klimatizacie 2026.

Nastenné split systémy

Y Design H+ Design

35 kw 35 kW |53 kw
® {

N Design M PRO Design

2,6 kW |35 kW | 5,3 kW

2,6 kW |35kwW |52 kW |70 kw

R PRO Design

2,6 kW |35 kW | 5,0 kw | 7,0 kw

QPRO Design

2,6 kW |35kW |52 kW |70 kw

R+ Design

26 kW |35 kW | 5,3 kW | 7,0 kw
o0

X PRO Design

3,5 kw

Popis funkcii

7 ECO
& rezim

Klimatizacie VIVAX
optimalizuja spotrebu
elektriny v rezime ECO
pocas osemhodinového
prevadzkového cyklu.

T Design

35 kW |52 kw

B ow
() Standby
KlimatizGcia v
pohotovostnom rezime

spotrebuje 1,0 W energie
za den.

Noé&ny
rezim

Komeréné split systémy

Parapetny

split systém CT AERI split systém CF AERI

R —— @

{ ] i 1

E

53 kW [ 7,0 kw 10,6 kw
141 kW | 15,8 kW

35 kW | 5,0 kW

Parapetno podstropny

Kazetovy
split systém CC AERI

% m
[N )

Q

35 kW |53 kw|[70kwW 10,6 kw
141 kW [ 15,2 kw

Kandlovy
split systém DT AERI

35 kW |53 kw|7,0kwW 10,6 kw
141 kW 15,2 kw

Teplota sa automaticky
mierne zvysi alebo znizi,
aby sa udrzala prijemna
teplota v miestnosti

a zaroven sa znizila
spotreba energie.

Volne stojaci
split systém FS AERI
Bio
filter

Skladé sa zo
Specidalnych
biologickych enzymov
a eko filtrov, ktoré
zachytavaja prach,
neutralizujd a nicia
baktérie, plesne a
mikroby.

7,0 kW [ 14,1 kW | 16,1 kW

Katalyticky

Multi split systém

Ndastennd vnatornd
jednotka AERI

Ndastennd vnatornd
jednotka AENI

2] kW 2,6 kW | 35 kW | 5,3 kw
o0
Parapetno-podstropnd Kazetova
vnutornd jednotka vnutornd jednotka
CF AERI CC AERI

5,3 kW 2,6 kW |35 kW | 5,3 kW

T—

Ndastennd vnatornd
jednotka AERI PRO

@
L ]
2,6 kW |35 kW | 5,3 kw
Kandlova
vnutornd jednotka
DT AERI
@
———
35 kw53 kw

Ndéstennd vnatornd
jednotka AEHI

2,6 kW | 35 kW | 5,3 kw
o ]

Vonkajsia
jednotka
COFM AERI

41kW [ 53 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW 10,6 kW | 12,1 kW

filter

Odstranuje toxické plyny
aneprijemné pachy.

Parapetnd vnutornd
jednotka CT AERI

Prachovy
filter
@ f 1 Prachové filtre

zachytavaju castice
prachu vo vnatri
klimatizécie, ¢im
zlepSuju kvalitu
vnutorného ovzdusia.

. Samogistenie

Vnatornd jednotka bude
pokracovat v praci

aby vysusila zvysny
kondenzat.

e

2,6 kW |35 kW | 5,0 kw

lonizétor

UvolAuje negativne iony,
eliminuje neprijemné
pachy, prach, dym a
pel. Poskytuje sviezi a
¢isty vzduch.

Antikorézna ochrana -
zlaty povlak

Chrani vymennik

tepla pred vonkajsimi
vplyvmi a koréziou

a zaroven zlepsuje
Gcinnost vykurovania a
odmrazovania

Ochranny
kryt ventilu

Ochrana pripojovacich
ventilov na vonkajsej
jednotke zabranuje
odkvapkavaniu
kondenzovanej vody

a chrani ventily pred
vonkajsimi vplyvmi.

Inteligentné
odmrazovanie

Ak je to potrebné,
rozmrazovanie sa
aktivuje automaticky.
ZlepsSuje Gcinnost
zariadenia pri ohrievani
a Setri energiu.

Detekcia
chybaich
zobrazenie

Zobrazi popis chyby,
aby sa problém vyriesil
rychlejsie a jednodu-
chsie.

Senzor detekcie Gniku
chladiva

Vnatornd jednotka
zobrazi chybu EC" a
automaticky presta-

ne fungovat, ak uniklo
chladivo, aby sa predislo
poskodeniu kompresora.

100 % kapacita
pri-15°C

Napriek nizkym teplotém
zariadenie pracuje na
100 % kapacity.

Chladenie v extrém- —
nych podmienkach L-]

Umoznuje zariadeniu
pracovat v rezime

chladenia pri nizkych
vonkajsich teplotach.

Kirenie v extrémnych
podmienkach

Zariadenie je mozné
pouzit na vykurovanie
miestnosti pri nizkych
vonkajsich teplotéch s
vysokou G¢innostou.

Prevadzka pri
nizkom napéiti

Schopnost pracovat v
podmienkach nizkeho
napdtia.

Nadzové
funkcia

V pripade chyby
teplotného senzora,
bezna klimatizacia
zobrazi chybu a
prestane fungovat, zatial
€o klimatizécia VIVAX
bude v pripade potreby
pokracovat v prevadzke.

Ohrev kompresora a <y
ohrev vaniéky lé':’

Ohrieva olej v
kompresore a ulahcuje
odmrazovanie vonkajsej
jednotky, pricom
riadenie je riadené
procesorom.

Wi-Fi
ready

Do klimatizéciu je
mozné doplnit Wi-Fi
modul pre pripojenie k
domécej bezdrétovej
sieti.

Prevadzkovy rezim e
AIECO O{'

Nové klimatizacie VIVAX
v rezime Al ECO znizuju
spotrebu energie az
030 % v porovnani

so Standardnymi
invertorovymi modelmi
vdaka pokrocilému
algoritmu Al, ktory
optimalizuje prevadzku
zariadenia.

funcia

Follow me/i feel @

KlimatizGcia pouziva
teplotny senzor v
dialkovom ovladaci na
reguldciu teploty.

Manuéine

ovladanie @,

Klimatizéciu je mozné
jednoducho zapnut
alebo vypnut stlacenim
tla¢idla umiestneného
na vonkajsej strane
vnatornej jednotky.

Obojstranny odvod s

kondenzéatu

Kondenzacna hadicu
je mozné nainstalovat
na obe strany vnatornej
jednotky, o ulahéuje
instalaciu.

Multi
kompatibilita

Vnuatornd jednotka je
kompatibilnd s multi-
systémom.

Ticha
prevéadzka

Moznost vypnut zvukovy
signdl pocas prevadzky
klimatizacie pre

prijemnejsiu atmosféru.

Moznost vyberu
rychlosti ventilatora
vnatornej jednotky.

Pamét polohy
lamely

Vyfukové lamela sa
automaticky vratia do
polohy, v ktorej boli pri
vypnuti klimatizacie.

Automaticky
prevéadzkovy rezim

Jednotka automaticky
upravuje svoj
prevadzkovy rezim a
rychlost ventilatora
podla nastavenej
teploty a podmienok v
miestnosti.

Temperovanie
8°C

Udrzuje v miestosti 8 °C.

)

3 rychlosti pradenia
vzduchu E
)

.))) '

Auto
swing

Ak je zapnuté Auto
swing, potom sa lamela
pohybuje nahor a nadol
sama.

3D pradenie
vzduchu

Pouziva automaticky
pohyb horizontélnej
a vertikalnej lamely
na zabezpecenie
rovhomerného
rozlozenia vzduchu v
celej miestnosti.

Cerpadilo na odvod
kondenzétu

Cerpadlo kondenzatu
vnuatornej jednotky.

12 rychlosti pridenia
vzduchu

12 rychlosti ventilatora
vnuatornej jednotky v
automatickom rezime.

Regulécia
vihkosti

Inteligentné senzory
reguluju teplotu a
vlhkost od 35 % do 85 %.

Pamét posledného
rezimu

Vzduchové lamely sa
automaticky vratia do
polohy, v ktorej boli pri
vypnuti klimatizacie.

Kéblové
oviadanie

Kdablové oviddanie sa
inStaluje na pevno na
stenu.

Pohybovy
detektor

Vdaka zabudovanému
detektoru pohybu sa
odsavanie prisposobi
vasim vlastnym
Zelaniam a potrebéam.

Wi-Fi
oviddanie

Klimatizacia mé Wi-Fi
modul, ktory sa pripdja
k domacej bezdrétovej
sieti a k mobilnej
aplikéacii.

Inteligentny
pradenie vzduchu

V rezime karenia
klimatizécia smeruje
teply vzduch vertikalne
k podlahe, zatial ¢o

v rezime chladenia
smeruje studeny vzduch
horizontalne k stropu.

360° pradenie
vzduchu

Umoznuje pradenie
vzduchu do kazdého
kata miestnosti vdaka
individualnemu
ovladdaniu odvodu
vzduchu zo vSetkych
stran klimatizéci.

Casovaé

Casova¢ umoznuje
spustenie a zastavenie
klimatizacie v priebehu
24 hodin.

Silné pradenie
vzduchu

Dosah vyfuku vzduchu
az20m.

Whisper
air

Tchy chod klimatizécie

Turbo

Funkcia pre vykonné
vykurovanie alebo
chladenie miestnosti.

Jemny
Start

Chrani klimatizaciu pred
vysokym elektrickym
napdtim pocas
spuUstania.

Digitalny
displej

Skryty digitalny displej.

100 rychlosti pradenia
vzduchu

Presnd reguldcia
pradenia vzduchu pre
optimalny komfort v
celej miestnosti.

Allnverter
technolégia

Presne riadi prevédzku
systému, zabezpecuje
stabilny vykon a vysokd
G¢innost.
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R+ Design

T Design

N Design
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PARAPETNY
SPLIT SYSTEM
CT AERI
PARAPETNO-
PODSTROPNY SPLIT
SYSTEM CF AERI
KAZETOVY
SPLIT SYSTEM
CC AERI
KANALOVY
SPLIT SYSTEM
DT AERI
VOLNE STOJACI
SPLIT SYSTEM
FS AERI
NASTENNA
VNUTORNA
JEDNOTKA
PARAPETNA
VNUTORNA
JEDNOTKA
PARAPENO-POD-
STROPNA VNUTORNA
JEDNOTKA
KAZETOVA
VNUTORNA
JEDNOTKA
KANALOVA
VNUTORNA
JEDNOTKA
VONKAJSIE
JEDNOTKA

MULTI SPLIT SYSTEM

\_




Vonkajsia jednotka

Vylepseny ventilator a
mriezka na odvod vzduchu
Konstrukcia lopatiek ventilGtora VIVAX,

zalozend na prirodzenych modeloch
a bionickych principoch, G¢inne

Ovladaci panel invertora

Invertorovy ovilddaci panel V-PAM znizuje
Gcinky magnetického kruhu a zvysuje

maximalnu rychlost a Gcinnost kompresora

pomocou technolégie vektorového
riadenia. Tato technologia dosahuje dalsiu
miniaturizaciu, vysSiu efektivitu a

lepsi vykon.

O Vnutorné zubkovanie

potrubia

Na medené potrubie

na vymenniku tepla bol
aplikovany hustejsie
zUbkovany tvar, aby sa
zvacsila plocha vymeny tepla.
Najnovsi vymennik tepla ma
zvySeny pocet zubov zo 45 na
54, dalSie zlepSenie UCinnosti
prenosu tepla.

Dialkové oviadanie
RG10P1(G2HS)/BGEF
Y Design

INTELLIGENT EYE TLACIDLO
Funkcia INTELLIGENT EYE
Q=2 detekuje aktivity fudi v

miestnosti, aby Setrila

..@ ® energiu.

¥ HUMIDITY TLACIDLO
e E 1] Funkcia HUMIDITY upravuje
vlhkost v miestnosti pri

Prehlad dialkovych a kablovych ovladacov

Diarkové ovladanie
RGO81
R+ Design

CLEAN TLACIDLO
¥) (= ( Funkcia CLEAN aktivuje
| 7= es alebo deaktivuje

Diarkové ovliadanie
RG10X1(G2HS)/BGEF
H+ Design

O o]

CASCADE TLACIDLO
Funkcia CASCADE

J

{f &
£6 (1
e 1\

znizuje odpor pradenia vzduchu comoronis umoznuje
a hluk. Spolu s optimalizovanou suche] prevédzke ‘ Kiimatizécie. ;%thggﬂeﬂgecelej
ochrannou mriezkou poskytuje v rozsahu 85% ~ 85%. miestnosti
. . . VINAX Stlacenim tlacidla zvysite TR y
rovnaky objem prietoku vzduchu s vihkost v rozsahu 5%. T~ =
30% nizSou spotrebou energie. —
e Dialkové ovladanie 7 Dialkové ovladanie
pie oo RG10B1(E)/BGEF Dial'kové oviadanie RGIOE
PEIEI F N Design RGO81 M PRO Design
Q i R PRO Design Q PRO Design
N £ e X PRO Design

)

Wy,

SWING TLACIDLO
Funkcia SWING
umoznuje ovlddanie H (@) =
horizontdlnej vzduchovej ' ' | i

lamely. ! ° FAN TLACIDLO ; 3
Ll Tlagidlo FAN na dialkovom s ] SETTLACIDLO
TURBO TLAGIDLO : . ovladagi umoziiuje presné Funkcia SET
Funkcia TURBO nastavenie rychlosti T = umoznuje vyber
umoziuje dosiahnutie ventilatora v 100 arovniach, dalsich funkeii, ako
pozadovanej teploty o] &im sa zabezpecuje presnd je funkcia | FEEL

v &o najkratsom case. ko‘ntrtolu pradenia vzduchu v alebo rezim AP.
| priestore.

W

Wy
W

PR
)

- - VIVAX

Dialkové oviddanie
RGION2 (D2S)

CC AERI (7,0 kW, 12,0 kW,
14,0 kW, 16,0 kW)

Dialkové oviadanie Dialkové ovliadanie

85T RGIO0A (D2S)
T Design CT AERI
‘ CF AERI
CC AERI (3,5 kW, 5,0 kW)
DT AERI

~ FSAERI
@)

ECO GEAR TLACIDLO
.-..j; Funkcia ECO GEAR umoznuje
T, prepnut do energeticky
(=1

O Dvojity rotaény kompresor

Dvojity rotacny kompresor je systém, ktory sa otaca pod
symetrickym uhlom 180° ¢o zabezpecuje nizke vibrdcie a
hluk vdaka nizkemu kratiacemu momentu.

BREEZE AWAY TLACIDLO
Funkcia BREEZE AWAY
zabranuje priame
fUkanie na osobu alebo
O(_fl ¢ predmet v miestnosti.

Usporného rezimu v nasledujucom
poradi: ECO » GEAR (75%) » GEAR

n"\.. iy
(59%) » Predchddzajaci nastaveny @] CW () =\ VANETLAGIDLO
rezim» ECO. @

I FEEL TLACIDLO
Dialkovy oviadac
funguje ako termostat.

Funkcia VANE
upravuje lamely na
vnatornej jednotke.

Golden Fin
technologia

Klimatizacia VIVAX vybavend
technoldgiou Golden Fin je odolnejsia
voci hrdzi spésobenej vihkostou,

FAN TLACIDLO

Funkcia FUN voli rychlost ventilGtora v
nasledujGcom poradi:

AUTO %> 20% > 40% > 60% > 80% > 100%.

VIVAX

Kéblové ovladanie VIVAX-KJR-120N

urychfuje cyklus odmrazovania CC ARRI

vonkajsej jednotky, tazsie pritahuje CFAERI =
mastnotu, oxidacné a iné korovizne DT AERI bl G
latky ako technolégia Blue Fin bezne s | UL 2
pouzivand na ochranu vymennikov | [ I_IEl

tepla v klimatizécidach. AT 8

o

TIMER TLACIDLO
Tlacidlo TIMER
nastavuje denne a
tyzdenny Casovac.

DAY OFF/DELAY tlaéidlo
Funkcie DAY OFF a DELAY
vam umoznujd pozastavit
alebo odlozit vasu
klimatizacnu jednotku bez
resetovania TIMER, pricom
vas prednastaveny plén
zostane nedotknuty.




Nastenny split syst¢m
Al inverter

30%
JSPORA
“NERGIE

AIECO

Funkcia Al ECO je pokrocily rezim ECO aktivovany dialkovym ovliddacom. Systém vyuziva rozsiahlu databdzu
zhromazdenych z réznych klimatickych oblasti a typickych nastaveni pouzivatelov na predpovedanie optimalneho
prevadzkového rezimu s cielom znizit spotrebu elektriny. Na zdklade tychto predpovedi Al ECO dynamicky upravuje
nastavend teplotu a presne riadi frekvenciu kompresora, ¢im zabezpecuje postupné zmeny bez nahlych vykyvov.
To znizuje zbytocné zatazenie jednotky, zabranuje nadmernému odvihc¢ovaniu a udrziava stabilnejsSiu teplotu v
miestnosti. Vysledkom je efektivnejSia prevadzka klimatizécie, nizSia spotreba energie a vyssia Groven komfortu,
pricom sa zachovava inteligentné samoregulacné nastavenie pocas spustenia systému.

1 trieda energetickej
ipri vykurovani a
i

S klimatizGciami VIVAX si mdzete uzivat prijemnu
vnatornu teplotu po cely rok, ¢i uz pri vykurovani
alebo chladeni, s vysokou energetickou Ucinnostou a
vyraznymi Gsporami energie.

Vybrané modely si udrziavaju 100 % vykurovaci vykon
aj pri vonkajsej teplote -15 °C. To znameng, ze aj v
ndarocnych zimnych podmienkach dokdze klimatizacia
s prikonom 1,0 kW dodat vykurovaci vykon az 5,3 kW.

Al Inverter Technologia

Kombinuje pokrocily invertorovy kompresor
S presne riadenymi ventilGtormi vnatornej a
vonkajsej jednotky. Pomocou inteligentnych
algoritmov klimatizacie VIVAX automaticky
optimalizuja prevadzku pre maximalny
vykon, vysoku GEinnost a konzistentny
vystup — poskytuja rychlu, tichG a spolahlivd
prevadzku za vSetkych podmienok pocas

R celej zivotnosti jednotky.

VIVAX technologia pre zdravie

lonizator v klimatizacidch VIVAX ionizuje vzduch uvolnovanim kladnych

a z&pornych idnov pre sterilizaciu vzduchu s G¢innostou az 97,5 %. Pocas
jionizAcie Castice vo vzduchu tazsie padajd na zem, po ¢om sa lahko Cistia.
Tento proces umoznuje dychat Cistejsi vzduch, z ktorého sa odstranujd
znecistujlce latky, alergény, baktérie a virusy, a tym sa zdroven zvysuje
hladina kyslika v krvi, zZlepsuje metabolizmus, koncentrdcia a bdelost.

ladanie klimatizacie

Aplikacia VIVAX Cool.Net umoznuje plné diafkové
ovladdanie klimatizdcie so vsetkymi jej funkciami
kedykolvek a odkialkolvek. Aplikdcia umoznuje
jednoduché nastavenie prevadzkovych parametrov,
vyber rezimu a monitorovanie stavu jednotky v
redinom case. To zaistuje Uplnd kontrolu a v&csiu
flexibilitu pre pouzivatela spolu so zvysenym
komfortom a Usporou energie.

Available on the GET ITON
D App Store » Google play



Nastenny split systém

Y Design

A+++ Kdrenie a chladenie

Pokrocild invertorova technoldgia umoziuje
klimatiz&cii pracovat efektivne a vo velmi
extrémnych poveternostnych podmienkach.
MozZete si ho vychutnat pri kGreni aj pri vonkajsej
teplote -32 °C a so 100% vykonom az do -15 °C.

Prevadzka na plny vykon
pri teplote -15 °C

Ked teploty klesnu az na -15 °C, klimatizécie VIVAX
zo série Y Design pokracujd v prevadzke na

piny vykon. V pripade takto nizkych teplét vyrobia
klimatizacie tejto série 5,3 kW vykurovacej
energie na 1,0 kW spotrebovanej elektriny.

A+++ Chladenie SEER 9,2
A+++ KUrenie SCOP 5,3

100% Karenie Chladenie
[(e]elelelite] pri tep. pri tep.
pri-15°C =32°C =32°C

Pohybovy Wi-Fi
detektor ovlddanie

lonizator

Pohybovy senzor

Inteligentny pohybovy senzor dokdaze
automaticky identifikovat fudska aktivitu v
miestnosti a podla toho prispésobit chod
klimatizécie. Ked st fudia v miestnosti, aktivuje
sa silné chladenie a ked ju opustia, zariadenie
pokracuje v prevadzke so znizenou rychlostou.

Model ACP-12CH35AEYIs R32

Kapacita (W) 3517 (1031~4816)
Trieda energetickej 4cinnosti A+++

% Energetickd G¢innost SEER 92

% Prevadzkovy rozsah chladenia -32°C<T<50°C
odhadované zatazenie chladenia (W) 3500
Prikon (W) 748 (102~1955)
Kapacita (W) 4250 (753~7200)
Trieda energetickej G¢innosti Mierne/Teplé pasmo At++[A+++

-% Energetickd G&innost SCOP Mierne/Teplé pdsmo 5,3/6,0

é Prevadzkovy rozsah vykurovania -32°C<T<30°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2200
prikon (W) 924 (104~2625)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 575/497/340

e Kapacita odvihéovania (L/h) 12

g Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 43/34/24]21

lqg) Hiasitost za §tandardnych podmienok (dB) <59

;g Rozmery balenia (mm) 986x370x350

- Rozmery zariadenia (mm) 895x248x298
Brutto/netto vaha (kg) 175127
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <555

g | Hiasitost za standardnych podmienok (aB) <60

% Chladivo R32

;g Rozted konzol (mm) 511

g Rozmery balenia (mm) 915x370%615

= Rozmery zariadenia (mm) 805x330%x554
Brutto/netto vaha (kg) 34,8/32,3
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8"

:;% Maximéine dizka potrubia (m) 25

% Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5
DoplAanie plynu (g/m) 12

- Komunikaény kabel (mm?) 5x1,5

<
Napéjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 Y,

R32 ECO rezim
Ade
o
Ochranny Ohrev Inteligentné
kryt ventilu kompresora odmrazovanie
%y, Q
49
Digitalny Regulécia 3D Manudine
displej vlhkosti pradenie ovladanie
vzduchu

Prachovy Samocistenie
filter
Prevadzka Pamat
pri nizkom posledného
napati rezimu
Follow me Ticha
funcia prevadzka

Obojstranny
odvod
kondenzatu

Antikor6zna
ochrana - zlaty
poviak

Pamat
polohy
lamely

Auto swing

Detekcia Senzor detekcie
chyb aich uniku chladiva
zobrazenie

Auto
\%4

Automaticky
prevadzkovy
rezim
12 rychlosti Soft start
pradenia
vzduchu

Nadzovéa
funkcia

Al Inverter



Model

ACP-12CH35AEHI+ R32

ACP-18CH50AEHI+ R32

g > ) > Kapacita (W) 3517 (1319~4308) 5275 (1817~6007 )
Ndastenny split systém : , —
) A+++ Chladenie SEER 8[5 . Trieda energetickej Gginnosti A+++ A++
H+ Deslgn A++ KUrenie SCOP 4,6 $ | Energetickd Gcinnost SEER 85 63
k]
o]
g Prevédzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Odhadované zatazenie chladenia (W) 3500 5300
Prikon (W) 900 (130~1650) 1600 (140~2300)
Kapacita (W) 3810 (879~4396) 5569 (1260~6008)
Trieda energetickej G¢innosti Mierne/Teplé pasmo A++[A+++ A+[A+++
2 Energetickd G&innost SCOP Mierne/Teplé pdsmo 46/6,0 41/5]
[0
2 Prevadzkovy rozsah vykurovania -256°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2500 4100
Prikon (W) 950 (120~1500) 1680 (220~2350)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 700/515/425 750/530/430
5 Kapacita odvihéovania (L/h) 12 18
<
g Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 40/32,5/215/19 415/36,5/33,5/19
2
g | Hiasitost za standardnych podmienok (aB) 53 54
£ | rRozmery balenia (mm) 1005%385%295 1005%385x295
c
- Rozmery zariadenia (mm) 920x321x211 920x321x211
Brutto/netto vaha (kg) 14,2/1,3 14,413
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <535 <545
o Hiasitost za §tandardnych podmienok (dB) <62 <63
<
£ | chladivo R32 R32
2
o Rozted konzol (mm) 452 511
ECO rezim Bio filter lonizétor Karenie 3D Inteligentny % .
pri tep. pradenie pradenie £ | Rozmery balenia (mm) 887x337x610 915x370%615
=256 vzduchu vzduchu 2 . .
Rozmery zariadenia (mm) 765x303x555 805x330x554
Brutto/netto vaha (kg) 28,8/26,4 36,1/335
Priemer potrubia v kvapalnej féze /4 /4
~
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 12
- ,// 2 X . .
HORIZONTALNE 5 Maximéine dizka potrubia (m) 25 30
P o
PRUDENIE E:_:L Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 20
VZDUCHU Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5
Doplrianie plynu (g/m) 12 12
- Komunikaény kabel (mm?) 1,56x5 1565
VERTIKALNE Napéjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 15%3 15%3
PRUDENIE 7
N 2 = . A g o
= e @) k—«z‘ N
@) . I ¢ tH
10w Prachovy Antikorézna Chladenie Detekcia Senzor Nudzova Ochranny Ohrev
. ’ ’ . Standby filter ochrana - zlaty pri tep. chyb aich detekcie tniku funkcia kryt ventilu vanicky
poviak -15°C zobrazenie chladiva
Inteligentnée prudenie v = g
VZdLlCI]u Ohrev Inteligentné Multi Prevadzka pri Pamat Casovac Pamat Whisper air 3 rychlosti Temperovanie Automaticky
. X . . . . kompresora odmrazovanie kompatibilita nizkom napati poslef:lného polohy pradenia 8°C prevécjzkov?
Inovativny 180° pohyb lamiel umoznuje pradenie rezimu lamely zdUchl rezig
vzduchu v horizontdinom alebo vertikGlinom h e 3
smere. TGto moznost védm umozni, aby nebol prad O & 65 C Cal
VZdUCh u mlereny p”c‘mo navas. Turbo Digitainy Manudine Follow me Ticha Obojstranny Auto swing 12 rychlosti Soft start Al Inverter
displej ovladanie funcia prevadzka odvod pradenia
kondenzatu vzduchu

A+++ | A++

Séria H+ je vybavend najnovsou technolodgiou pre
energetickd ucinnost, ktord dosahuje vyrazné uspory
energie. Energetickd trieda A+++ pri chladeni a
energetickd trieda A++ pri vykurovani to potvrdzuje.




Nastenny split systém

R PRO Design

A+++ Chladenie SEER 8,8
A++ Kdrenie SCOP 4,6

Prevadzkovy
rezim AIECO

Bio filter

lonizator

Karenie 3D
pritep.-25°C pradenie
vzduchu

Samocistenie

3D Prudenie vzduchu

Umoznuje automatickd reguldaciu
horizontdineho a vertikdineho pradenia
vzduchu, ¢im zabezpecuje rovhomerné
rozlozenie vzduchu a jednotnej teploty v
miestnosti.

¢ | Vertik@lne
AN

Horizontdlne

Pokrocily riadiaci systém
automaticky prispdsobuje
prevadzku klimatizacie
zvykom pouzivatela a
poskytuje vysoko presnd
reguldciu teploty s
odchylkami iba £0,5 °C. To
zaistuje stabilnd nastavend
teplotu a zdroven znizuje
spotrebu energie a zvysuje
celkovy komfort.

Spotreba energie
kw/h

Standardny inverter

4

-_,.:_i' |

Al ECO méd

I

Model

ACP-09CH25AERI PRO R32

ACP-12CH35AERI PRO R32

ACP-18CH50AERI PRO R32

ACP-24CH70AERI PRO R32

Kapacita (W) 2638 (1026~3517) 3517 (1377~4044) 5000 (1993~6125) 7000 (2227~8792)
Trieda energetickej Ucinnosti A+++ A+++ At+++ A++
% Energetickd G¢innost SEER 88 85 85 79
% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C<T<50°C -15°C <T<60°C -15°C <T<560°C -15°C <T<50°C
oOdhadované zatazenie chladenia (W) 2600 3500 5000 7000
Prikon (W) 628 (80~1300) 1035 (130~1550) 1390 (160~1787) 2120(420~3450)
Kapacita (W) 2931 (821~3663) 3810 (1067~4074) 5400 (1348~6770) 7300 (1553~9378)
Trieda energetickej G&innosti Mierne/Teplé pésmo A++[A+++ A++[A+++ A++[A+++ A++[A+++
-% Energetickd Gginnost SCOP Mierne/Teplé pasmo 4,6/6,0 4,6/6,0 46/57 4,6/5)]
é Prevadzkovy rozsah vykurovania -25°C<T<24°C -25°C<T<24°C -25°C<T<24°C -256°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2500 2600 4000 4900
Prikon (W) 666 (70~1075) 975 (160~1400) 1440 (230~1750) 1970 (300~3150)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 510/360/285 600/450/370 800/600/470 1090/790/635
e Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18 24
g Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 39/34/25/19,0 39/32/26/20 43/36/28/215 46/39,5/32,5/21,5
l? Hiasitost za §tandardnych podmienok (dB) <56 <56 <58 <60
%’ Rozmery balenia (mm) 780%270%x365 870x270%365 1035%295%385 1130x405x315
- Rozmery zariadenia (mm) 723%x199%286 813x201x289 975x218%x308 1055x231x330
Brutto/netto vaha (kg) 75/9,6 8,0/10,4 10,2/13,3 13,0/16,4
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <54 <55 <57 <60
g | Hiasitost za standardnych podmienok (aB) <62 <62 <65 <68
g Chladivo R32 R32 R32 R32
ag Rozted konzol (mm) 452 452 663 663
g Rozmery balenia (mm) 887x337x610 887x337x610 995%398x740 995%x398x740
g Rozmery zariadenia (mm) 765%303x555 765x303%x555 890x342x673 890x342x673
Brutto/netto vaha (kg) 25,4/23] 25,4/23] 4,0/37,8 44,0/41,0
Priemer potrubia v kvapalnej féze /4" /4" /4" 1/4"
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" /2" /2"
;% Maximéine dizka potrubia (m) 25 25 30 50
% Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 10 20 25
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5 5
DoplAanie plynu (g/m) 12 12 12 12
5 | Komunikagny kabel (mm?) 5x15 5x15 5x15 5x25
<
Napdjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 3x15 3x15 3x25
o J
m B @
R32 10w Prachovy Antikorézna Chladenie Detekcia Senzor NGdzova Ochranny Ohrev
Standby filter ochrana - zlaty pri tep. chyb aich detekcie tniku funkcia kryt ventilu vanicky
poviak -15°C zobrazenie chladiva
= T
Ohrev Inteligentné Prevadzka pri Pamat Casovac Pamat Multi Tichd p Auto swing Turbo Digitalny
kompresora odmrazovanie nizkom napati posledného polohy kompatibilita revédzka displej
rezimu lamely
I O
Manudine Follow me 100 rychlosti Automaticky Soft start Wi-Fi Al Inverter
ovladanie funcia pradenia prevadzkovy ready
vzduchu rezim



Model ACP-09CH25AERI+ R32 ACP-12CH35AERI+ R32 ACP-18CH50AERI+ R32 ACP-24CH70AERI+ R32

g > ) > Kapacita (W) 2638 (1026~3224) 3517 (1377~4308) 5275 (3391~5900) 7034 (2110~8206)
Ndastenny split systém : , —
il A+++ Chladenie SEER 8[5 . Trieda energetickej G&innosti At++ At++ At+ A++
R_I_ DeSlgn A++ KUrenie SCOP 4,6 $ | Energetickd Gcinnost SEER 85 85 7,0 6,5
xe)
O
g Prevédzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Odhadované zatazenie chladenia (W) 2600 3500 5300 7000
. . . Prikon (W) 613 (90~1140) 977 (130~1650) 1550 (158~2250) 2340 (340~3450)
Kapacita (W) 2931 (821~3370) 3810 (1067~4381) 5568 (3101~5850) 7327 (1553~8206)
Trieda energetickej G&innosti Mierne/Teplé pésmo A++[A+++ A++[A+++ A+[A+++ A+[A+++
2 | Energetickd Gcinnost SCOP Mierne/Teplé pésmo 4,6/6,0 4,6/6,1 4,0/5) 4,0/5)
[0)
2 Prevadzkovy rozsah vykurovania -25°C<T<24°C -25°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2400 2600 4100 4900
Prikon (W) 637 (110~1080) 977 (160~1560) 1500 (220~2350) 2130 (300~3150)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 483/362/303 584/477/395 730/500/420 1020/830/640
- Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18 24
2
g Hiuk — Akusticky tiak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 36,5/29/24/20 39,5/33/25/21 43/335/28/23 47/415/3055/25
2
o Hlasitost za standardnych podmienok (dB) <55 <55 <58 <63
§ Rozmery balenia (mm) 875x285x380 875x285x380 1045x305%410 1155x415x320
C
- Rozmery zariadenia (mm) 802x189x297 802x189x297 965x215x319 1080%226x335
Brutto/netto vaha (kg) 1/86 11/8,6 14,2/10,9 17,3137
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <54 <545 <555 <605
o Hlasitost za §tandardnych podmienok (dB) <60 <62 <64 <66
2
£ | chladivo R32 R32 R32 R32
2
o Rozted konzol (mm) 452 452 511 663
lonizétor Bio filter Antikorézna Karenie Temperovanie Ochranny % .
e e pri tep. 8°C kryt ventilu £ | Rozmery balenia (mm) 887x337x610 887x337x610 915x370%615 995%398x740
zlaty poviak -25°C 2 ] ]
Rozmery zariadenia (mm) 765%303x555 765x303x555 805x330x554 890x342x673
Brutto/netto vaha (kg) 28,8/26,4 28,7/26,4 36,1/335 46,9/43,9
Priemer potrubia v kvapalnej faze 4" /4" /4" 3/8"
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" /2 5/8"
ko) )
$ | Maximaline dizka potrubia (m) 25 25 30 50
]. 02 ~F g Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 10 20 25
~ =
Klimatizacia VIVAX : ,
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5 5
L] L]
Ql - - .
R+ Deblgl‘l pl aCLl]e Doplrianie plynu (g/m) 12 12 12 24
/ . ¥ ikacnyv k& 2
b 0/ l, t 5 | Komunikaeny kébel (mm?) 5x15 5x15 5x15 5x25
s0 107 % kapacitou N
) - g Napdjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 3x15 3x15 3x25
. o v W el , , ; P : ) : )
pri 2 °C a mozno | VYKON NNy s - {
4 PREVADZKA AJPRI . 2 ; . ) o »
. Ve 9 . B, J B . . . e - i
ju pouzit aj pri i - 4 '
A - B T = T i3 ale
s D @ B @ @ @ ;
poklese teplot ) y % O
~ R32 Noény Prachovy Chladenie Detekcia Senzor detekcie Nudzovéa Ohrev Ohrev Inteligentné
! O rezim filter pri tep. chyb aich Uniku chladiva funkcia vanicky kompresora odmrazovanie
l‘la i N -15°C zobrazenie
p O = B
/ — Auto 3
= @ 9
Prevadzka pri Pamat Pamat Multi 3 rychlosti Automaticky Turbo Digitalny Manudine Ticha
nizkom napati posledného polohy kompatibilita pradenia prevadzkovy displej ovladanie prevadzka
rezimu lamely vzduchu rezim
| 3 | @.‘“ . ﬁ
L] L] . N
Dizajn do - = [
; f - Obojstranny Auto swing Soft start 12 rychlosti Wi-Fi Al Inverter
odvod pradenia ready

kondenzatu vzduchu

kazdc¢ho
priestoru

R+ Design je dostupny v
piatich farbd&ch, vdaka
c¢omu elegantne zapadne
do kazdého interiéru.




Model

ACP-12CH35LCTI R32 BLACK

ACP-18CH50LCTI R32 BLACK

g > ) > Kapacita (W) 3520 (1000~4600) 5200 (1250~5920)
Ndastenny split systém : g S . .
+++ +++
i A+++ Chladenie SEER 8[5 o rieda energetickej G&innosti
: I DeSIgn A++ KUrenie SCOP 4,7 S | Energeticka téinnost SEER 85 85
xe)
% Prevédzkovy rozsah chladenia -15°C<T<563°C -15°C <T<b3°C
Odhadované zatazenie chladenia (W) 3500 5200
Prikon (W) 1051 (290~1510) 1417 (330-2350)
Kapacita (W) 3860 (1000~4900) 5500 (1250~6690)
Trieda energetickej Gcinnosti Miere/Teplé pasmo A++[A+++ A++[A+++
2 Energetickd Gginnost SCOP Mierne/Teplé pésmo 47/5,9 4,6/5,6
[0)
2 Prevadzkovy rozsah vykurovania -25°C<T<30°C -256°C<T<30°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2500 4200
Prikon (W) 963 (290~1720) 1401 (340-2540)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 630/550/470 790/680/570
5 Kapacita odvihéovania (L/h) 15 18
§ Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 44[34)19 47/33/23
(0]
lfz Hlasitost za standardnych podmienok (dB) <54 <57
£ | Rozmery balenia (mm) 890x380x265 990x380x265
c
- Rozmery zariadenia (mm) 820x306x195 920x306x195
Brutto/netto vaha (kg) 1,0/9,0 13,0/10,0
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <53 <55
o Hlasitost za §tandardnych podmienok (dB) <63 <65
MM £ | Chladivo R32 R32
. 2,
o Rozteé konzol (mm) 434 586
Prevadzkovy Bio filter lonizétor Karenie 3D Inteligentny 3% .
rezim Al ECO pri tep. pradenie pradenie £ | Rozmery balenia (mm) 835x575x328 960x732x430
-25°C vzduchu vzduchu 2 ] ]
Rozmery zariadenia (mm) 810x549x305 927x699x380
Brutto/netto vaha (kg) 26,0/24,0 41,0/38,0
Priemer potrubia v kvapalnej féze /4 14
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 12
~ - - o
()(/l]l al]a pl ed mraZOm 5 Maximéine dizka potrubia (m) 25 25
)
V rezime vykurovania umoznuje klimatizacia 2| Maximéliny vyskovy rozdiel (m) 10 10
Znizenie mlnlmomeJ nastgvenej teplOty az Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5
na 8 °C. Tato funkcia udrziava teplotu v ;
. . s oy P . Doplnanie pl 15 25
miestnosti priblizne na 8 °C, ¢im chrani priestor opinanie plynu (/m)
pred zamrznutim pOéGS dlhsich obdobi — | Komunikaény kébel (mm?) 5x1,5 5x15
nepouzivania pri nizkych vonkajsich teplotach. 5
N
Napéjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 3x15 P,
e - " = = . ale
3 2 # A @ @
~ o U @5 -15°C ; B 47 3§ 3 @
Y 2
(J(l]tl( Breeze funl(cla R32 Nocny Prachovy Samocistenie Antikorézna ) Chladenie Ochranny Detekcia Prevadzka pri Inteligentné
rezim filter ochrana - zlaty pri tep. kryt ventilu chyb aich nizkom napdati odmrazovanie
. . o lak -15'C b i
Funkcia Gentle Breeze v klimatiz&ciéch VIVAX _ Peve e
. s P . . . . o~ o .\ - e
T Design zaistuje jemné, pr|rodz?ne prudeme _@J ik @ __
vzduchu bez pocitu priameho fakania. X : 3 . oo I
épecid"]e nquhnuté |Ome|y S mnoistvom Senzor detekcie Nadzovéa Ohrev Ohrev Wi-Fi I feel Manudine Ticha 3 rychlosti Obojstranny Temperovanie
. .. Uniku chladiva funkcia vanicky kompresora ovladanie funcia ovladanie prevadzka pradenia odvod 8°C
mikrootvorov smerujd vzduch k stropu, kde vzduchu kondenzatu

sa vdaka Coandd efektu pradenie vzduchu
prirodzene Siri a rovhnomerne rozdeluje po celej
miestnosti. Vytvara sa tak prijemny chladiaci

3

&

L. P . P Auto swing Pamat Automaticky Pamat Casovac Turbo Digitainy Soft start Al Inverter
zazitok podobny vanku, bez neprijemného polohy prevadzkovy posledného displej
. . 9 lamely rezim rezimu
prievanu a s vysokou Grovhou komfortu.
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Nastenny split systém

N Design

A++ Chladenie SEER 7,4
A+ KUrenie SCOP 4,1

ECO rezim

Ohrev vanicky

Ked je zariadenie v rezime vykurovania, ohrev
vanicky zabranuje zamrznutiu kondenzatu vo
vanicke, €¢im chrdni komponenty vonkajsej jednotky
klimatizécie pred moznym poskodenim.

21

Katalyticky Samocistenie  Inteligentné Ohrev Ohrev
filter odmrazovanie  kompresora \Velailelq%

Dvojity filter

Dudlny filtracny systém dokladne
eliminuje skodlivé latky a zaistuje
Cerstvy a Cisty vzduch. Prvy filter G€inne
zabranuje Sireniu polietavych Castic.
Druhy filter s aktivnym uhlim zachytava
nebezpecné plyny a pachy.

Ohrev kompresora

PocCas prevadzky zariadenia

v rezime vykurovania ohrev
kompresora zohrieva olej v
kompresore pred jeho aktivaciou.

To zaistuje optimdalne prevadzkové
podmienky pre kompresor pri
nizkych okolitych teplotdch a
predlzuje zivotnost systémui.

Model

ACP-09CH25AENI R32

ACP-12CH35AENI R32

ACP-18CH50AENI R32

Kapacita (W) 2638 (1026~3224) 3517 (1377~4308) 5275 (1934~6272)
Trieda energetickej Ucinnosti A++ A++ A++

% Energetickd Gcinnost SEER 74 70 7.0

L_% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<560°C -15°C <T<B60°C -15°C <T<560°C
Odhadované zatazenie chladenia (W) 2800 3600 5300
Prikon (W) 733 (80~1100) 1096 (120~1650) 1550 (150~2250)
Kapacita (W) 2931 (821~3370) 3810 (1070~4381) 5568 (1290~7004)
Trieda energetickej G&innosti Mierne/Teplé pésmo A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++

-% Energetickd Gginnost SCOP Mierne/Teplé pasmo 41/5,3 42/55 4,0/5)

é Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2500 2500 4200
Prikon (W) 771 (70~990) 1027 (110~1480) 1630 (220~2350)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 460/330/260 530/400/350 800/600/500

e Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18

g Hluk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 37/32/22/20 37/32/22/21 41/37/31/20

l? Hiasitost za §tandardnych podmienok (dB) <54 <55 <56

;g Rozmery balenia (mm) 790x270%375 875x380%285 1045x305x405

> Rozmery zariadenia (mm) 726x210%291 802x200x295 971x228x321
Brutto/netto vaha (kg) 8,0/10,5 15/87 14,6/12
Hluk — Akusticky tlak (dB(A)) <555 <56 <57

g | Hiasitost za standardnych podmienok (aB) <62 <62 <65

g Chladivo R32 R32 R32

ag) Rozted konzol (mm) 452 452 511

;27 Rozmery balenia (mm) 835x300x540 835x300x540 915x370%615

g Rozmery zariadenia (mm) 720x270%x495 720x270%x495 805x330%x554
Brutto/netto vaha (kg) 235/254 25,5/237 36,/335
Priemer potrubia v kvapalnej féze /4" /4" /4"
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" 12

;% Maximéine dizka potrubia (m) 25 25 30

E.S:L Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 10 20
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5
DoplAanie plynu (g/m) 12 12 12

- Komunikaény kabel (mm?) 5x15 5x1,5 5x1,5

2
Napdjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 3x15 3x15

R32 10w Prachovy
Standby filter
Multi Prevadzka pri Pamat Casovag
kompatibilita nizkom napati posledného
rezimu

1y e
B

Manudine Ticha Obojstranny Auto swing
ovladanie prevadzka odvod
kondenzatu

Antikorézna
ochrana - zlaty
poviak

Pamat
polohy
lamely

Soft start

12 rychlosti
pradenia ready
vzduchu

3
-15C -20°c

Chladenie Karenie
pri tep. pri tep.
-15°C -20°C

3 rychlosti Temperovanie
pradenia 8°C
vzduchu

Detekcia Senzor detekcie
chyb aich uniku chladiva
zobrazenie

Automaticky Turbo
prevadzkovy
rezim
=
earrrs
Multi Al Inverter
kompatibilita

NGdzova
funkcia

Digitainy
displej

Ochranny
kryt ventilu

3D
pradenie
vzduchu

22
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Nastenny split systém

M PRO Design

Prevadzkovy
rezim Al ECO

Pre klimatizdcie na 230 V

220V Sielpelelisl 240V

Ochrana pred napéatim

Klimatiz&cie série PRO sU vybavené ochranou proti
kratkodobym a nahlym vykyvom napdtia v elektricke;
sieti, Co zaistuje spolahliva a bezpecnl prevadzku.

Tato funkcia je vhodnd najmd pre §pickové zatazenie v
mestskom prostredi, ako aj pre nestabilné elektrické siete
v odfahlych oblastiach.

A++ Chladenie SEER 7,4
A+ KUrenie SCOP 4,1

Automaticky
prevadzkovy
rezim

Temperovanie Prachovy Samocistenie

8°C filter

Inteligentné
odmrazovanie

Bio filtracny systém

Skladd sa zo Specidlinych biologickych
enzymov a eko filtrov, ktoré zachytavaju
prach, neutralizuju a nicia baktérie,
plesne a mikroby.

Dialkové ovladanie

Dialkové ovladdanie umoznuje oviadat
klimatizaciu z akéhokolvek miesta vdaka
pridaniu Wi-Fi modulu. Prostrednictvom
inteligentnej aplikdcie mézu pouzivatelia
jednoducho spravovat prevadzku zariadenia,
menit prevadzkové rezimy a nastavenia teploty
a monitorovat stav klimatizécie v redinom
case, ¢im prisposobuju jej vykon kazdodennym
potrebdm.

Model

Kapacita (W)

ACP-09CH25AEMI PRO R32

2638 (114~3195)

ACP-12CH35AEMI PRO R32

3517 (1M14~3810)

ACP-18CH50AEMI PRO R32

5275 (1788~5891)

ACP-24CH70AEMI PRO R32

7034 (1993~7796)

Trieda energetickej Ucinnosti A++ A++ A++ A++

% Energetickd G¢innost SEER 70 65 74 6,5

L_% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<560°C -15°C <T<B60°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
oOdhadované zatazenie chladenia (W) 2600 3500 5200 7000
Prikon (W) 820 (80~1260) 1350 (80~1500) 1600 (140~2100) 2600 (420~3900)
Kapacita (W) 2931 (821~3605) 3810 (1084~4044) 5568 (1290~6096) 7327 (1612~7796)
Trieda energetickej G&innosti Mierne/Teplé pésmo A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++

% Energetickd Gginnost SCOP Mierne/Teplé pasmo 4)/5) 4)[52 4)/5) 4)/5)

é Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2300 2800 4100 4800
Prikon (W) 790 (140~1160) 1190 (170~1350) 1390 (220~1700) 2150 (300~2500)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 510/380/300 590/420/340 800/600/470 1050/750/600

e Kapacita odvihéovania (L/h) 11 12 2,0 29

g Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 38,5/33/23,5/19 39/32/24/20 43/35,5/335/20 45/39,5/36,0/20

l? Hiasitost za §tandardnych podmienok (dB) <54 <56 <58 <59

;g Rozmery balenia (mm) 780x270x365 870x270%365 1035%x295%385 1130x405x310

> Rozmery zariadenia (mm) 723x199x286 813x201x289 975x218x308 1055x231x330
Brutto/netto vaha (kg) 9,2/7,0 97/74 13,3/10,3 15,9/12,4
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <545 <56 <575 <60

g | Hiasitost za standardnych podmienok (aB) <62 <63 <65 <68

g Chladivo R32 R32 R32 R32

ag) Rozted konzol (mm) 452 452 511 663

g Rozmery balenia (mm) 828x298x540 828x298x540 915%x370x615 995%x398x740

g Rozmery zariadenia (mm) 720x270%x495 720x270%x495 805x330%x554 890x342x673
Brutto/netto vaha (kg) 22,3/20,4 22,3/20,4 32,3/29,8 415/383
Priemer potrubia v kvapalnej féze /4" /4" /4" 1/4"
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" /2" /2"

;% Maximéine dizka potrubia (m) 25 25 30 50

E.S:L Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 10 20 25
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5 5
DoplAanie plynu (g/m) 12 12 12 12

5 | Komunikagny kabel (mm?) 5x15 5x1,5 5x15 5x25

<
Napdjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 3x15 3x15 3x25

E)

10w Antikorézna Bio filter
Standby ochrana - zlaty
poviak

Prevadzka pri Pamat Casovaé Pamat 3 rychlosti
nizkom napati posledného polohy pradenia
rezimu lamely vzduchu
@
Ticha Follow me Al Inverter
ready prevadzka funcia

=15'C
Chladenie Karenie
pri tep. pri tep.
-15°C -20°C
7
Turbo Digitainy

displej

Detekcia Senzor detekcie
chyb aich uniku chladiva
zobrazenie

g (=

Manudine Obojstranny
ovléadanie odvod
kondenzéatu

n 2

Nudzova Ochranny
funkcia kryt ventilu
Auto swing Soft start

24
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Nastenny split systém

() PRO Design

A++ Chladenie SEER 7,4
A+ KUrenie SCOP 4,1

Prevadzkovy
rezim Al ECO

Samodcistenie

Po vypnuti klimatizacie vnutornd
jednotka pokracuje v prevadzke, susi
a Cisti zvysny kondenzat, €im chrdni
zdravie.

Samocistenie  Inteligentné Automaticky
odmrazovanie  prevadzkovy
rezim

Antikorozna ochrana -

Model

Kapacita (W)

ACP-09CH25AEQI PRO R32

2638 (114~3195)

ACP-12CH35AEQI PRO R32

3517 (1M4~3810)

ACP-18CH50AEQI PRO R32

5275 (1788~5891)

ACP-24CH70AEQI PRO R32

7034 (1993~7796)

Trieda energetickej Ucinnosti A++ A++ A++ A++

% Energetickd G¢innost SEER 7,0 65 74 6,5

% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<560°C -15°C <T<B60°C -15°C <T<560°C -15°C <T<50°C
odhadované zatazenie chladenia (W) 2600 3500 5200 7000
Prikon (W) 820 (80~1260) 1350 (80~1500) 1600 (140~2100) 2600 (420~3900)
Kapacita (W) 2931 (821~3605) 3810 (1084~4044) 5568 (1290~6096) 7327 (1612~7796)
Trieda energetickej G&innosti Mierne/Teplé pésmo A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++

% Energetickd Gginnost SCOP Mierne/Teplé pasmo 41/5) 4)/52 4)/5) 4)/5)

é Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2300 2800 4100 4800
Prikon (W) 790 (140~1160) 1190 (170~1350) 1390 (220~1700) 2150 (300~2500)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 510/380/300 590/420/340 800/600/470 1050/750/600

e Kapacita odvihéovania (L/h) 11 12 2,0 29

g Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 38,5/33/235/19 39/32/24/20 43/35,5/335/20 45/39,5/36/20

l? Hiasitost za §tandardnych podmienok (dB) <54 <56 <58 <59

;g Rozmery balenia (mm) 780x270x365 870x270%365 1035%x295%385 1130x405x310

> Rozmery zariadenia (mm) 723x199x286 813x201x289 975x218x308 1055x231x330
Brutto/netto vaha (kg) 9,2/7,0 97/74 13,3/10,3 159/12,4
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <545 <56 <575 <60

g | Hiasitost za standardnych podmienok (aB) <62 <63 <65 <68

g Chladivo R32 R32 R32 R32

ag) Rozted konzol (mm) 452 452 511 663

g Rozmery balenia (mm) 828x298x540 828x298x540 915%x370x615 995%x398x740

g Rozmery zariadenia (mm) 720x270%x495 720x270%x495 805x330x554 890x342x673
Brutto/netto vaha (kg) 22,3/20,4 22,3/20,4 32,3/29,8 415/383
Priemer potrubia v kvapalnej féze /4" /4" /4" 1/4"
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" /2 /2"

;% Maximéine dizka potrubia (m) 25 25 30 50

% Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 10 20 25
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5 5
DoplAanie plynu (g/m) 12 12 12 12

5 | Komunikagny kabel (mm?) 5x15 5x15 5x15 5x25

I
Napdjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 3x15 3x15 3x25

| LT L L S A ’

Zlaty povlak

Specidalny antikorézny ndter vymennika tepla chrani pred
atmosférickymi javmi a Gcinkami agresivneho prostredia.
Pomaha urychlit proces odmrazovania jednotky a zvysit
acinnost vykurovania.

‘

R32 Noc¢ny 10w Antikorézna Chladenie
rezim Standby ochrana - zlaty pri tep.
poviak -15°C

Pamat Casovaé Pamat 3 rychlosti Turbo
posledného polohy pradenia
rezimu lamely vzduchu

0 2

Ticha Al Inverter

prevadzka

Karenie Detekcia
pri tep. chyb aich
-20°C zobrazenie
Q
v 9]
Digitalny Manudine
displej ovladanie

Senzor detekcie Nudzova
Gniku chladiva funkcia

Obojstranny Auto swing

odvod

kondenzatu

Ochranny Prevadzka pri
kryt ventilu nizkom napati

Soft start Follow me
funcia
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Nastenny split systém

X PRO Design

A++ Chladenie SEER 6,5
A+ KUrenie SCOP 4,1

Prevadzkovy Follow me Prachovy
rezim AIECO funcia filter

PrijemnejSie chladenie a
kurenie

Vstavany teplotny senzor v dialkovom oviadaci
detekuje okolitu teplotu a presnejSie upravuje
teplotu v miestnosti, aby poskytol pohodinejsie
chladenie alebo klrenie, prispdsobené potrebdm
pouzivatela.

PrijemnejSi spanok s
tichou prevadzkou

Tichd prevadzka klimatizacie, ktord'je
krdcova pre pohodinejsi a osviezujuci

spdnok, je zabezpecend nizkou hladinou
hluku iba 21,5 dB, €o zodpovedd

hlasitosti Sepotu alebo Sumu listia.
——

Samocistenie  Inteligentné  Automaticky
odmrazovanie  prevadzkovy

rezim

Model ACP-12CH35AEXI PRO R32

Kapacita (W) 3517 (1N4~4162)
Trieda energetickej 4cinnosti A++

% Energetickd G¢innost SEER 65

% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C<T<50°C
odhadované zatazenie chladenia (W) 3500
Prikon (W) 1320 (83~1600)
Kapacita (W) 3810 (1084~4162)
Trieda energetickej Gginnosti Mierne/Teplé pésmo A+[A+++

-% Energetickd Gginnost SCOP Mierne/Teplé pésmo 41/52

é Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<30°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2800
prikon (W) 1190 (167-1400)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 530/430/310

e Kapacita odvihéovania (L/h) 12

g Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 39,5/35,5/25/21,5

lqg) Hiasitost za §tandardnych podmienok ( (dB) <54

%’ Rozmery balenia (mm) 870x270%365

- Rozmery zariadenia (mm) 805x194x285
Brutto/netto vaha (kg) 95/7.3
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) <55

g | Hiasitost za standardnych podmienok (aB) <64

% Chladivo R32

;§ Rozted konzol (mm) 452

g Rozmery balenia (mm) 835%x300%x540

= Rozmery zariadenia (mm) 720x270x495
Brutto/netto vaha (kg) 22,8/21,0
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8"

:;% Maximéine dizka potrubia (m) 25

% Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5
DoplAanie plynu (g/m) 12

- Komunikaény kabel (mm?) 5x15

<

\_ Napdjanie Vna. J./Von. J. 220-240 V/1/50 Hz (mm?) 3x15 D,

JJ‘
~20°C
10w Antikorézna Chladenie Karenie
Standby ochrana - zlaty pri tep. pri tep.
poviak -15°C -20°C

Pamat 3 rychlosti Turbo Digitainy Manudine Obojstranny
polohy pradenia displej ovladanie odvod
lamely vzduchu kondenzatu

Detekcia
chyb aich
zobrazenie

P

Auto swing

Senzor detekcie
Gniku chladiva

Soft start

Ochranny
kryt ventilu

Ticha
prevadzka

Pamat
posledného
rezimu

£ «-m

Al Inverter

Casovad
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Mono split
komercny systém
Al mverter

s

Siroky rozsah kapacit zariadeni

VIVAX md spravne rieSenie pre obytné aj komercné priestory, bez ohfadu na velkost alebo tvar klimatizovaného
priestoru. Komercéné klimatizacie VIVAX sa doddavajd so Sirokou skalou menovitého vykonu vonkajsich jednotiek od
3,62 kW do 18,17 kW, €o umoziiuje Siroké uplatnenie tychto zariadeni.

Twins systém - Viac
kombinacii ako predtym

Klimatizacné jednotky je mozné instalovat do systému twin s 2
vnatornymi jednotkami rovnakého typu a velkosti pripojenymi k jedne;j
vonkajSej jednotke, ktord je dvakrat vacsia ako vnatornd jednotka.
Tato funkcia pomaha zlepsit distriblciu vzduchu v miestnosti. V twin
systéme musi byt jedna z vnatornych jednotiek nastavnd ako hlavnd
jednotka a druhd ako sekunddrna jednotka. Oviddat mozno iba
hlavnud jednotku, zatial €o sekunddrna preberd nastavenia
hlavnej jednotky.

29

b ’
Cerstvy vzduch
Vonkajsi vzduch je mozné do miestnosti
privadzat cez spojovacie potrubie, Co
zabezpecuje nepretrzitd vymenu vzduchu
a udrziava Cerstvy a zdravy vzduch v
miestnosti.

N Ve °
Samocistenie
Technolégia samocistenia odstranuje
prach, plesne a usadeniny mastnoty,
ktoré moézu na vyparniku spésobovat
neprijemné pachy, a to automatickym
zmrazenim nahromadenej vrstvy a jej
naslednym rychlym rozmrazenim. Tento
proces udrziava vyparnik Cisty a zaistuje
vysoky vykon a Uc¢innost poc¢as dihodobej
prevadzky.

a

Kablovy oviadaé s integrovanou
funkciou Wi-Fi

Novy kdablovy ovladac s integrovanou funkciou
Wi-Fi umoznuje jednoduché a dialkové ovlddanie
kazetovych, podlahovo-stropnych a potrubnych

klimatizacnych jednotiek prostrednictvom
mobilnej aplikacie.

|

Kondenzdcia Mréiz Rozmrazovanie QOdyviezt
vody (chladenie) (Karenie) teplo

#
-

| - mal

Aktualizacia filtrov

Kandloveé split jednotky mozu
pouzivat dva typy filtrov: klipové alebo
magnetické.

Magneticky Vzduchovy
vzduchovy filter filter s klipom
(volitelné) (volitelné)

Plastovy ram Magneticky hlinikovy ram s

upevﬁovocou Sponou upevhovacou sponou
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Parapetny split systém

CTAERI

A++ Chladenie SEER 7,3
A+ KUrenie SCOP 4,0

ECO rezim

Velky horny vystup
vzduchu

Velky horny vystup vzduchu
(655x56 mm) umoziuje
efektivnejSie pradenie
vzduchu a lepsie rozlozenie
vzduchu v celom priestore.

360° vSestrann¢ vykurovanie

Vdaka vacsim rozmerom dvojitého vystupu vzduchu je teply
vzduch rovnomerne cirkulovany v celom priestore.

Inteligentné
odmrazo-
\ellf}

Ohrev Ohrev va-
kompresora nicky

Velky spodny vystup
vzduchu

Velky spodny vystup vzduchu
S rozmermi 655x99 mm
umoznuje rovhomerné a
efektivne rozlozenie teplého
vzduchu po celej miestnosti.

° Ve )4 'J‘
Tichsia prevadzka

Specidine optimalizovany ventilator poskytuje
vysoku energetickd Ucinnost s mimoriadne
nizkou hladinou hluku, ktord zac&ina

od 20,9 dB(A).

2

J33dB
20dB

2 Cross-Flow
ventilatory
Znizenie
hluku
Minimalna
hladina hluku

Model

ACP-12CT35AERI+ R32

ACP-18CT50AERI+ R32

Kapacita (W) 3517 (762~4250) 4982 (2638~5568)
Trieda energetickej Gcinnosti A++ A++
Q2
$ | Energetickd Gginnost SEER 73 6,7
ko]
o]
g Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C
Odhadované zatazenie chladenia (W) 3500 5000
Prikon (W) 1000 (170~1350) 1500 (650~1950)
Kapacita (W) 3810 (454~4690) 5275 (2198~6301)
Trieda energetickej Géinnosti Miemne/Teplé pasmo A+[A+++ A+[A++
-% Energetickd Gginnost SCOP Mierne/Teplé pdsmo 40/55 4,0/5,0
2 Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2600 4000
Prikon (W) 980 (150~1300) 1420 (600~1900)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 650/580/490 780/690/600
5 | Kapacita odvihgovania (L/h) 12 18
=~
g Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) - HI/MID LOW 37/34/27/20 41/38/32/21
2
Q| Hasitost za standardnych podmienok (dB) <54 <55
£ | Rozmery balenia (mm) 865x280x719 865x280x719
c
>
Rozmery zariadenia (mm) 794x200x621 794x200x621
Brutto/netto vaha (kg) 18,8/14,9 18,8/14,9
Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) <54 <55
o | Hlasitost za standardnych podmienok (dB) <62 <63
=~
2| chladivo R32 R32
[0}
T | Roztet konzol (mm) 452 511
%)
£ | Rozmery balenia (mm) 887x337x610 915x370x615
9]
= Rozmery zariadenia (mm) 765x303x555 805x330%x554
Brutto/netto vaha (kg) 29,0/26,6 352/325
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4" /4
Priemer potrubia v plynnej féze 3/8" 12"
Q2 o
$ | Maximalne dizka potrubia (m) 25 30
Q
E:_:L Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 20
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5
Doplianie plynu (g/m) 12 12
o - O
2 | Napdjanie vonkajsej jednotky (mm2) 3x1,5 3x25
°
ko)
g Napdjanie vnatornéj jednotky (mm?) 3x15 3%15
Q
o
£ | Pripojenie (mm?) 4x15 4x15
\__ | Zdroj ~220-240 V/1/50 Hz; Vnatornd j./Vonkajsia j. y
(E)
R32 10w Prachovy Antikorézna Chladenie Karenie
Standby filter ochrana - zlaty pri tep. pri tep.
poviak -15°C -20°C
=
Prevadzka pri Pamat Casovag Pamat Multi 3 rychlosti Temperovanie
nizkom napati posledného polohy kompatibilita pradenia 8°C
rezimu lamely vzduchu
@ . E . o
Follow me Ticha Obojstranny Auto swing Inteligentny Soft start Al Inverter
funcia prevadzka odvod pradenie
kondenzéatu vzduchu

Detekcia
chyb aich
zobrazenie

Auto
\%4

Automaticky
prevadzkovy
rezim

Senzor detekcie
Uniku chladiva

A%

Nadzova
funkcia

Digitalny
displej

Ochranny
kryt ventilu

Manudine
ovladanie
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Parapetno-podstropny split systém

CFAERI

Moznost privodu Cerstvého

vzduchu

Cerstvy vonkaijsi vzduch je mozné privadzat do miestnosti cez
potrubie, ¢im sa udrziava Cerstvy a zdravy vzduch v miestnosti.

Jednoducha instalacia

Moderny dizajn a elegantny vzhlad, vhodny do réznych

Stylov miestnosti.

A++ Chladenie SEER 6,2
A+ KUrenie SCOP 4,0

Samodcistenie  Inteligentné Ohrev Ohrev Kablové

odmrazo- ovlddanie

vanie

kompresora vanicky

3D Prudenie vzduchu

Vertikalne a horizontalne pradenie vzduchu je
mozné nastavit pomocou dialkového oviddaca,
¢iIm sa vzduch dé nasmerovat do kazdého rohu
miestnosti.

3-cestné pripojenie
potrubia

Pripojovacie potrubie je
mozné zasunut zo spodne;j,
bocnej alebo zadnej
strany jednotky, o vyrazne
zjednodusuje inStalaciu.

Obojsmerny odtok

Odtokové vyvody su

k dispozicii na pravej

aj lavej strane, ¢im sa
predchddza priestorovym
obmedzeniam pri
umiestneni odtokového
potrubia.

70° 10m
Horizontadlny Dosah pradenia
prietok vzduchu

Model ACP-

18CF50AERI+ R32

24CF70AERI+ R32

36CFI05AERI+ R32

48CF140AERI+ R32

55CFI60AERI+ R32

Kapacita (W) 5275 (2710~5861) 7033 (3220~7767) 10550 (2725~11782) 14057 (3520~15240) 15240 (4103~16119)
Trieda energetickej Gcinnosti A++ A++ A++ A++ A++

é Energetické Gcinnost SEER 6,2 6, 6,2 6, 6,

% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
odhadované zatazenie chladenia (W) 5400 7200 10500 14000 15300
Prikon (W) 1450 (670~2027) 2300 (747~2930) 4000 (890~4300) 5000 (910~6200) 5900 (1100~6500)
Kapacita (W) 5568 (2418~6301) 7620 (2720~8290) 1722 (2784~12777) 16120 (4100~17584) 18170 (4400~19342)
Trieda energetickej Gcinnosti Mierne/Teplé pdsmo A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++

% Energetickd G&innost SCOP Mierne/Teplé pésmo 4,0/5) 4,0/8) 4,0/5) 4,0/5) 4,0/5)

é Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C <T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 4000 5500 8600 11200 1800
Prikon (W) 1500 (540~1640) 2050 (650~2850) 3350 (780~3950) 4800 (950~5950) 5950 (1120~6350)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504 2100/1850/1600 2200/1950/1650

o Kapacita odvihéovania (L/h) 18 24 36 48 55

g Hluk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID LOW 44/41/37/24 51/47/43/32 51/47,5/45/37 51/49/43/35 53/50/42/36

l; Hlasitost za standardnych podmienok (dB) <57 <55 <64 <68 <70

:g Rozmery balenia (mm) 1145x755x318 1145x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318

> Rozmery zariadenia (mm) 1068x675x235 1068x675x235 1650x675%235 1650x675%235 1650x675%235
Brutto/netto vaha (kg) 33,3/28,0 33,1/28,0 48,0/415 485/41,7 492/42,3
Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) <59 <60 <63 <64 <65

g | Hasitost za standardnych podmienok (aB) <65 <66 <68 <73 <75

g Chladivo R32 R32 R32 R32 R32

; Rozted konzol (mm) 511 663 673 634 634

g Rozmery balenia (mm) 915x370%615 995x398x740 1090x500%x885 1095%x495x1480 1095%x495x1480

= Rozmery zariadenia (mm) 805x330%x554 890x342x673 946x410x810 980x375x975 980x375x975
Brutto/netto vaha (kg) 352/325 46,9/439 85,0/80,5 18,3/103,7 121,2/107,0
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Priemer potrubia v plynnej faze 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

% Maximalne dizka potrubia (m) 30 50 75 75 75

E:_S-L Maximalny vyskovy rozdiel (m) 20 25 30 30 30
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5 5 5
Doplianie plynu (g/m) 12 24 24 24 24

§ Napdjanie vonkajsej jednotky (mm?) 3x25 3x25 3x25 5x2,5 5x25

O

=

§ Napéjanie vnatornéj jednotky (mm?) 3%15 3x15 3x15 3x15 3x15

g

2| pripojenie (mm?) 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15

\__| Zdroj ~220-240 V/1/50 Hz; Vnatorné j./Vonkajsia j. ~220-240 V/1/50 Hz Vnatornd j, ~380-415 V/3/50 Hz Vonkaijsia . Y
P aLls e A o =
R32 10W Prachovy Antikorézna Chladenie Karenie Detekcia Senzor NGdzova Ochranny
Standby filter ochrana - zlaty pri tep. pri tep. chyb aich detekcie Gniku funkcia kryt ventilu
povlak -15°C -20°C zobrazenie chladiva
@ o — e & Q
Prevadzka pri Pamat Casovag Pamat Multi 3 rychlosti Temperovanie Automaticky Turbo Digitalny Manudine
nizkom napati posledného polohy kompatibilita pradenia 8°C prevadzkovy displej ovladanie
rezimu lamely vzduchu rezim
™ B S
Follow me Ticha Obojstranny Auto swing Silné Soft start Wi-Fi Al Inverter
funcia prevadzka odvod pradenie ready
kondenzéatu vzduchu
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Kazetovy split systém

CCAERI

BARSSRAT R L]

bbb bbb bbb b bl

ECO rezim Samodcistenie  Inteligentné

odmrazovanie

kompresora

A++ Chladenie SEER 6,8
A+ KUrenie SCOP 4,1

Ohrev Ohrev
vanicky

Kablovée
ovlddanie

360" prudenie
vzduchu

Specidlne navrhnuté
kontinudline vystupné lamely
umoznuju 360° rozlozenie
vzduchu, ¢im zabezpecuju

Vytlaéna vyska kondenzéatu do 1000 mm

Kazetova séria je vybavend externym kondenzacénym
Cerpadlom, ktoré umoznuje vytlacit kondenzovanu
vodu az do vysky 1000 mm, ¢o vyrazne ulahcuje
instalaciu a odvadzanie kondenzatu.

Ultratenky dizajn

Kazetova séria je vyrazne stihlejSia vdaka
prepracovanému vymenniku tepla a celkovej
konstrukcii, Co vyzaduje menej miesta na instaldciu.

rovhomernu teplotu v celom
priestore.

T

Maix. =
1000 mm i
l 260 mm 245 mm
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Model ACP-

12CC35AERI+ R32

18CC50AERI+ R32

24CC70AERI+ R32

36CCI05AERI+ R32

48CCI140AERI+ R32

55CCI60AERI+ R32

Kapacita (W) 3520 (850~4162) 5275 (2901~5861) 7034 (3301~7913) 10551 (2696~11430) | 14067 (3517~15826) | 15240 (4103~16119)
Trieda energetickej Gcinnosti A++ A++ A++ A++ A++ A++

é Energetické Gcinnost SEER 68 65 6,2 64 6 6,

% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<560°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C <T<560°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C
odhadované zatazenie chladenia (W) 3500 5300 7000 10500 14000 15300
Prikon (W) 1015 (160~1450) 1550 (720~2040) 2320 (780~2748) 4000 (890~4150) 4980 (810~6350) 5700 (1000~6250)
Kapacita (W) 3810 (470~4340) 5570 (2370~6100) 7620 (2810~8940) | M40 (2780~12660) | 16120 (4100~17290) | 18170 (4400~19930)
Trieda energetickej Gcinnosti Mierne/Teplé pdsmo A+[A++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A++

% Energetickd G&innost SCOP Mierne/Teplé pésmo 4)/5) 4)/5) 4,0/5) 4,0/5) 4,0/5] 4,0/49

= Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2700 4200 6000 8200 11200 11800
Prikon (W) 1020 (125~1390) 1560 (700~1950) 1900 (610~2700) 3000 (780~4000) 4580 (910~5900) 5700 (1020~6350)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 620/520/330 660/540/300 1247/m8/992 1700/1590/1300 1900/1750/1600 2000/1850/1650
Kapacita odvihéovania (L/h) 12 18 24 36 48 55
Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI | 42/385/315/25,5 44/41/315/25 50/47,5/42/29 51/49/46/39 515/49/46,5/385 53/50,5/45,6/40

% Hlasitost za §tandardnych podmienok (dB) <57 <59 <57 <63 <66 <66

}E Rozmery balenia zariadenia (mm) 715%640%295 715%640%295 910x910x250 910x910x290 910x910x330 910x910x330

g Rozmery balenia panela (mm) 715x700%115 715x700x115 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90

E Rozmery zariadenia (mm) 570x570%245 570%x570x245 830x830x205 830x830%x245 830x830x287 830x830%287
Rozmery panela (mm) 620x620x50 620x620%50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Brutto/netto hmotnost zariadenia (kg) 18,8/16,] 19,0/16,2 25,4/21,6 312/27,2 335/29,3 335/29,3
Brutto/netto vaha panelov (kg) 43/[27 4,3/27 9,0/6,0 9,0/6,0 9,0/6,0 9,0/6,0
Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) <57 <58 <60 <63 <64 <65

g | Hasitost za standardnych podmienok (aB) <62 <65 <67 <70 <73 <75

g Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32

;j Rozte& konzol (mm) 452 511 663 673 634 634

;;? Rozmery balenia (mm) 887x337x610 915x370%615 995x398x740 1090x500%885 1095x495x1480 1095x495x1480

= Rozmery zariadenia (mm) 765x303x555 805x330%x554 890%342x673 946x410x810 980x375x975 980%375x975
Brutto/netto vaha (kg) 29,0/26,6 35,2/325 46,9/43,9 85,0/80,5 18,3/103,7 121,2/107
Priemer potrubia v kvapalnej faze 1/4" /4 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Priemer potrubia v plynnej féze 3/8" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

%: Maximaline dizka potrubia (m) 25 30 50 75 75 75

EE_:_L Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 20 25 30 30 30
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5 5 5 5
DoplRanie plynu (g/m) 12 12 24 24 24 24

iﬁ Napdajanie vonkajsej jednotky (mm2) 3x15 3x25 3x25 5x2,5 5x2,5 5x2,5

'e]

=

§ Napéajanie vnatornéj jednotky (mm?) 3x15 3x15 3x15 3x15 3x15 3x15

g

§ Pripojenie (mm?) 4x15 4%15 4x15 4x15 4x15 4x15

\__| Zdroj ~220-240 V[1/50 Hz; Vnatorna j/Vonkajsia j. ~220-240 V/1/50 Hz VnUtornd j, ~380-415 V/3/50 Hz Vonkajsia j. /
“ = o
4
R32 Nocny rezim Prachovy Antikorézna Chladenie Karenie Detekcia Senzor Nadzova Ochranny
filter ochrana - zlaty pri tep. pri tep. chyb aich detekcie Gniku funkcia kryt ventilu
poviak -15°C -20°C zobrazenie chladiva
290 = .{_M. (;%3’ @
Prevadzka pri Pamat Casovaé Pamat Multi 3 rychlosti Temperovanie Automaticky Turbo Digitalny Cerpadio
nizkom napati posledného polohy kompatibilita pradenia 8°C prevadzkovy displej na odvod
rezimu lamely vzduchu rezim kondenzatu
- 3 9
Manudine Follow me Ticha Obojstranny Auto swing Silné Soft start Wi-Fi 360° Al Inverter
ovladanie funcia prevadzka odvod pradenie ready pradenie
kondenzatu vzduchu vzduchu
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Kandlovy split systém

DTAERI

o Iné ESP/Pa

‘ I l l I 170

Cwmw me=s 10

i t”

1l .

P 1w
Staticky tlak

Maximdalny staticky tlak je 160 Pa.

Nizka hladina
hluku

Vdaka hovému dizajnu
vzduchovodu sa vyrazne
znizuje hladina akustického
tlaku vo vnatri priestoru.
Toto vylepSené pridenie
vzduchu a optimalizovand
geometria potrubi
minimalizujd turbulencie a
vibracie, €im zabezpecuju
prijemnua vnatornG akustickd
atmosféru a znizuja moznost
podrdzdenia pouzivatela
pocas dihodobého uzivania.

37

ECO rezim

Iné M VIVAX

9k 12k 18k 24k 30k 36k 42k 48k 55k
Kapacita

Vyuzitie leteckych
aerodynamickych profilov
a optimalizécia lopatiek

Optimalizécia povrchu
privodu vzduchu
s plnym pokrytim

A++ Chladenie SEER 6,6
A+ KUrenie SCOP 4,1

Ohrev
kompresora

Ohrev
vanicky

Kablovée
ovlddanie

Samodcistenie  Inteligentné

odmrazovanie

Vstavané ¢erpadlo na
odvod kondenzatu

Odtokoveé Cerpadlo
vytlaci kondenzdt az
do vysky 1000 mm.

Optimalizécia
poloeliptického
vstupného profilu

Konstrukcia
rozSireného vystupu

$pirGlového kandla Trojrozmerny

dizajn vrtule

Model ACP-

Kapacita (W)

12DT35AERI+ R32

3517 (528~3908)

18DT50AERI+ R32

5275 (1319~6155)

24DT70AERI+ R32

7092 (3224~7913)

O5AERI+ R32

10550 (2726~11723)

48DTI40AERI+ R32

14067 (3517~15826)

55DTI60AERI+ R32

15240 (4103~17291)

Trieda energetickej Gcinnosti A++ A++ A++ A++ A++ A++

é Energetické Gcinnost SEER 65 65 6,6 6] 61 6,

% Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<B0°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C <T<560°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C
oOdhadované zatazenie chladenia (W) 3500 5300 7100 10600 14000 15300
Prikon (W) 1164 (155~1465) 1590 (360~2130) 2280 (750~2860) 3900 (890~4200) 4500 (810~6450) 5250 (1030~6650)
Kapacita (W) 3810 (996~4467) 6008 (1495~6301) 7972 (2784~8558) | 11723 (2784~12837) | 16119 (4103~17584) | 18170 (4396~20515)
Trieda energetickej Gcinnosti Mierne/Teplé pasmo A+[A++s A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++ A+[A+++

% Energetickd G&innost SCOP Mierne/Teplé pésmo 4)/5) 4)/5) 42[54 4,0/5) 4,0/5] 4,0/5)

= Prevédzkovy rozsah vykurovania -20°C < T <24°C -20°C < T<24°C -20°C < T<24°C -20°C < T <24°C -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 2700 4300 5600 8800 11500 12500
Prikon (W) 1285 (302~1423) 1615 (500~1850) 2000 (640~2500) 3300 (780~4000) 4600 (950~5800) 5150 (950~6600)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 660/570/470 900/780/650 1200/1000/700 1700/1400/100 2000/1700/1300 2200/1900/1500

I Kapacita odvihéovania (L/h) 12 18 24 36 48 55

g Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) - HI/MID LOW 35/33/31 36,5/34/31 33,5/32,5/31 40/37/34 435/4,5/39,5 445/43/45

l; Hlasitost za standardnych podmienok (dB) <52 <53 <56 <62 <65 <66

‘% Rozmery balenia (mm) 860x540x285 925x850x298 1225x860x304 1425x860x304 1425x860x304 1425x860%354

| Rozmery zariadenia (mm) 700x450%200 700x750%245 1000x750%245 1200x750%245 1200x750%245 1200x750%300
Brutto/netto vaha (kg) 19,8/16,6 29,0/244 37,2/318 44,4[38,4 46,8/40,4 491/42,9
Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) <555 <59 <60 <65 <645 <64

g | Hasitost za standardnych podmienok (dB) <62 <62 <69 <70 <73 <74

g Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32

q%_, Rozted konzol (mm) 452 511 663 673 634 634

;§ Rozmery balenia (mm) 887x337x610 915x370%615 995x398x740 1090x500%885 1095x495x1480 1095x495x1480

= Rozmery zariadenia (mm) 765x303x555 805x330x554 890x342%673 946x410%810 980x375x975 980x375x975
Brutto/netto vaha (kg) 29,0/26,6 352/3256 46,9/439 85,0/80,6 18,3/103,7 121,2/107,0
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4 /4 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Priemer potrubia v plynnej féze 3/8" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

%_ Maximalne dizka potrubia (m) 25 30 50 75 75 75

% Maximalny vyskovy rozdiel (m) 10 20 25 30 30 30
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5 5 5 5
Doplianie plynu (g/m) 12 12 24 24 24 24

§ Napdjanie vonkajsej jednotky (mm?) 3x25 3x25 3x25 5x2,5 5x2,5 5x25

O

=

§ Napéjanie vnatornéj jednotky (mm?) 3x15 3x15 3x15 3x15 3x15 3x15

g

£ pripojenie (mm?) 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15

\__| Zdroj ~220-240 V/[1/50 Hz; Vnatorna j./Vonkajsia j. ~220-240 V/1/50 Hz Vnltornd |, ~380-415 V/3/50 Hz Vonkajsia j. /

Q;iz)

R32 No¢ny rezim

- AT
» h\i
Prevadzka pri Pamat Casovag
nizkom napati posledného
rezimu
)
o
v 9]
Manudine Follow me Tich&
ovlddanie funcia prevadzka

Prachovy filter Antikorézna Chladenie
ochrana - zlaty pri tep.
poviak -15°C
=
Pamat Multi 3 rychlosti
polohy kompatibilita pradenia
lamely vzduchu
2 o 20m
Obojstranny Auto swing Silné
odvod pradenie
kondenzatu vzduchu

Karenie
pri tep.
-20°C

Temperovanie
8°C

Soft start

) AL
@_—I;,l f\j@j
—H4) /1 AN
Detekcia Senzor detekcie Nadzova
chyb aich Uniku chladiva funkcia
zobrazenie

Auto
\%4

Automaticky Turbo
prevadzkovy
rezim

Digitalny
displej

Wi-Fi Al Inverter

Ochranny
kryt ventilu

@

Cerpadlo
na odvod
kondenzatu
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Volne stojaci split systém

FSAERI

A++ Chladenie SEER 6,3
A+ KUrenie SCOP 4,1

Noény rezZim  Samogcistenie  Inteligentné Silné Pamat
odmrazovanie pradenie polohy

vzduchu lamely

\Qo . 4 ° 4 °

Siroka aplikacia

Samostatne stojace klimatiz&cie st urcené do velkych
priestorov — vstupnych hal kancelarskych budov,
reStaurdcii, obchodov, konferencii alebo podobnych
velkych priestorov, kde nie je mozné vyuzit povrch stien a
stropov na instalaciu klimatizacie.

Sila, ktora prinasa pohodilie

Vdaka vécsiemu ventildtoru a motoru v porovnani s
beznymi splitovymi klimatizGciami dodéava chladny
vzduch az do vzdialenosti 10,8 metra s prietokom
vzduchu 1000 m?/h, ktory sa dostane do kazdého
kGta miestnosti.

Omra-

-35

Silné pradenie vzduchu pre dlhé vzdialenosti

Vdaka vykonnému jednosmernému motoru a odstredivému ventilatoru s velkym
priemerom dosahuje prietok vzduchu az 1980 m?#/h. Velky vystup vzduchu a Sest sirokych
rozvadzacich lamiel umoznujd pradenie vzduchu do vzdialenosti az 12 metrov.

L

Model

Kapacita (W)

ACP-24FS70AERI+ R32

7033 (2345~7869)

ACP-48FS140AERI+ R32

14067 (3517~15679)

ACP-55FS160AERI+ R32

15240 (4103~16119)

Trieda energetickej Gcinnosti A++ A++ A++

Q2

$ | Energetickd Gginnost SEER 6,3 6,1 58

ko]

e}

g Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C <T<560°C
Odhadované zatazenie chladenia (W) 7000 14100 15500
Prikon (W) 2180 (700~2145) 5100 (1000~6200) 5600 (1020~7200)
Kapacita (W) 7620 (3627~8602) 16119 (4103~17877) 19170 (4396~18757)
Trieda energetickej Géinnosti Miemne/Teplé pasmo A++[A++ A++[A++ A++[A++

-% Energetické Gginnost SCOP Mierne/Teplé pdsmo 41/48 41/48 4,0/5,0

2 | Prevadzkovy rozsah vykurovania -156°C <T<24°C -15°C <T<24°C -20°C<T<24°C
Odhadované zatazenie vykurovania (W) 5700 m00 11700
Prikon (W) 2000 (1450~3150) 5100 (1000~6200) 4709 (1177~6094)
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 1050/800/670 2413/2222/2027 1950/1750/1600

I Kapacita odvihéovania (L/h) 29 48 55

§ Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) - HI/MID/LOW 45/40/37 53/49/47 53/50,5/455

2

| Hasitost za standardnych podmienok (aB) <56 <67 <64

3% Rozmery balenia (mm) 2000x510x490 2050x750x575 2080x755x585

c

>
Rozmery zariadenia (mm) 405x405x1775 1935%x629x456 600x455x1934
Brutto/netto vaha (kg) 38,3/29,1 59,0/77,0 80,0/614
Hluk — Akusticky tiak (dB(A)) <595 <63 <65

o | Hlasitost za standardnych podmienok (dB) <70 <73 <73

=~

2| chladivo R32 R32 R32

[0}

o | Roztet konzol (mm) 663 634 634

%)

£ | Rozmery balenia (mm) 995x398x740 1095x495x1480 1145x500x1080

o

= Rozmery zariadenia (mm) 890x342x673 952x415x1333 980x376x375
Brutto/netto vaha (kg) 46,8/43,8 118,3/103,7 107,0/92,0
Priemer potrubia v kvapalnej faze 1/4" 3/8" 3/8"
Priemer potrubia v plynnej féze 12" 5/8" 5/8"

Q2 -

$ | Maximalne dizka potrubia (m) 50 65 65

Q

E:_:L Maximalny vyskovy rozdiel (m) 25 30 30
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 5
Doplnanie plynu (g/m) 24 24 24

o}

2 | Napdjanie vonkajsej jednotky (mm2) 3x25 5x2,5 5x2,5

°

ko)

9 | Pripojenie (mm?) 4x15 4x15 4x15

o

Q

5

£ | zdroj ~220-240 V/1/50 Hz ~380-415 V/3/50 Hz

- /
- A g
) /
4%
10w Prachovy filter Antikor6zna Chladenie Karenie Detekcia Senzor detekcie Nadzova Ochranny Prevédzka pri
Standby ochrana - zlaty pri tep. pri tep. chyb aich Gniku chladiva funkcia kryt ventilu nizkom napati
poviak -15°C -15°C zobrazenie
) i > -
\%4 o %
Casovaé 3 rychlosti Automaticky Turbo Digitalny Manudine Ticha Obojstranny Auto swing Soft start
pradenia prevadzkovy displej ovladanie prevadzka odvod
vzduchu rezim kondenzatu

Pamat

posledného

rezimu

po

Larird

Al Inverter
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Multi-split systém
Al inverter

Individudlna reguléacia teploty

Multisplitovy systém VIVAX umoznuje individudine nastavenie
teploty v kazdej miestnosti, Cim zabezpecuje optimainy
komfort a zaroven zvysuje energetickd Ucinnost, pretoze
vykurované alebo chladené su iba priestory, ktoré sa
skutocne vyuzivajd.

Vyhody multisplitového systému

Siroka skdala moznosti

Sroa s S e Sl o ® 0, “2 | Nove technologickeé rieSenia s vysokou
Sirokd skala vykonov vonkajSich jednotiek a moznost pripojenia 2 az 5 vnatornych 0 ; ;
jednotiek umoziuje véestranné poutzitie tychto klimatizagnych systémov s osobitnym o\ - . - €l]€l‘g€tiCkOU l:léil]l]OSfOU

zameranim na komercné a rezidencné priestory. Vnatorné jednotky st dostupné

v piatich roznych prevedeniach: ndstenng, kazetové, parapetné, parapetno- ' S i ¥ Klimatizacie VIVAX st idedinym rieSenim pre klimatizdciu obchodnych
podstrppné a kandlové jednotky. Zakaznici si mdzu vybrat z 19 modelov vnatornych _ — - ; ' alebo obytnych priestorov - st nhavrhnuté tak, aby splnali poziadavky
jednotiek s vykonom od 2,05 do 5,28 kW. ; i = pouzivatela aj klimatizovaného priestoru. Odolnost zariadenia, rozumnad

cena a trieda energetickej GCinnosti A++ st najlepsou volbou, ktord
radi multi split DC invertery VIVAX medzi popredné klimatizacie v tomto
segmente klimatizacie.

NizSia spotreba energie

V porovnani s viacerymi vonkajsimi jednotkami pracujacimi
sGCasne umoznuje multisplitovy systém efektivnejsiu
vymenu tepla a lepSie vyuzitie energie, €im sa znizuje
celkova spotreba elektriny.

LepSia kompatibilita
Multisplitové systémy VIVAX poskytuju aplnd

Flexibilné umiestnenie vonkajsej jednotky

flexibilitu pri navrhovani riesent vnatornej klimy. Maximalna dizka instalécie je 80 m, o umoziuje velmi
Bez ohfadu na typ miestnosti alebo Specifické jednoduché umiestnenie zariadenia vzhladom na
potreby je mozné jednotky kombinovat a vytvorit vonkaijie rozmery budovy. Vonkajsiu jednotku je

tak optimalny komfort v celom priestore. Systém mozné lahko umiestnit na strechu budovy alebo na
podporuje rozne konfigurdcie, ktoré umoznujd dvorovu stranu budovy, &im sa zachovd

simultdnne chladenie alebo vykurovanie vonkaijsi vzhlad.

viacerych miestnosti jednoduchym a efektivnym
spdsobom, prispdsobenym kazdodennému zivotu
a pracovhému prostrediu.
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Nastenné vnatorné jednotky

oy
=20°C
lonizator Antikorézna Bio filter Karenie
ochrana - zlaty pri tep.
poviak -20°C

Wi-Fi Temperovanie
8°C

ready

Model ACP-09CH25AERI/I+ ACP-12CH35AERI/I+ ACP-18CH50AERI/I+
Kapacita (W) 2638 3517 5275
Chladenie
Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Kapacita (W) 2931 3810 5568
Karenie
Prevdadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m?*/h) - HI/MID/LOW 483/362/303 584/477/395 1950/1750/1600
Chladivo R32 R32 R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18
Vnatorng | MUk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 36,5/29/24/20 39,5/33/25/21 43/33,5/28/23
jednotka |y sitost za standardnych podmienok (dB) <55 <55 <57
Rozmery balenia (mm) 875%285x380 875%285x380 1045x305x410
Rozmery zariadenia (mm) 802x189%297 802x189x297 965%215x319
Brutto/netto vaha (kg) /86 1/86 14,2/10,9
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4 /4 /4
Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" 12"
Prepojovaci Pripojenie (mm?) 4x15 4x15 4x15
kébel
\_ zdroj ~220-240 V/1/50 HzVonkajsia jednotka

Nd&stenné vnutorné jednotky

AERI PRO

T

=20'C
lonizétor Antikorézna Bio filter Karenie Wi-Fi Temperovanie
ochrana - zlaty pri tep. ready 8°C
poviak -20°C

Model ACP-09CH25AERI/I PRO ACP-12CH35AERI/I PRO ACP-18CH50AERI/I PRO
Kapacita (W) 2638 3517 5000

Chladenie
Prevddzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Kapacita (W) 2931 3810 5400

Karenie

Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 510/360/285 600/450/370 800/600/470
Chladivo R32 R32 R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18

Vnatora | HIuk = Akusticky tiak (aB(A)) - HI/MID/LOW/SI 39/34/25/19 39/32/26/20 43/36/28/215

jednotka |y itost za standardnych podmienok (dB) <56 <56 <58
Rozmery balenia (mm) 780%270%365 870%270x365 1035%295%385
Rozmery zariadenia (mm) 723x199x286 813x201x289 975%218x308
Brutto/netto véha (kg) 75/9,6 8,0/10,4 10,2/13,3
Priemer potrubia v kvapalnej féze /4" /4" 1/4"

Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" 12"

o .
Propojovac Pripojenie (mm?2) 5%15 5x1,5 5x1,5
kabel
\_ Zdroj ~220-240 V/1/50 HzVonkajsia jednotka

Nastenné vnutorné jednotky

AEHI

lonizétor Samocistenie Karenie Temperovanie
pritep. 8°C
-20°C

‘ Model

Wi-Fi Inteligentny
ready pradenie
vzduchu

ACP-09CH25AEHI/1+

ACP-12CH35AEHI/1+

ACP-18CH50AEHI/1+

Kapacita (W) 2638 3517 5275
Chladenie
Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Kapacita (W) 2931 3810 5568
Karenie
Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 700/515/425 700/515/425 750/530/430
Chladivo R32 R32 R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18
Vnatorma | HIUk = Akusticky tiak (aB(A)) - HI/MID/LOW 40/32,5/215 40/32,5/215/19 415/36,5/33,5/19
Jednotka | sitost za standardnych podmienok (dB) <53 <53 <54
Rozmery balenia (mm) 1005x295%385 1005x295%385 1005x295%385
Rozmery zariadenia (mm) 920x%211x321 920x211x321 920x211x321
Brutto/netto vaha (kg) 1,3/14,2 1,3/14,2 1,5/14,4
Priemer potrubia v kvapalnej féze 14" /4" /4
Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" 12"
Prepojovact Pripojenie (mm?) 4x15 4x15 4x15
kébel
\_ Zdroj ~220-240 V/1/50 HzVonkajsia jednotka

Ndstenné vnatorné jednotky

AENI

Auto
L

Bio filter Antikorézna Karenie Follow me Automaticky Wi-Fi
ochrana - zlaty pri tep. funcia prevadzkovy ready
poviak -20°C rezim
‘ Model ACP-07CH2IAENI/|
Kapacita (W) 2052
Chladenie
Prevadzkovy rozsah chladenia -156°C <T<560°C
Kapacita (W) 2346
Karenie
Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m3/h) - HI/MID/LOW 430/330/280
Chladivo R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 10
Vnatorng | HIUK = Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 37/32/24/21
Jednotka | itost za standardnych podmienok (dB) <54
Rozmery balenia (mm) 790x270%375
Rozmery zariadenia (mm) 726x210x291
Brutto/netto véha (kg) 9,4/7,0
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4
Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8"
o 5
Propojovac Pripojenie (mm?) 4x15
kébel
N\ Zdroj ~220-240 V/1/50 Hz Von.J )
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Parapetné vnatorné jednotky

CT AERI

Prachovy Samocistenie Karenie Chladenie Wi-Fi Follow me I F
filter pri tep. pri tep. ready funcia s ]
-20°C -15°C
Model ACP-09CT25AERI/13s ACP-12CT35AERI/I3s ACP-18CT50AERI/I13s
Kapacita (W) 2638 3517 4982
Chladenie
Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Kapacita (W) 2931 3810 5275
Karenie
Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 650/580/490 650/580/490 780/690/600
Chladivo R32 R32 R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18
Vnttorng | Hluk = Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW 37/34/27 37/34/27 41/38/32
jednotka |y itost za standardnych podmienok (dB) <54 <54 <55
Rozmery balenia (mm) 903x731x295 903x731x295 903x731x295
Rozmery zariadenia (mm) 793x621x200 793x621x200 793x621x200
Brutto/netto vaha (kg) 18,8/14,9 18,8/14,9 18,8/14,9
Priemer potrubia v kvapalnej faze 14" 14 /4
Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" 12"
Prepojovact Pripojenie (mm2) 4x15 4x16 4x15
kébel
\_ zdroj ~220-240 V/1/50 HzVonkajsia jednotka Y.

Parapetno-Podstropné vnatorné jednotky

CL T

Kapacita (W) 5280
Chladenie
Prevdadzkovy rozsah chladenia -15°C<T<50°C
Kapacita (W) 5570
Karenie
Prevdadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 958/839/723 Prachovy
filter
Chladivo R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 18 .
Vnatorg | Huk = Akusticky tiak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI 435/41/365/24 -15'C
jednotka Hlasitost za Standardnych podmienok (aB) <57 Chladenie
pri tep.
Rozmery balenia (mm) 1145x755x318 -15°C
Rozmery zariadenia (mm) 1068x675%235
Brutto/netto vaha (kg) 33,3/28,0
Priemer potrubia v kvapalnej faze /4
Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 12"
Prepojovac Pripojenie (mm?) 4x15
kabel
\_ zdroj ~220-240 V/1/50 Hz Von. J.)

Ly “
=20°C

Karenie

pri tep.
-20°C

Samocistenie

Kéblové Wi-Fi
ovladanie ready

Kazetové vnutorné jednotky

CCAERI

\(§ =

3

Samocistenie Karenie Chladenie Wi-Fi Kablové Cerpadio b /
pri tep. pri tep. ready ovlédanie na odvod
-20°C -15°C kondenzatu
‘ Model ACP-09CC25AERI/I13s ACP-12CC35AERI/13s ACP-18CC50AERI/I3s
Kapacita (W) 2638 3517 5280
Chladenie
Prevadzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Kapacita (W) 2931 3810 6568
Karenie
Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 500/460/400 620/520/330 660/540/300
Chladivo R32 R32 R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 10 12 18
Hiuk — Akusticky tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW 39/37/35 42/385/315 44[41/315
Hlasitost za standardnych podmienok (dB) <55 <55 <55
VNAtoma | 4 mery balenia zariadenia (mm) 715x640%295 715%640%295 715%640%295
jednotka
Rozmery balenia panela (mm) 715x715x125 715%x700x115 715700115
Rozmery zariadenia (mm) 570x570x245 570x570x245 570x570%245
Rozmery panela (mm) 620x620x50 620x620x50 620x620x50
Brutto/netto véha panelov (kg) 45/2,5 43/2,7 43/27
Brutto/netto vaha (kg) 17,5/14,6 18,8/16,1 19,0/16,2
Priemer potrubia v kvapalnej féze 1/4" 1/4" 1/4"
Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 3/8" /2"
Prepojovac | FriPolenie (mm?) 4x5 4x5 4x15
kabel
\_ zdroj ~220-240 V/1/50 Hz Vonkajsia jednotka J

Kandlové vnatorné jednotky

DT AERI

Model

ACP-12DT35AERI/I3s

ACP-18DT50AERI/I3s

Kapacita (W) 3517 5280

Chladenie
Prevédzkovy rozsah chladenia -15°C <T<50°C -15°C <T<50°C
Kapacita (W) 3810 5568

Kdrenie

Prevadzkovy rozsah vykurovania -20°C<T<24°C -20°C<T<24°C
Prietok vzduchu (m?/h) - HI/MID/LOW 600/570/470 900/780/650
Chladivo R32 R32
Kapacita odvihéovania (L/h) 12 18

Vnatormea | HIUk = Akusticky tiak (aB(A)) - HI/MID/LOW 35/33/31 36,5/34/31

Jednotka | psitost za standardnych podmienok (dB) <52 <53
Rozmery balenia (mm) 860x540%285 925x850%298
Rozmery zariadenia (mm) 700x506%x200 700x750%x245
Brutto/netto vaha (kg) 19,8/16,6 29,0/24,4
Priemer potrubia v kvapalnej féze 14" /4"

Pripojenie
Priemer potrubia v plynnej faze 3/8" 12"

Prepojovact Pripojenie (mm2) 4x15 4x15

kébel
\_ Zdroj ~220-240 V/1/50 Hz Vonkajsia jednotka Y.

Prachovy
filter

2an)

Casovac

L]
=20°C

Karenie

pritep.
-20°C

Kéblové
ovladanie

Chladenie

pri tep.
-15°C

@

Cerpadlo
na odvod
kondenzatu
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Vonkaijsie jednotky

COFM AERI

Model ACP- 14COFMA40AERIs R32 18COFMS50AERIs R32 21COFMB0AERIs R32 27COFM79AERIs R32 28COFM82AERI R32 36COFMIOSAERI R32 42COFMI23AERIs R32
Kapacita (W) 4103 (1611~4982) 5275 (2286~5715) 6155 (2491~7034) 7913 (3077~8909) 8206 (3077~11137) 10550 (3077~1195) 12104 (3165~13598)
Trieda energetickej Ucinnosti A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

o)

S Energetickd G¢innost SEER 6,9 6,9 6,9 6,7 6,9 6,7 6,9

°

[0}

g Prevadzkovy rozsah chladenia -156°C <T<560°C -15°C <T<560°C -15°C <T<560°C -15°C <T<B60°C -15°C <T<B60°C -15°C <T<B60°C -15°C <T<60°C
Odhadované zatazenie chladenia (W) 4100 5300 6100 7900 8200 10500 12100
Prikon (W) 1270 (100~1670) 1635 (160~2000) 1900 (180~2200) 2450 (210~2960) 2540 (210~3450) 3233 (230~4285) 3747 (230~4650)
Kapacita (W) 4396 (1612~4982) 5570 (2403~5744) 6154 (1614~6593) 8206 (2110~8471) 8206 (2345~8528) 10550 (3278~11943) 12103 (3370~12011)
Trieda energetickej ucinnosti A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

% Energetické Gcinnost SCOP 4 4 4 4 4 4 4

(0]

2 | Prevadzkovy rozsah karenia -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C -20°C < T<24°C -20°C <T<24°C -20°C <T<24°C -20°C < T<24°C -20°C < T<24°C
Odhadované zatazenie karenia (W) 38 45 5] 5,7 59 82 93
Prikon (W) 1185 (240~1525) 1500 (270~1750) 1660 (250~1750) 2210 (410~2330) 2210 (450~2708) 2880 (603~4483) 3433 (550~3850)
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Maximalny pocet vnatornych jednotiek 2 2 3 3 4 4 5

O

% | Hiuk - Akusticky tiak (dB(A)) <54 <54 <56 <56 <58 <59 <60

C

8 | Hiasitost za standardnych podmienok (diB) <64 <65 <70 <70 <70 <70 <70

o

2| Roztes konol (mm) 514 514 663 663 673 673 673

)

C

S | Rozmery balenia (mm) 915x370%615 915x370%615 1030x438x750 1030x438x750 1090x500%885 1090x500%885 1090x500%885
Rozmery zariadenia (mm) 805x330%x554 805x330%x554 890x342x673 890x342x673 946x410x810 946x410x810 946x410x810
Brutto/netto vaha (kg) 34,7/31,6 38,0/35,0 47)/433 51,8/48,0 67,7/62) 75,6/68,8 79,5/74)
Priemer potrubia v kvapalnej féze 2x1/4" 2x1/4" 3x1/4" 3x1/4" 4x1/4” 4x1/4" 5x1/4"
Priemer potrubia v plynnej féze 2x3/8" 2x3/8" 3x3/8" 3x3/8" 3x3/8"+1x1/2" 3x3/8"+1x1/2" 4x3[8"+1x1[2"

© | Maximélna dizka potrubia (m) 40 40 60 60 80 80 80

'qiM imalny vyskovy rozdiel (m)

[} aximdainy vyskovy rozdiel (m

S| von; o \)lnut.j,>,Von,j. ood vt ) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

o
Prednaplnend dizka potrubia (m) 5 5 225 225 30 30 375
Doplhanie plynu (g/m)

(Pre priemer potrubia kvapalnej fazy 1/4”) 12 12 12 12 12 12 12

2

g | Pripojenie (mm?2) 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x4,0

‘G

(¢}

>

o

g

@ | zdroj ~220-240 V/1/50 Hz; Vonkajsia jednotka ~220-240 V/1/50 Hz; Vonkajsia jednotka

a

Flexibilné
instalacia

Maximalna dizka
chladiacich potrubi moéze
byt az 80 m. Maximalny
vyskovy rozdiel medzi
vnatornou a vonkajsou
jednotkou méze byt az 30 m

- o
=)=
3 : ©) ™
\ \~20°C 15'C B % Ehr
R32 Al Inverter Karenie Chladenie Ochranny Detekcia Ohrev Ohrev Pamat
pritep. pri tep. kryt ventilu chyb aich vanicky kompresora posledného
-20°C -15°C zobrazenie rezimu
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Multisplit kombindcie

Chladenie (kw) Karenie (kw) Chladenie (kw) Chladenie (kw) Karenie (kw)

ACP-14COFM40AERI R32 ACP-36COFMI05AERI R32 ACP-42COFMI23AERI R32
Jednotka A B C D Celkom A B Cc D Celkom Jednotka A B © D Celkom A B © D Celkom Jednotka A B © D E Celkom A B © D E Celkom
g 77 205 205 - 410 (117-5.30) 205 205 - - 427(167-503) > T2 205 352  — - 563(327-1041) 205 352  — — 559 (406-1237) G 748 205 528 - - - 742(350-1,72) 205 528 @ — - - 774(344-1313)
lq;, 7+9 181 233 — - 45 (119-5:38) 193 248 — - 441(166-499) S 7+8 205 528  — —  735(347-158) 205 528  — - 759(419-12,95) o 9+12 264 352 — - - 615(334-10,74) 264 352 - - —  642(332-1248)
g 7+12 154 264 - 417 (117-552) 165 283 - - 448(67-507) B o+ 264 264  — - 527(336-10,06) 264 264 — - 554(40-180) S 9+18 264 528 - - - 807(354-189) 264 528  — - - 826(343-1304)
£ 949 206 206 - - 413 (120-545) 221 22 - - 443(185-495) 2 92 264 352 - —  627(331-1062) 264 352 - — 656 (403-1221) E 12+12 352 352 - - - 718 (3,28-1123) 352 352 - - —  742(334-1283)
& 9H2 78 237 - 476 (117-5,57) 191 255 - - 4,46 (166-5,04) g 9+18 264 528 - - 7,98 (351-1175) 264 528 - - 8,25 (417-1285) o 12+18 352 528 — — —  892(349-1225) 352 528 — — — 9,21 (344-1325)
ACP-18COFM50AERI R32 £ 352 352 - - 7)3 (326-1110) 352 352 - —  742(405-1262) TH7+7 205 205 205 - - 605(356-1,66) 205 205 205 - - 6,37 (348-1313)
> Jednotka A B c D Celkom A B c D Celkom 1248 352 528 - — 894(346-12,05) 352 528 - - 9,21(419-1309) 74749 205 205 264 - - 6,78 (361-1182) 205 205 264 — —  696(347-1304)
5 747 205 205 - 45 (133-5,64) 205 205 - - 4,43 (172-542) 7H7+7 205 205 205 —  620(354-153) 205 205 205 - 639(425-1295) T+7+12 205 205 352 - —  753(353-1218) 205 205 352 - —  794(345-1325)
§ 7+9 205 264  — —  465(34-572) 205 264  — —  480(7-538) 7+7+9 205 205 264 —  673(358-169) 205 205 264 —  696(423-1286) 7+7+18 205 205 528 @ — - 947(374-1280) 205 205 528 — — 969 (352-1352)
Q 7412 194 332 - 526(132-589) 20 381 — - 5,71(1,72-5,45) 7+7+12 205 205 352 - 761(351198) 205 205 352  —  794(424-1309) 7+9+9 205 264 264  — - 732(365-198) 205 264 284  — —  765(346-1295)
g 9+9 264 264 - - 5,26 (137-581) 264 264 - - 558 (170-5,34) 7+7+18 205 205 528 —  935(371-1263) 205 205 528 - 970(431-1338) % 7+9+12 205 264 352 - - 821(358-1232) 205 284 352 - - 847 (344-1317)
£ om2 225 300 - 524 (134-5,96) 243 324 - - 5,68 (171-542) 7+9+9 205 264 264 —  725(363-184) 205 264 264 —  751(422-1275) 5 7+9+18 205 264 528 - — 1008 (378-1292) 205 264 528 - — 1036 (351-1348)
N 12412 264 264 - 527 (131-6,08) 287 287 — — 574 (171-548) % T+9+12 205 264 352 - 826(356-1212) 205 264 352 - 847(423-1301) :’7 T+12+12 205 352 352 - —  906(351-1263) 205 352 352 - —  941(342-1336)
ACP-21COFMG0AERI R32 § 7+9+18 205 264 528 —  995(375-12,75) 205 264 528 —  1022(430-1334) g 7+12+18 205 352 528 - - 10,87 (371-1317) 205 352 528 - —  116(352-1362)
T A B © B Galkomn A B B B Calkom “:T 7412412 205 352 352 —  909(348-1243) 205 352 352 - 942(424-1322) § 9+9+9 264 264 264 - - 7,84 (370-1213) 264 284 264  — - 815(344-1283)
7 205 205 _ 417 (245-610) 205 205 _ _ 428 (251-697) 5 7H248 201 344 518 —  1061(369-1300) 206 354 530 — 10,90 (431-1348) » 9+9+12 264 264 352 - —  885(363-1246) 264 264 352 - - 911 (344-13,08)
%C; 749 205 264  — ~ 465(249-620) 205 264  — — 481(250-693) g 9+9+9 264 264 264  —  790(367-193) 264 284 284  —  8]5(420-1263) 9+9+18 264 264 528  — —  1053(3811308) 264 264 528  — — 1089 (35-1343)
S 7412 205 352 ~ 556(243-640) 205 352 - — 578(251708) © 9+9+12 264 264 352  —  874(360-1225) 264 284 352 —  897(42-129)) 9+12+12 264 352 352  — - 968(355-127) 264 352 352  — —  1005(339-1329)
@ 78 73 444 — _ 617 (262-68]) 184 472 — — 656(256-720) 9+9+18 264 264 528  — 1053(378-1286) 264 264 528  — 1089 (429-1328) 9+12+18 264 352 528  — - 145(375-1327) 264 352 528  — —  183(3511358)
g 940 264 264 — 526(253-630) 064 264 — — 550(249-688) 9+12+12 264 352 352 —  969(353-1255) 264 352 352 — 10,06 (422-1314) 12412412 352 352 352 - — 1060 (350-12,98) 352 352 352 - — 1088 (337-1346)
2 o 264 352 _ _ 612 (246-648) 264 352 _ _ 639 (250-701) 9+12+18 243 325 487 — 1055 (372-1310) 251 334 501 — 1086 (430-1344) 12+12+18 352 352 528 - —  1213(369-1349) 352 352 528 - —  1248(347-1369)
S gag 205 410 — 615(265-686) 28 436 _ _ 653 (255-717) 12+12+12 362 352 352 — 1060 (347-1281) 352 352 352 — 1090 (423-1333) THT+T+T 205 205 205 205 - 810 (381-1287) 205 205 205 205 —  839(344-1351)
12412 30 30 _ 619 (241-663) 323 323 _ _ 646 (251-709) 12+12+18 305 305 457 — 1067(366-1332) 313 313 470 — 1096 (431-1358) THT+7+9 205 205 205 264 - 878(384-1298) 205 205 205 264 —  894(360-1347)
"~ e7e7 205 205 205 — 510 (267-675) 205 205 205 — 641(257-7,30) T+747+47 205 205 205 205 816 (379-1270) 205 205 205 205 840(434-1337) THTHTHI2 205 205 205 352 —  965(379-1322) 205 205 205 352 —  987(345-1362)
B 770 87 187 240 —  614(270-679) 194 194 250  —  638(257-727) 7474749 205 205 205 264  867(382-128)) 205 205 205 264 895(433-1333) T+747418 205 205 205 528 —  139(394-1379) 205 205 205 528 —  175(352-1381)
2 iz 88 168 287 ~ 623(265-689) 73 173 297 _ 642 (257-732) 74742 205 205 205 352 9,67 (376-1305) 205 205 205 352 9,88(434-1346) TH7+9+9 205 205 264 264 —  929(387-1308) 205 205 264 264 —  962(3511343)
£ 71949 173 223 223 -  6)8(272-684) 78 229 229 —  636(256-724) 74747418 189 189 189 487 1054(3911361) 196 196 196 503  1091(438-137) T+749+12 205 205 264 352 —  1013(382-1332) 205 205 264 352 —  1041(350-1355)
% o+g+0 205 205 205 _ 616 (275-689) on on on _ 633 (255-721) T+749+9 205 205 264 264  932(384-1291) 205 205 264 264 962(432-1329) T+7+9+18 205 205 264 528 — 1200 (396-1388) 205 205 264 528 —  1229(352-1378)
Sroi1n 7 187 250 - 624(270-698) 9 19 285 —  638(256-727) 747442 205 205 264 352 1013(379-1314) 205 205 264 352 1057(433-1343) THTH2+12 205 205 352 352 —  108(377-1353) 205 205 352 352 —  135(350-1368)
74749418 181 181 232 465 1059 (393-1369) 186 186 239 478 1088(437-1368) 747412418 193 193 330 496  —  1212(392-1405) 197 197 337 505  —  1235(352-1386)
ACP-27COFM79AERI R32 74742412 196 196 337 337 1067 (374-1335) 199 199 341 341 1080 (434-1357) > 7+9+9+9 205 264 264 264 - 993(390-1319) 205 264 264 284 - 1013(347-1338)
Jednotka A B C D Galkom ALTRen D Galkom £ 74742418 168 168 287 431 1053(389-1386) 174 174 299 448 1095(438-1376) S 7sge0v2 205 264 264 352 — 1074(385-34) 205 264 264 352 —  109(349-352)
77 205 205 - 41B(313768) 205 205 - - 444(200-842) £ 7+ov0+0 205 264 264 264 993(387-802) 205 264 264 264  1014(43-1310) 8 7+0+0+18 196 252 252 505 — 1206(399-1395) 202 259 259 519  —  1239(354-1374)
g 205 264 = - 47 (317-779) 205 264 - - 49208839 S 7+e+oH2 201 258 288 344 1060 (382-1324) 205 263 263 351 1082 (432-1339) 2 7re+212 205 264 352 352 —  168(380-1362) 205 264 352 352 — 1202(347-1364)
g 205 382 - 556(312:813) 205 352 - - 587(295850) S 7+04048 173 222 222 445 1063 (386-1377) 177 227 227 454 1085(436-1364) S 7+ovavis 185 238 37 476 -  1217(395-1412) 188 241 321 482  —  1232(354-1382)
> 78 205 528 - - 733(331-887) 205 528 = - 7830587 3 7+9++2 185 238 317 317 1058 (377-1344) 191 246 327 327 1092(433-1352) S 7242412 197 337 337 337 — 1208(374-1380) 202 345 345 345 —  1238(347-1373)
g oo 264 264 ~  526(320794) 264 264 - - 55(286-825) 3 7+9+248 161 207 276 414 1057(392-1393) 166 214 285 427 1092 (437-1373) N 744248 173 297 297 445  —  1213(390-1426) 177 303 303 455 —  1238(35-1389)
3 +12 264 382 - - 619(316-826) 264 352 = - 648(207-846) 7H242412 172 294 294 294 1054 (372-1363) 177 303 303 303 1085(433-1364) 9+9+9+9 264 264 284 284  — 1054(393-1329) 264 264 264 264 — 1078(35-1334)
Z . 264 528 - 70(35897) 264 528 - - 800(304-868) 0+0+0+9 264 264 264 264 1054(300-131) 264 264 264 264 1079 (430-1310) 0+9+9+12 264 264 264 352 — 134(388-1350) 264 264 264 352 —  175(350-1348)
12412 852 382 = - 709185 852 ss2 = - 788(208-858) 9+9+9+12 246 246 246 328 1066(385-1333) 252 252 252 336 1093 (431-1335) 9+9+9+18 242 242 242 484  —  1211(4011403) 247 247 247 494  —  1236(352-1371)
12418 318469 - - 782(330-916) 327 490 - - 817(305-875) 9+9+9+18 210 210 210 421 1052(398-1384) 216 216 216 433 1082 (436-1360) 9+9+12+12 264 264 352 352 —  1215(383-1370) 264 264 352 352  — 1240 (350-1360)
e 205 205 205 - 608(339-878) 205 205 205 - 648(313-975) 9+9+12+12 228 228 304 304 1063(380-1352) 233 233 30 3N 1088(432-1348) 9+9+12+18 226 226 302 453  —  1207(397-14)8) 233 233 31 486 —  1243(389-1379)
THT+9 205 205 264 —  674(343-887) 205 205 264 —  692(312:967) 0+9+12+18 199 199 265 398 1061(394-1399) 204 204 272 409 1090 (436-1370) 9H2H2+12 243 324 324 324  —  1214(378-1388) 247 320 320 320 —  1235(346-1370)
_ e 205 205 352 - 764(336-907) 205 205 352 - 789(31-980) 9H2+I2+412 212 282 282 282 1058(375-137) 216 289 289 289 1082 (432-1360) 9+12+12+18 215 286 286 430  —  1217(393-1432) 218 291 291 436 —  1236(352-1387)
§ ;Z:s ;;35 ;’Z ‘Z"ZZ : :'Zzgi‘;::g;) ;‘Z‘; ;22 2’22 : f;:gi’g:g 0+2+412+412 263 263 263 263 1053(369-1387) 272 272 272 272 1089 (433-1369) 242412412 303 303 303 303 —  1211(372-1405) 31 3n 3n 3 - 1242(346-1378)
K 4 A A 1263478 / 22 (31275 12412412418 269 269 269 404 —  1212(388-1445) 276 276 276 414 —  1241(352-1393)
g 7Hori2 198 254 338 - 791(340-976) 205 263 35— 820(312:976) 747474747 206 205 205 205 205 1018 (397-137) 205 205 206 205 205 1043(358-1380)
s ;:?2:82 ]]S: ;g‘; ;gels - ;Z‘;giiz:g 1':3 5;?) ‘3"2{? - Ziigizgg 747474749 205 205 205 205 264 1066(399-1380) 205 205 205 205 264 1099 (3531377)
< b 4 4 192133379 " g 4 e/ L9575 7474747412 205 205 205 205 352 1,62(395-1397) 205 205 205 205 352 192(355-1385)
® 999 264 264 264 = 785(351:900) 264 264 264 - 828(31-958) 747474748 183 183 183 183 472 1205(406-1438) 190 180 190 190 488 1246 (360-1398)
9+9+12 236 236 314 —  786(344-924) 248 248 33 - 827 (311-9,71) THTHT+9+9 205 205 205 264 264 1,28(401-1387) 205 205 205 264 264 154(353-1374)
9+12+12 214 285 285 - 785(338-939) 225 300 300 - 824 (312-9,82) TH747+9+12 205 205 205 264 352 1210 (398-1404) 205 205 205 264 352 1246 (354-1381)
122412 265 265 285~ 795(330-952) 275 275 275 — 824 (312:980) 7474740418 176 176 176 227 453 1200 (408-1444) 181 181 181 233 467 1244(356-1396)
ACP-28COFM82AERI R32 74747412412 188 188 188 322 322 12,06(394-14)9) 193 198 193 330 330 1238(354-1389)
Jednotka A B © D Celkom A B © D Celkom T+747+12418 165 165 165 283 424 1203 (405-1455) 169 169 169 290 436 1234 (360-1401)
7+7 205 205 - 412 (314-8,40) 205 205 - - 451(2,93-870) TH7H9+9+9 205 205 264 264 264 1,90 (4,03-1395) 205 205 264 264 264 1225(354-1370)
> 749 205 284 — - 465(318-859) 205 284 — —  486(290-857) s THTHOHOH2 192 192 247 247 330 1209 (400-1411) 196 196 252 252 336 1232(353-1378)
S 712 205 352 - 560(313-900) 205 352  — - 582(292-892) % TH7H9+H8 170 170 218 218 437 1213(4]0-1449) 174 174 224 224 448 1244(356-1393)
8 7+8 205 528 @ — - 741(333-988) 205 528  — - 760(305-931) § 74749412412 180 180 232 309 309 1210 (396-1426) 184 184 237 316 316 1238(353-1386)
g o+ 264 264 - 5,31(322-877) 264 264 - —  548(288-842) f? TH749+12+418 159 159 205 273 410 12,06 (4,07-1460) 183 163 210 280  4]9 1235(357-1399)
£ o2 264 352 — - 6,21 (317-976) 264 352 — —  640(290-880) T 74742412412 169 169 289 289 289 1205 (392-1438) 174 174 297 297 297 1239(353-1392)
§ 9+18 264 528 - 798 ((3,3640,0%) 264 528 - - 825 (?,03*9,24)1) % 7+7+12+12418 152 152 260 260 390 1214 (403-1470) 154 154 265 265 397 1236 (357-14,04)
12+12 362 352 — - 708(312-950 352 352 - - 750 (291-9 S 7+9+0+9+9 197 253 253 253 253 1200 (405-1402) 203 261 261 261 261 1245(352-1366)
12+18 325 487 - —  812(331-1023) 34 512 - —  853(304-944) © 7+9+0+9412 183 236 236 236 34  1205(402-1418) 189 243 243 243 323 1240(354-1375)
THT+7 205 205 2056 —  6]10(340-980) 205 205 205  — 641(313-9,73) 7+9+0+9418 184 21 21 20 421 1217 (412-1454) 167 24 214 24 429 1239 (356-1390)
74749 205 205 264 - 6,74 (344-9,91) 205 205 284  — 6,99 (312-9,65) THOHOH2HI2 174 223 223 297 297 12]5(399-1432) 178 229 229 305 305 1246(352-1383)
747412 206 205 352 —  763(337-10]5) 205 206 352  —  794(313-986) 7+9+9+12+18 154 198 198 264 396 1210 (4,08-1465) 158 204 204 272 407 1244(357-1396)
= TH7+18 V7o 77 456 - 811(356-1062) 185 185 476 - 847 (319-1017) THOH2H2412 163 209 279 279 279 1209 (395-1444) 168 216 288 288 2838 1248(352-1389)
£ 7veve 205 264 264  —  724(348-100) 205 264 264 —  753(310-956) TH2H2+I2+412 155 266 266 266 266  1217(391-1455) 158 271 271 271 271 1244(353-1395)
§ 7+9+12 205 264 352 —  811(341-1025) 205 264 352 —  840(312-982) 9+9+9+9+9 243 243 243 243 243 124(407-1409) 248 248 248 248 248 1242(3511362)
o 7+9+18 168 216 432 - 815(359-1070) 174 223 447 —  844(3)8-1013) 9+9+9+9+12 227 227 227 227 302 1209 (404-1424) 232 232 232 232 309 1236(353-1372)
g 7+12+12 183 34 34— 812(334-1046) 190 326 326 —  843(306-998) 9+9+9+9+18 201 201 201 201 402 12,05 (414-1459) 206 206 206 206 412 1237(355-1387)
u>3 7+12+18 154 264 395 - 8)3(353-10,87) 159 273 409 - 842 (319-1024) 9+0+0+12+412 212 212 212 283 283 1204 (401-1437) 219 219 219 293 293 1243(354-1380)
@ 9+9+9 264 284 284  —  794(352-1012) 264 284 284  —  828(309-948) 9+O+I2+12+12 202 202 269 269 269 1213(397-1449) 207 207 277 277 277 1245(353-1387)
9+9+12 238 238 38 —  795(345-10,35) 254 254 338 - 845 (310-9,74)
9+9+18 202 202 404 - 8,08 (362-10,78) 210 210 420 — 840 (317-10,08)
9HI2+12 220 293 293 — 806 (338-1055) 229 305 305 —  840(303-995)
12+12+12 272 272 272 - 815 (331-10,73) 280 280 280 — 840(2,98-1009)
T+7+7+7 205 205 205 205 809(362-1064) 205 206 205 205 847(323-1017)
% T+7+7+9 190 190 190 244  813(365-10,72) 197 197 197 253 844(321-1013)
§ 7747412 172 172 172 295 811(360-1088) 179 179 179 306 842 (323-1024)
% 7+7+9+9 176 176 227 227 806 (367-10,79) 186 186 239 239  851(320-10,09)
S 7474942 163 163 209 279  84(363-1095) 170170 219 291 850 (321-10,20)
‘é 7+9+9+9 167 214 214 214 810(370-1087) 174 224 224 224 848(318-1004)
3 7+9+9412 183 196 196 261 806 (365-10) 160 206 206 275  847(315-107)
9+9+9+9 203 203 203 203 813(372-1093) 21 21 21 21 844(320-9,99)
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Prehlad vonkajsSich jednotiek

720%270%495 mm
Roztec konzol 452 mm

765%x303x555 mm
Rozte¢ konzol 452 mm

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnutorné jednotky

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnatorné jednotky

ACP-09CH25AEMI/O PRO

ACP-09CH25AEMI/I PRO

ACP-09CH25AERI/O+

ACP-09CH25AERI/1+

ACP-12CH35AEMI/O PRO

ACP-12CH35AEMI/I PRO

ACP-09CH25AERI/O+

ACP-09CH25AERI/I+ GOLD

ACP-09CH25AEQI/O PRO

ACP-09CH25AEQI/I PRO

ACP-09CH25AERI/O+

ACP-09CH25AERI/I+ SILVER

ACP-12CH35AEQI/O PRO

ACP-12CH35AEQI/I PRO

ACP-09CH25AERI/O PRO

ACP-09CH25AERI/I PRO

ACP-12CH35AEXI/O PRO

ACP-12CH35AEXI/I PRO

ACP-12CH35AERI/O PRO

ACP-12CH35AERI/I PRO

ACP-09CH25AENI/O

ACP-09CH25AENI/|

\ACP—IQCHSSAENllo

ACP-12CH35AENI/I Y,

805%x303x554 mm

Rozte¢ konzol 511 mm

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnuatorné jednotky

ACP-12CH35AEYI/Os

ACP-12CH35AEYI/Is

ACP-18CH50AERI/O+

ACP-18CH50AERI/1+
SILVER MIRROR

ACP-18CH50AERI/1+

ACP-18CH50AEMI/O PRO

ACP-18CH50AEMI/I PRO

ACP-18CH50AEQI/O PRO

ACP-18CH50AEQI/I PRO

ACP-18LCAC50AERI/Os

ACP-18CCBO0AERI/I3s

ACP-18CTG0AERI/I3

ACP-18CF50AERI/I3

ACP-18DT50AERI/I3s

ACP-18CH50AENI/O

ACP-18CHG0AENI/I

ACP-18CH50AEHI/O+

L

ACP-18CHB0AEHI/1+

ACP-12CH35AEHI/O+

ACP-12CH35AEHI/I+

ACP-12CH35AEHI/1+ GOLD

ACP-12CH35AEHI/1+ SILVER

ACP-12CH35AERI/O+

ACP-12CH35AERI/1+

ACP-12CH35AERI/O+

ACP-12CH35AERI/I+ GOLD

ACP-12CH35AERI/1+ SILVER

ACP-12CH35AERI/I+ RED

ACP-12CH35AERI/1+
SILVER MIRROR

ACP-12LCAC35AERI/Os

ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER

ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD

ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR/

L

ACP-12CC35AERI/13s

ACP-12CT35AERI/I13

ACP-12DT35AERI/13s

810%x305%x549 mm

Rozte¢ konzol 434 mm

952x415%1333 mm
Rozte€ konzol 634 mm

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnatorné jednotky

\ACP—48FS]4OAERI/O+

ACP-48FSI40AERI/I+

927%x380%699 mm
Roztec€ konzol 586 mm

890%342x673 mm
Roztec€ konzol 663 mm

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnutorné jednotky

ACP-24CH70AEMI/O PRO

ACP-24CH70AEMI/I PRO

ACP-24CH70AEQI/O PRO

ACP-24CH70AEQI/I PRO

ACP-24LCAC70AERI/Os

ACP-24CC70AERI/I3

ACP-24CF70AERI/I3

ACP-24DT70AERI/I3s

ACP-24FS70AERI/O+

ACP-24FS70AERI/1+

ACP-24CH70AERI/O+

ACP-24CH70AERI/1+

ACP-18CH50AERI/O PRO

ACP-18CH50AERI/I PRO

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnatorné jednotky

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnatorné jednotky

\ACP—120H35LCT|/0

ACP-12CH35LCTI/I BLACK

%—\CP—ISCHSOLCTI/O

ACP-18CH50LCTI/I BLACK

946x410%810 mm
Rozte¢ konzol 673 mm

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnatorné jednotky

ACP-36LCACIO5AERI/Os

o

ACP-36DTIO5AERI/13s

ACP-36CCI05AERI/I3

ACP-36CFI05AERI/I3

@CP—24CH7OAERI/O PRO

ACP-24CH70AERI/I PRO J

980%x375%975 mm
Rozte€ konzol 615 mm

Nazov
vonkajsej jednotky

Kompatibilné
vnutorné jednotky

ACP-48LCACI40AERI/O2s

ACP-48CCI40AERI/I13

ACP-48CFI140AERI/I3

ACP-48DTI40AERI/I3s

ACP-55LCACIBOAERI/O2s

ACP-55CCIB0AERI/I3

ACP-55CFI60AERI/I3

ACP-55DTIBOAERI/13s

@CP—55FS160AER|/O+

ACP-55FSIB0AERI/I+ Y,

Vyhradzujeme si pravo na pripadné tlacové chyby.
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